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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA I STANDARDA 

 
 
 
 

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA I STANDARDA 
 
 
                     

Napomena : Temeljem Zakonu o normizaciji (N.N. br. 55/96 i 163/03), prilikom   

 projektiranja �N�R�U�L�ã�W�H�Q�L���V�X���L���S�U�L�P�L�M�H�Q�M�H�Q�L���V�O�M�H�G�H�ü�L���S�U�R�S�L�V�L���L���]�D�N�R�Q�L���� 

 

 

 

�x �=�D�N�R�Q���R���S�U�R�V�W�R�U�Q�R�P���X�U�H�ÿ�H�Q�M�X�����1�1�������������������L���=�D�N�R�Q���R���J�U�D�G�Q�M�L�����1�1���������������� 

�x Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede 

�J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D���L���H�Q�H�U�J�H�W�V�N�R���F�H�U�W�L�I�L�F�L�U�D�Q�M�H���]�J�U�D�G�D�����1�1���������������L�������������� 

�x �7�H�K�Q�L�þ�N�L�� �S�U�R�S�L�V�� �R�� �U�D�F�L�R�Q�D�O�Q�R�M�� �X�S�R�U�D�E�L�� �H�Q�H�U�J�L�M�H�� �L�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�R�M�� �]�D�ã�W�L�W�L�� �X�� �]�J�U�D�G�D�P�D�� ���1�1��

110/08, 89/09, 79/13 i 90/13) 

�x �7�H�K�Q�L�þ�N�L���S�U�R�S�L�V���]�D���S�U�R�]�R�U�H���L���Y�U�D�W�D�����1�1�������������� 

�x �=�D�N�R�Q���R���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�P���S�U�R�L�]�Y�R�G�L�P�D�����1�1�������������� 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N�� �R�� �H�Q�H�U�J�H�W�V�N�L�P�� �S�U�H�J�O�H�G�L�P�D�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�� �L�� �H�Q�H�U�J�H�W�V�N�R�P�� �F�H�U�W�L�I�L�F�L�U�D�Q�M�X��

zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13) 

�x �7�H�K�Q�L�þ�N�L���S�U�R�S�L�V���R���V�X�V�W�D�Y�L�P�D���J�U�L�M�D�Q�M�D���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D���]�J�U�D�G�D������������������ 

�x HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu �± �2�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H�� �V�Y�M�H�W�O�R�V�Q�L�K�� �L�� �V�X�Q�þ�D�Q�L�K��

�]�Q�D�þ�D�M�N�L���R�V�Y�L�M�H�W�O�M�H�Q�M�D�����(�1�������������������� 

�x HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu �± �2�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H���N�R�H�I�L�F�L�M�H�Q�W�D���S�U�R�O�D�V�N�D���W�R�S�O�L�Q�H��

(U vrijednost) - �3�U�R�U�D�þ�X�Q�V�N�D���P�H�W�R�G�D�����(�1�������������������������$�������������������$�������������� 

�x HRN EN ISO 6946/�����[�[���*�U�D�ÿ�H�Y�Q�L���G�L�M�H�O�R�Y�L���L���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L���G�L�M�H�O�R�Y�L���]�J�U�D�G�D���± Toplinski otpor 

i koeficijent prolaska topline �± �0�H�W�R�G�D�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�� ���,�6�2�� ���������������������� �(�1�� �,�6�2��

6946:2007) 

�x HRN EN ISO 10077-���������������7�R�S�O�L�Q�V�N�H���]�Q�D�þ�D�M�N�H���S�U�R�]�R�U�D�����Y�U�D�W�D���L���]�D�V�O�R�Q�D���± �3�U�R�U�D�þ�X�Q��

koeficijenta prolaska topline �± 1.dio;Pojednostavljena metoda (10077-1:2000) 

�x HRN EN ISO 10211-1:20xx Toplinski mostovi u zgradarstvu �± Toplinski mostovi i 

�S�R�Y�U�ã�L�Q�V�N�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���± �'�H�W�D�O�M�Q�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�L�����,�6�2���������������������������(�1���,�6�2������������������������ 

 
   

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1906.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1906.html
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�x HRN EN ISO 10456:20xx Toplinska izolacija �± �*�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�L�� �L�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�L���± 

�2�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H�� �Q�D�]�L�Y�Q�L�K�� �L�� �S�U�R�M�H�N�W�Q�L�K�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K�� �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�� ���,�6�2�� �����������������������(�1�� �,�6�2��

10456:2007) 

�x �+�5�1�� �(�1�� �,�6�2�� ���������������������� �*�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�L�� �L�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�L���± Svojstva s obzirom na 

toplinu i vlagu �± Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000) 

�x �+�5�1�� �(�1�� �,�6�2�� �����������������[�[�� �7�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �]�Q�D�þ�D�M�N�H�� �]�J�U�D�G�D���± Prijenos topline preko tla �± 

�0�H�W�R�G�H���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�����,�6�2���������������������������(�1���,�6�2������������������������ 

�x �+�5�1���(�1���,�6�2�������������������������=�Q�D�þ�D�M�N�H���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K���G�L�M�H�O�R�Y�D���L���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K���G�L�M�H�O�R�Y�D���]�J�U�D�G�D���V��

obzirom na toplinu i vlagu �± �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �X�Q�X�W�D�U�Q�M�H�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�H�� �N�R�M�R�P�� �V�H�� �L�]�E�M�H�J�D�Y�D��

�N�U�L�W�L�þ�Q�D�� �Y�O�D�å�Q�R�V�W�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�H�� �L�� �X�Q�X�W�D�U�Q�M�D�� �N�R�Q�G�H�Q�]�D�F�L�M�D���± �0�H�W�R�G�H�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�� ���,�6�2��

13788:2001, EN ISO 13788:2001) 

�x �+�5�1�� �(�1�� �,�6�2�� �����������������[�[�� �7�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �]�Q�D�þ�D�M�N�H�� �]�J�U�D�G�D���± Koeficijent (transmisijskih) 

prijenosnih toplinskih gubitaka �± �0�H�W�R�G�D���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�����,�6�2������������������������ 

�x HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada �± �3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�H�E�Q�H���H�Q�H�U�J�L�M�H��

�]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H���S�U�R�V�W�R�U�D�����(�1���,�6�2������������������������ 

�x HRN EN ISO 14683:20xx Toplinski mostovi u zgradarstvu �± Linearni koeficijent 

prolaska topline �± �3�R�M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�D���P�H�W�R�G�D���L���X�W�Y�U�ÿ�H�Q�H���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�����,�6�2������������������������ 

�x Zakon o cestama (N.N. br. 84/11) 

�x �=�D�N�R�Q���R���]�D�ã�W�L�W�L���R�N�R�O�L�ã�D�����1���1�����E�U������������������ 

�x �=�D�N�R�Q���R���]�D�ã�W�L�W�L���S�U�L�U�R�G�H�����1���1�����E�U���������������������������������������������� 

�x �=�D�N�R�Q�� �R�� �]�D�ã�W�L�W�L�� �Q�D�� �U�D�G�X�� ���1�1�� �������������� �������������� ��14/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 

143/12) 

�x �=�D�N�R�Q���R���]�D�ã�W�L�W�L���]�U�D�N�D�����1���1�����E�U������������������ 

�x �=�D�N�R�Q�� �R�� �]�D�ã�W�L�W�L�� �L�� �R�þ�X�Y�D�Q�M�X�� �N�X�O�W�X�U�Q�L�K�� �G�R�E�D�U�D��(NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14). 

�x �=�D�N�R�Q���R���]�D�ã�W�L�W�L���R�G���E�X�N�H�����1���1�����E�U���������������� 

�x �=�D�N�R�Q���R���]�D�ã�W�L�W�L���R�G���S�R�å�D�U�D�����1���1�����E�U���������������� 

�x Zakon o vodama (N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11) 

�x Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N. br. 113/08, 88/10) 

�x �=�D�N�R�Q���R���ã�X�P�D�P�D�����1���1�����E�U����������������������������������������������������������������������/10) 

�x �=�D�N�R�Q���R���S�R�O�M�R�S�U�L�Y�U�H�G�Q�R�P���]�H�P�O�M�L�ã�W�X�����1���1�����E�U������������������ 

�x Zakon o lovstvu (N.N. br. 140/05, 75/09) 

�x Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) 

�x Zakon o obrani (N.N. br. 33/02, 58/02, 76/07, 153/09) 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=226
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=225
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=223
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=224
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=609
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=230
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=227
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=228
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1673
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=231
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=229
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�x Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (N.N. br. 109/07, 132/07) 

�x �=�D�N�R�Q���R���G�U�å�D�Y�Q�R�M���L�]�P�M�H�U�L���L���N�D�W�D�V�W�U�X���Q�H�N�U�H�W�Q�L�Q�D�����1���1�����E�U�������������������������������� 

�x �=�D�N�R�Q���R���L�]�Y�O�D�ã�W�H�Q�M�X�����1���1�����E�U�������������������������������������������������������������������������������������� 

�x �=�D�N�R�Q���R���Y�O�D�V�Q�L�ã�W�Y�X���L���G�U�X�J�L�P���V�W�Y�D�Unim pravima (N.N. br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 

      146/08, 38/09, 153/09) 

�x �=�D�N�R�Q�� �R�� �]�H�P�O�M�L�ã�Q�L�P�� �N�Q�M�L�J�D�P�D�� ���1���1���� �������������� �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

152/08, 126/10) 

�x Zakon o normizaciji (N.N. br. 139/03) 

�x �=�D�N�R�Q�� �R�� �D�U�K�L�W�H�N�W�R�Q�V�N�L�P�� �L�� �L�Q�å�H�Q�M�H�U�Vkim poslovima i djelatnostima u prostornom 

�X�U�H�ÿ�H�Q�M�X���L���J�U�D�G�Q�M�L�����1���1�����E�U������������������ 

�x Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. br. 67/08, 48/10, 74/11) 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N���R���Y�U�V�W�L���L���V�D�G�U�å�D�M�X���S�U�R�M�H�N�D�W�D���]�D���M�D�Y�Q�H���F�H�V�W�H�����1���1�����E�U���������������� 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N���R���R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�X���]�D�K�Y�D�W�D���X���S�Uostoru za koje se izdaje lokacijska dozvola (N.N. 

br. 86/04, 138/04) 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N���R���S�U�R�F�M�H�Q�L���X�W�M�H�F�D�M�D�����Q�D���R�N�R�O�L�ã�����1���1�����E�U���������������������������������������������� 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N�� �R�� �V�D�G�U�å�D�M�X�� �L�� �Q�D�þ�L�Q�X�� �G�D�Y�D�Q�M�D�� �S�R�W�Y�U�G�H�� �R�� �X�V�N�O�D�ÿ�H�Q�R�V�W�L�� �J�O�D�Y�Q�R�J�� �S�U�R�M�H�N�W�D�� �V�D��

sanitarno-�W�H�K�Q�L�þ�N�L�P���X�Y�M�H�W�L�P�D���J�U�D�G�Q�M�H���L���Y�U�V�W�D�P�D���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D���N�R�M�H���S�R�G�O�L�M�H�å�X���V�D�Q�L�W�D�U�Q�R�P��

nadzoru (N.N. br. 93/99)  

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N���R���]�D�ã�W�L�W�L���Q�D���U�D�G�X���Q�D���S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�L�P���L�O�L���S�R�N�U�H�W�Q�L�P���J�U�D�G�L�O�L�ã�W�L�P�D�����1���1�����E�U���������������� 

�x Pravilnik o cijenama usluga (N.N. br. 85/99) 

�x Pravilnik o nostrifikaciji projekata (N.N. br. 98/99, 29/03) 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N���R���M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�L�P���L���G�U�X�J�L�P���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�P�D���L���U�D�G�R�Y�L�Q�D�����1���1�����E�U���������������� 

�x Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. br. 33/05, 

64/05, 

155/05, 14/11) 

�x Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 

�P�R�U�D�M�X���X�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�W�L���V���J�O�H�G�L�ã�W�D���V�L�J�X�U�Q�R�V�W�L���S�U�R�P�H�W�D�����1���1�����E�U������������������ 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N�� �R�� �X�Y�M�H�W�L�P�D�� �]�D�� �S�U�R�M�H�N�W�L�U�D�Q�M�H�� �L�� �L�]�J�U�D�G�Q�M�X�� �S�U�L�N�O�M�X�þ�N�D�� �L�� �S�U�L�O�D�]�D�� �Q�D�� �M�D�Y�Q�X�� �F�H�V�W�X��

(N.N. br. 119/07) 

�x Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (N.N. br. 86/07, 25/09) 

�x �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N�� �R�� �W�H�K�Q�L�þ�N�L�P�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�L�P�D�� �]�D�� �L�]�J�U�D�G�Q�M�X�� �Q�D�G�]�H�P�Q�L�K�� �H�O�H�N�W�U�R�H�Q�H�U�J�H�W�V�N�L�K��

vodova  

(N.N. br. 53/91, 24/97) 
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�x �8�U�H�G�E�D�� �R�� �R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�X�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�� �R�G�� �Y�D�å�Q�R�V�W�L�� �]�D�� �5�H�S�X�E�O�L�N�X�� �+�U�Y�D�W�V�N�X�� ���1���1���� �E�U���� ������������

68/03) 

�x �7�H�K�Q�L�þ�N�L���X�Y�M�H�W�L���]�D���U�D�G�R�Y�H���Q�D���L�]�Y�H�G�E�L���K�R�U�L�]ontalne signalizacije na cestama (Zagreb, 

�W�U�D�Y�D�Q�M�����������������Ä�+�U�Y�D�W�V�N�H���F�H�V�W�H�³�� 

�x �2�S�ü�L���W�H�K�Q�L�þ�N�L���X�Y�M�H�W�L���]�D���U�D�G�R�Y�H���Q�D���F�H�V�W�D�P�D���,-�9�,�����Ä�+�U�Y�D�W�V�N�H���F�H�V�W�H�³�����S�U�R�V�L�Q�D�F�������������� 

�x �2�V�W�D�O�L���]�D�N�R�Q�L�����S�U�D�Y�L�O�Q�L�F�L�����S�U�R�S�L�V�L���L���Q�R�U�P�D�W�L�Y�L���]�D���S�U�H�G�P�H�W�Q�R���S�R�G�U�X�þ�M�H���S�U�R�M�H�N�W�L�U�D�Q�M�D�����D���X��

�V�O�X�þ�D�M�X�� �S�R�P�D�Q�N�D�Q�M�D�� �Q�D�ã�L�K�� �S�U�R�S�L�V�D�� �S�U�L�G�U�å�D�Y�D�W�L�� �V�H�� �X�R�E�L�þ�D�M�H�Q�L�K�� �V�W�U�D�Q�L�K�� �S�U�R�S�L�V�D�� �X��

�G�R�J�R�Y�R�U�X���L���X�]���V�X�J�O�D�V�Q�R�V�W���1�D�U�X�þ�L�W�H�O�M�D�� 

 

 

 

  

 
 
Rijeka, prosinac 2016. 
   
                     

 
        
                        Projektant: 

                                                                       
              _______________________ 
       An�W�R�Q���0�R�K�R�U�L�ü�����L�Q�J���J�U�D�ÿ���� 

     �R�Y�O�D�ã�W�H�Q�L���D�U�K�L�W�H�N�W 
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�7�(�+�1�,�ý�.�,���2�3�,�6 

 
 

1. �7�(�+�1�,�ý�.�,���2�3�,�6 
                     

Na zahtjev investitora, stanara stambene zgrade u Rijeci, Mate Balote 25, 25 A, 

25 B, 25 C, 25 D���� �L�]�U�D�ÿ�H�Q�� �M�H�� �R�Y�Dj glavni projekt rekonstrukcije (energetske obnove) 

�Y�L�ã�H�V�W�D�P�E�H�Q�H���]�J�U�D�G�H���± obnove vanjske ovojnice �± fasade. 

 

 

�2�3�û�,���3�2�'�$�&�, 

 

Stambena zgrada �M�H�� �V�D�P�R�V�W�R�M�H�ü�D, katnosti S+P+1, a sastoji se od ukupno �ã�H�V�W��

(6) stambenih jedinica. 

 

�1�H�W�R�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�D��grijanog dijela predmetne zgrade iznosi 513,71 [m2], a bruto 

�S�R�Y�U�ã�L�Q�D stambene zgrade iznosi 883,56 [m2]. 

 

Stambena zgrada je prema �S�R�V�W�R�M�H�ü�H�P���V�W�D�Q�M�X svrstana u energetsku klasu E sa 

�J�R�G�L�ã�Q�M�R�P�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�P�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�R�P�� �H�Q�H�U�J�L�M�R�P�� �]�D�� �J�U�L�M�D�Q�M�H�� �X�� �L�]�Q�R�V�X�� �R�G��103.348,60  

[kWh/a]. 

Ovim �ü�H�� �V�H glavnim projektom �G�R�W�U�D�M�D�O�D�� �L�� �Q�H�]�D�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�M�X�ü�D��fasada predmetne 

zgrade obnoviti/sanirati u pogledu hidro i termoizolacije, �þ�L�P�H �ü�H�� �V�H�� �R�V�W�Y�D�U�L�W�L��znatna 

�X�ã�W�H�G�D���X���S�R�W�U�R�ã�Q�M�L���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�J�U�D�G�H���L���]�D�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�M�X�ü�D���H�Q�H�U�J�H�W�V�N�D���X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W���]�J�U�D�G�H�� 

 

�3�U�H�P�D�� �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N�X�� �R�� �M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�L�P�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�P�D�� �L�� �U�D�G�R�Y�L�P�D�� ���1�1�� �������������� ��������������

126/10, 48/11, 81/12, 68/13), radovi na predmetnoj �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�L���V�H���P�R�J�X���L�]�Y�R�G�L�W�L���X���V�N�O�D�G�X��

sa ovim �J�O�D�Y�Q�L�P�� �S�U�R�M�H�N�W�R�P���� �D�� �E�H�]�� �L�V�K�R�G�R�Y�D�Q�M�D�� �D�N�W�D�� �Q�D�G�O�H�å�Q�R�J�� �8�U�H�G�D�� �]�D�� �J�U�D�G�L�W�H�O�M�V�W�Y�R��

�N�R�M�L�P���V�H���R�G�R�E�U�D�Y�D���J�U�D�ÿ�H�Q�M�H���W�H���E�H�]���O�R�N�D�F�L�M�V�N�H���G�R�]�Y�R�O�H�����þ�O���������V�W���������� 
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�3�2�6�7�2�-�(�û�(���6�7�$�1�-�(�� 

 

�9�D�Q�M�V�N�L�� �L�� �X�Q�X�W�U�D�ã�Q�M�L��zidovi grijanog i negrijanog dijela sastoje se od obostano 

�R�å�E�X�N�D�Q�L�K�� �E�H�W�R�Q�V�N�L�K�� �E�O�R�N�R�Y�D���� �0�H�ÿ�X�N�D�W�Q�H�� �N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�H�� �L��strop prema tavanu su od  

armiranog betona. 

�3�R�V�W�R�M�H�ü�D�� �I�D�V�D�G�D�� �Q�H�� �]�D�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�� �X�� �S�R�J�O�H�G�X�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �]�D�ã�W�L�W�H�� �L�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�V�N�H��

�Y�O�D�å�Q�R�V�W�L�� 

 

NOVO STANJE  

 

 �1�R�Y�X�� �I�D�V�D�G�X�� �þ�L�Q�L��stiropor debljine 10,00 [cm]���� �U�D�E�L�F�� �P�U�H�å�L�F�D���� �G�Y�D�� �V�O�R�M�D��

polimernog-cementnog ljepila �L���V�L�O�L�N�D�W�Q�D���å�E�X�N�D 0,20 [cm]. 

�1�D�� �S�R�V�W�R�M�H�ü�X��fasadu postavlja se ljepilo za stiropor, zatim 10,00 [cm]  stiropora 

koji se dodatno �P�H�K�D�Q�L�þ�N�L���S�U�L�þ�Y�U�ã�ü�X�M�H���W�L�S�O�Dma, ljepilo za armiranje sa armaturnom rabic 

�P�U�H�å�L�F�R�P�� �L ljepilo za gletanje, te impregnacija i silikatna �]�D�Y�U�ã�Q�D�� �å�E�X�N�D �Y�H�O�L�þ�L�Q�H�� �]�U�Q�D��

2,00 [mm].  

Postavljanjem nove �I�D�V�D�G�H���G�R�E�L�W���ü�H���V�H���N�Y�D�O�L�W�H�W�Q�R���U�M�H�ã�H�Q�M�H���V���R�G�O�L�þ�Q�R�P���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�P���L��

�]�Y�X�þ�Q�R�P�� �L�]�R�O�D�F�L�M�R�P�� �þ�L�P�H�� �ü�H�� �V�H �]�Q�D�þ�D�M�Q�R�� �X�ã�W�H�G�M�H�W�L�� �Q�D�� �S�R�W�Uebnoj energiji za grijanje i 

�K�O�D�ÿ�H�Q�M�H���V�W�D�P�E�H�Q�H���]�J�U�D�G�H�� 

Obnovom fasade energetska potreba zgrade bi se smanjila za 54 %�����8�ã�W�H�G�L�O�D���E�L��

�V�H���S�R�W�H�E�Q�D���J�R�G�L�ã�Q�M�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H���V�W�D�P�E�H�Q�R�J���R�E�M�H�N�W�D�����W�H���V�D�P�L�P���W�L�P�H���L��

snizili nj�H�]�L�Q�L���W�U�R�ã�N�R�Y�L���� 

 

�2�E�Q�R�Y�R�P�� �I�D�V�D�G�H�� �V�W�D�P�E�H�Q�D�� �]�J�U�D�G�D�� �ü�H�� �E�L�W�L�� �V�Y�U�V�W�D�Q�D�� �X�� �H�Q�H�U�J�H�W�V�N�X�� �N�O�D�V�X��C sa 

�J�R�G�L�ã�Q�M�R�P���S�R�W�U�H�E�Q�R�P���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�P���H�Q�H�U�J�L�M�R�P���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���X���L�]�Q�R�V�X���R�G��47.222,50  [kWh/a]. 

 

�.�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�P��stiropora kao materijala koji je toplinski i �]�Y�X�þ�Q�L��izolator, te koji nema 

�R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q�� �Y�L�M�H�N�� �W�U�D�M�D�Q�M�D, �S�R�ã�W�L�Y�D�W�� �ü�H�� �V�H�� �S�U�R�W�X�S�R�å�D�U�Q�D�� �]�D�ã�W�L�W�D�� �R�E�M�H�N�W�D�� �ã�W�R�� �M�H�� �L�� �H�X�U�R�S�V�N�D��

regulativa. 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE �*�5�$���(�9�,�1�( 

 

�3�U�R�M�H�N�W�L�U�D�Q�L�� �Y�L�M�H�N�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�H���� �R�E�]�L�U�R�P�� �Q�D�� �X�S�R�U�D�E�X�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D - vanjski zidovi 

grijanog i negrijanog dije�O�D���V�X���R�G���R�E�R�V�W�U�D�Q�R���R�å�E�X�N�D�Q�L�K���E�H�W�R�Q�V�N�L�K���E�O�R�N�R�Y�D, iznosi oko 75 

�J�R�G�L�Q�D�����D���X�]���U�H�G�R�Y�Q�R���R�G�U�å�D�Y�D�Q�M�H���L���L�V�S�X�Q�M�D�Y�D�Q�M�H���S�U�R�S�L�V�D�Q�L�K���X�Y�M�H�W�D���R�G�U�å�D�Y�D�Q�M�D���P�R�å�H���E�L�W�L���L��

�G�X�å�L���G�R�����������J�R�G�L�Q�D�� 

 

 

 

�2�'�5�ä�$�9�$�1�-�(���*�5�$���(�9�,�1�( 

 

�*�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D���V�H���V�P�L�M�H���U�D�E�L�W�L���Q�D���Q�D�þ�L�Q���V�X�N�O�D�G�D�Q���Q�M�H�Q�R�M���Q�D�P�M�H�Q�L���R�G�U�H�ÿ�H�Q�R�M��projektnom 

�G�R�N�X�P�H�Q�W�D�F�L�M�R�P���L���L�]�G�D�Q�L�P���D�N�W�R�P���Q�D�G�O�H�å�Q�R�J���W�L�M�H�O�D�� 

Ovisno o svojoj namjeni, ista �P�R�U�D�� �E�L�W�L�� �S�U�R�M�H�N�W�L�U�D�Q�D�� �L�� �L�]�J�U�D�ÿ�H�Q�D�� �Q�D�� �Q�D�þ�L�Q�� �G�D��

�W�L�M�H�N�R�P�� �V�Y�R�J�� �W�U�D�M�D�Q�M�D�� �L�V�S�X�Q�M�D�Y�D�� �W�H�P�H�O�M�Q�H�� �]�D�K�W�M�H�Y�H�� �]�D�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�X�� �W�H�� �G�U�X�J�H�� �]�D�K�W�M�H�Y�H����

odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji �L�� �S�R�V�H�E�Q�L�P�� �S�U�R�S�L�V�L�P�D�� �N�R�M�L�� �X�W�M�H�þ�X�� �Q�D��

�L�V�S�X�Q�M�D�Y�D�Q�M�H�� �W�H�P�H�O�M�Q�R�J�� �]�D�K�W�M�H�Y�D�� �]�D�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�X�� �L�O�L�� �Q�D�� �G�U�X�J�L�� �Q�D�þ�L�Q�� �X�Y�M�H�W�X�M�X�� �J�U�D�G�Q�M�X��

�J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D���L�O�L���X�W�M�H�þ�X���Q�D���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�H���L���G�U�X�J�H���S�U�R�L�]�Y�R�G�H���N�R�M�L���V�H���X�J�U�D�ÿ�X�M�X���X���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�X�� 

 

Temeljni �]�D�K�W�M�H�Y�L���]�D���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�X���V�X�� 

 

1. �P�H�K�D�Q�L�þ�N�D���R�W�S�R�U�Q�R�V�W���L���V�W�D�E�L�O�Q�R�V�W 

�������V�L�J�X�U�Q�R�V�W���X���V�O�X�þ�D�M�X���S�R�å�D�U�D 

�������K�L�J�L�M�H�Q�D�����]�G�U�D�Y�O�M�H���L���R�N�R�O�L�ã 

�������V�L�J�X�U�Q�R�V�W���L���S�U�L�V�W�X�S�D�þ�Q�R�V�W���W�L�M�H�N�R�P���X�S�R�U�D�E�H 

�������]�D�ã�W�L�W�D���R�G���E�X�N�H 

�������J�R�V�S�R�G�D�U�H�Q�M�H���H�Q�H�U�J�L�M�R�P���L���R�þ�X�Y�D�Q�M�H���W�R�S�O�L�Q�H 

�������R�G�U�å�L�Y�D���X�S�R�U�D�E�D���S�U�L�U�R�G�Q�L�K���L�]�Y�R�U�D�� 

 

�8�� �V�O�X�þ�D�M�X�� �R�ã�W�H�ü�H�Q�M�D�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�H�� �]�E�R�J�� �N�R�M�H�J�� �S�R�V�W�R�M�L�� �R�S�D�V�Q�R�V�W�� �]�D�� �å�L�Y�R�W�� �L�� �]�G�U�D�Y�O�M�H��

�O�M�X�G�L���� �R�N�R�O�L�ã���� �S�U�L�U�R�G�X���� �G�U�X�J�H�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�H�� �L�� �V�W�Y�D�U�L�� �L�O�L�� �V�W�D�E�L�O�Q�R�V�W�� �W�O�D�� �R�N�R�O�Q�R�J�� �]�H�P�O�M�L�ã�W�D���� �Y�O�D�V�Q�L�N��

�J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�H���G�X�å�D�Q���M�H���S�R�G�X�]�H�W�L���P�M�H�U�H���]�D���R�W�N�O�D�Q�M�D�Q�M�H���R�S�D�V�Q�R�V�W�L���L���Q�D���S�U�L�N�O�D�G�D�Q���Q�D�þ�L�Q���R�]�Q�D�þ�L�W�L��

�J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�X �R�S�D�V�Q�R�P���G�R���R�W�N�O�D�Q�M�D�Q�M�D���R�ã�W�H�ü�H�Q�M�D�� 
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REKAPITULACIJA KOEFICIJENATA, �2�6�7�9�$�5�(�1�(���8�â�7�(�'�(��

ENERGETSKIH POTREBA I SMANJENJA EMISIJA CO2 

 

 

Obnovom vanjske ovojnice zgrade - fasade (postavljanjem 10 [cm] stiropora na 

fasadu), projektirani koeficijent prolaska topline kroz istu iznosi:           

       U = 0,34  [W/m 2K] 

 

�7�H�K�Q�L�þ�N�L���X�Y�M�H�W���Q�D�W�M�H�þ�D�M�D����������   Udop  �”���������������>�:���P2K] 

  

U = 0,34  �”�����8dop  = 0,40 

 

 Nakon poduzete mjere �S�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�M�D�� �Q�R�Y�H�� �I�D�V�D�G�H���� �R�V�W�Y�D�U�X�M�H�� �V�H�� �V�O�M�H�G�H�ü�H��

smanjenje energetskih potreba:             

           �X�ã�W�H�G�D��� ������ %, 

    

�7�H�K�Q�L�þ�N�L���X�Y�M�H�W���Q�D�W�M�H�þ�D�M�D����������   �X�ã�W�H�G�D���!��50 % 

 

 Provedena mjera postavljanja nove fasade �]�D�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�� �V�Y�H�� �W�H�K�Q�L�þ�N�H�� �X�Y�M�H�W�H��

�Q�D�W�M�H�þ�D�M�D�� 

 

      �7�U�H�Q�X�W�Q�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���H�P�L�V�L�M�H���&�22 :  35,62 [t/god]  

   �.�R�O�L�þ�L�Q�D���H�P�L�V�L�M�H���&�22 nakon postavljanja nove fasade:  16,38 [t/god]  

 

Nakon poduzete mjere postavljanja nove fasade, ostvaruje se smanjenje emisije 

CO2 od 54 %. 

 

Rijeka, prosinac 2016. 

                        Projektant: 

                                                                               
              _______________________ 
       �$�Q�W�R�Q���0�R�K�R�U�L�ü�����L�Q�J���J�U�D�ÿ���� 

       �R�Y�O�D�ã�W�H�Q�L���D�U�K�L�W�H�N�W 
 



POTENS GRUPA d.o.o. RIJEKA                                        Elaborat broj: O-30/16,  prosinac  2016 

Rijeka, Mate Balote 25, 25A, 25B, 25C, 25D  18 / 117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 
�7�2�3�/�,�1�6�.�(���=�$�â�7�,�7�(���6�$���3�5�2�5�$�ý�8�1�2�0��

SMANJENJA EMISIJA CO2 
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2.1. �3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�V�W�R�M�H�ü�H�J���V�W�D�Q�M�D���X�ã�W�H�G�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���L��
�W�R�S�O�L�Q�V�N�H���]�D�ã�W�L�W�H 
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ISKAZNICA  POTREBNE  TOPLINSKE  ENERGIJE  ZA  GRIJANJE  I  TOPLINSKE  
ENERGIJE  ZA  �+�/�$���(�1�-�(  

  

prema  poglavlju  VII.  �7�H�K�Q�L�þ�N�R�J propisa  o racionalnoj  uporabi  energije  i toplinskoj  �]�D�ã�W�L�W�L u zgradama,  za 
zgradu  grijanu  na  temperaturu  18  �ƒ�& ili  �Y�L�ã�X  

  

1.  INVESTITOR   Suvlasnici  stambene  zgrade   
  

2.  OZNAKA  PROJEKTA  
O-30/16   

3. OPIS ZGRADE  
Stambena zgrada   

Naziv  zgrade  ili  dijela  zgrade   SZ2  -  Stambena  zgrada   
  

Lokacija  zgrade  (katastarska  �þ�H�V�W�L�F�D�� katastarska  �R�S�ü�L�Q�D�� 
naselje  s �S�R�ã�W�D�Q�V�N�L�P brojem,  ulica,  �N�X�ü�Q�L broj,  nadmorska  
visina)   

�N���þ���������������������N���R�����=�D�P�H�W 
Mate  Balote  25  A, B, C, D , 51000 Rijeka  
N.v.:  120,00  m   

  

Mjesec  i godina  izrade  projekta   Prosinac 2016 . godine   
  

�2�S�O�R�ã�M�H grijanog  dijela  zgrade  A (m  2 )   1084,80   
  

Obujam  grijanog  dijela  zgrade  V e (m  3 )   1629,21   
  

Faktor  oblika  zgrade  f 0 (m  -1 )   0,67   
  

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne  �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade  A K (m  2 )   513,71   
  

�1�D�þ�L�Q grijanja  (lokalno,  �H�W�D�å�Q�R�� centralno,  toplansko)   Lokalno   
  

�3�U�R�V�M�H�þ�Q�D unutarnja  projektna  temperatura  grijanja  �ƒ�&  20,00   
  

�3�U�R�V�M�H�þ�Q�D���X�Q�X�W�D�U�Q�M�D���S�U�R�M�H�N�W�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D���ƒ�& 24,00  
  

�0�H�W�H�R�U�R�O�R�ã�N�D���S�R�V�W�D�M�D���V���Q�D�G�P�R�U�V�N�R�P���Y�L�V�L�Q�R�P Rijeka (120,00 m n.v.)  
  

Srednja  �P�M�H�V�H�þ�Q�D temperatura  vanjskog  zraka  najhladnijeg  
mjeseca  na  lokaciji  zgrade  �,  e,mj,min  ���ƒ�&��  

5,30   
  

Srednje  �P�M�H�V�H�þ�Q�D temperatura  vanjskog  zraka  najtoplijeg  
mjeseca  na  lokaciji  zgrade  �,  e,mj,max  ���ƒ�&��  

22,80   
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�������3�2�7�5�(�%�1�$���3�5�,�0�$�5�1�$���(�1�(�5�*�,�-�$�����7�2�3�/�,�1�6�.�$���(�1�(�5�*�,�-�$���=�$���*�5�,�-�$�1�-�(���=�*�5�$�'�(���,���,�=�5�$�ý�8�1�$�7�$��
�7�2�3�/�,�1�6�.�$���(�1�(�5�*�,�-�$���=�$���+�/�$���(�1�-�( 

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  primarna  energija  za stvarne  klimatske  podatke  
Q prim  [kWh/a]   

134085,70*  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  primarna  energija  po  jedinici  �S�O�R�ã�W�L�Q�H korisne  
�S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade  za stvarne  klimatske  podatke  Q''  prim  [KWh/m  2 a]  
(za  stambene  ili  nestambene  zgrade)   

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

-  261,01*  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  toplinska  energija  za grijanje  za stvarne  
klimatske  podatke  Q H,nd  [kWh/a]   

103348,60  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  toplinska  energija  za grijanje  po  jedinici  �S�O�R�ã�W�L�Q�H 
korisne  �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade,  za stvarne  klimatske  podatke  Q''  H,nd  
[kWh/(m  2 a)]  (za  stambene  ili  nestambene  zgrade)   

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

75,26  201,18  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  toplinska  energija  za grijanje  po  jedinici  obujma  
grijanog  dijela  zgrade  za stvarne  klimatske  podatke  Q' H,nd  [kWh/(m  
3 a)]  (za  nestambene  zgrade  �S�U�R�V�M�H�þ�Q�H visine  �H�W�D�å�H �Y�H�ü�H od  4,2  m)   

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

-  -  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplinska energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H Q C,nd [kWh/a] (za 
zgrade sa sustavom �K�O�D�ÿ�H�Q�M�D��  10201,15  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplinska energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H po jedinici �S�O�R�ã�W�L�Q�H 
korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade Q'' C,nd [kWh/(m 2 a)] (za zgrade sa sustavom 
�K�O�D�ÿ�H�Q�M�D��  

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

50,00  19,86  

      ����3�U�R�F�L�M�H�Q�M�H�Q�D���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�����'�H�W�D�O�M�D�Q���S�U�R�U�D�þ�X�Q���X���L�]�U�D�G�L��     
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5.  OBNOVLJIVI  IZVORI  ENERGIJE  

POTREBNO ZA  OSTVARENJE UVJETA  OSTVARENO (%)   
ISPUNJENO 

(DA/NE)   

Najmanje  20%  ukupne  potrebne  energije  za rad  sustava  u zgradi  
podmireno  energijom  iz obnovljivih  izvora  energije   

0,00   NE  
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Najmanje  25%  iz �V�X�Q�þ�H�Y�D �]�U�D�þ�H�Q�M�D  
  

Najmanje  30%  iz plinovite  biomase   
  

Najmanje  50%  iz �þ�Y�U�V�W�H biomase   
  

Najmanje  70%  iz geotermalne  energije   
  

Najmanje  50%  iz topline  okoline   
  

Najmanje  50%  iz kogeneracijskog  postrojenja  s 
visokom  �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�ã�ü�X  

  

Najmanje  50%  opskrbljena  iz sustava  energetski  �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�J 
daljinskog  grijanja  prema  �þ�O�D�Q�N�X 44.  stavak  1.   

  

Najmanje  30%  �Q�L�å�D od  dozvoljene  �J�R�G�L�ã�Q�M�H potrebne  topline  za 
grijanje  zgrade   

  

Najmanje  4m  2 �X�J�U�D�ÿ�H�Q�L�K �V�X�Q�þ�D�Q�L�K kolektora  (vrijedi  iznimno  za 
jednoobiteljske  stambene  zgrade)   

  

6.  DRUGA ENERGETSKA �2�%�,�/�-�(�ä�-�$ ZGRADE  
  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici �R�S�O�R�ã�M�D grijanog 
dijela zgrade H' tr,adj [W/(m 2 K]  

�Q�D�M�Y�H�ü�L���G�R�S�X�ã�W�H�Q�L �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L 

0,68   2,55   

Koeficijent  transmisijskog  toplinskog  gubitka  H'  tr,adj  (W/K)   2769,343   

Koeficijent  transmisjskog  gubitka  provjetravanjem  H Ve,adj  (W/K)   286,02   

Ukupni  �J�R�G�L�ã�Q�M�L gubici  topline  Q l (kWh)   181.261,27   

�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi  unutarnji  dobici  topline  Q i (kWh)   22.500,50   

�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi  solarni  dobici  topline  Q s (kWh)   47.932,24   

Ukupni  �J�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi  dobici  topline  Q g (kWh)   70.432,74   
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7.  ODGOVORNOST  ZA PODATKE  

Projektant  (ime  i prezime  /  naziv  i adresa)   
POTENS GRUPA d.o.o. Rijeka 

Projektant  dijela  glavnog  projekta  zgrade  koji  se odnosi  na  
racionalnu  uporabu  energije  i toplinsku  �]�D�ã�W�L�W�X (potpis  i �S�H�þ�D�W��  

�Z�}�����Œ�š���d�}�u�µ�o�]���U�����]�‰�o�X�]�v�P�X�P�Œ�����X 

Glavni  projektant  zgrade  (potpis  i �S�H�þ�D�W��  
Anton �D�}�Z�}�Œ�]�����X�]�v�P�X�P�Œ�����X�}�À�o���“�š���v�]�����Œ�Z�]�š���l�š 

Datum  i �S�H�þ�D�W projektantske  tvrtke   Prosinac 2016.  godine  
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�������7�H�K�Q�L�þ�N�L���R�S�L�V 
                             
1.1. Podaci o lokaciji objekta  
                             
Predmetna �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D se nalazi u 3. zoni globalnog �6�X�Q�þ�H�Y�R�J �]�U�D�þ�H�Q�M�D sa srednjom �P�M�H�V�H�þ�Q�R�P temperaturom vanjskog 
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade �,  e,mj,min > 3 o C i unutarnjom temperaturom �,  i �• �����ƒ�&��  
 
�.�O�L�P�D�W�R�O�R�ã�N�L podaci  lokacije  objekta:   

                             
Lokacija:  Mate Balote 25 A, B, C, D, Rijeka 

Referentna postaja:  Rijeka 

                             

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

 Temperature  zraka ( o C)  

m 5,3 6,1 8,5 12,2 16,6 20,1 22,8 22,3 18,9 14,4 9,8 6,5 13,6 

min 2,4 3,2 5,3 8,7 12,6 15,9 18,2 18,1 15,1 11,1 6,8 3,6 10,1 

max 8,5 9,5 12,2 16 20,7 24,4 27,5 27,2 23,6 18,8 13,4 9,8 17,6 

                             
 Tlak vodene  pare (Pa)  

m 620 630 710 890 1220 1510 1600 1590 1410 1120 870 670 1070 

                             
 Relativna  �Y�O�D�å�Q�R�V�W zraka (%)  

m 64 63 61 62 64 57 57 58 64 66 67 65 63 

                             
 Brzina  vjetra  (m/s)  

m 1,9 2,1 2 1,9 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 2 2,1 2 1,8 

                             
 Broj  dana grijanja   

 Temperatura vanjskog zraka �” 10 o C  125,5 

 �” 12 o C  157,7 

 �” 15 o C  190,8 

                             
Orij  [ o ]  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

  Globalno  �6�X�Q�þ�H�Y�R �]�U�D�þ�H�Q�M�H (MJ/m  2 )  

S 

0 144 225 360 491 626 661 705 584 432 302 154 122 4807 

15 186 280 406 518 631 653 704 605 481 368 197 161 5190 

30 220 323 433 522 610 621 675 600 505 415 229 192 5346 

45 242 347 439 502 566 566 619 569 505 441 249 214 5260 

60 252 354 423 460 499 490 539 513 480 444 258 224 4937 

75 249 342 387 399 415 401 441 436 431 423 253 223 4399 

90 232 310 335 322 320 303 333 344 363 379 234 210 3686 

SE, SW 

0 144 225 360 491 626 661 705 584 432 302 154 122 4807 

15 173 264 393 511 631 656 705 600 467 348 184 148 5079 

30 195 291 411 514 616 633 685 597 485 381 204 170 5182 

45 208 305 412 499 581 591 644 574 483 394 216 182 5088 

60 210 304 395 465 529 530 581 530 460 389 217 185 4797 

75 202 288 363 415 461 457 502 469 419 366 207 180 4328 

90 185 259 317 352 383 375 413 394 363 327 189 165 3722 

E, W 

0 144 225 360 491 626 661 705 584 432 302 154 122 4807 

15 145 226 359 487 619 652 698 578 430 302 154 123 4774 

30 145 225 353 475 599 631 675 562 422 301 154 123 4666 

45 142 221 340 454 568 595 639 537 407 295 151 121 4469 

60 136 211 320 423 525 549 590 499 383 280 145 116 4177 

75 126 195 292 382 471 490 529 450 350 259 134 107 3785 

90 112 173 257 334 408 423 459 392 308 230 119 96 3310 
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NE, NW 

0 144 225 360 491 626 661 705 584 432 302 154 122 4807 

15 115 183 319 457 602 644 682 549 386 251 125 96 4408 

30 95 151 278 410 555 600 631 497 336 209 105 79 3945 

45 77 127 244 364 497 540 564 441 293 179 85 66 3476 

 
60 70 96 210 323 441 480 499 392 257 136 76 61 3040 

75 64 85 156 270 386 422 439 335 194 108 68 56 2583 

90 57 77 127 190 298 336 341 243 138 98 60 49 2015 

E, N 

0 144 225 360 491 626 661 705 584 432 302 154 122 4807 

15 96 159 299 441 588 632 666 532 364 223 106 78 4185 

30 81 105 225 370 518 563 586 454 279 143 85 70 3480 

45 77 99 170 285 423 467 477 356 192 126 126 66 2818 

60 70 93 155 205 315 354 349 249 161 117 76 61 2206 

75 64 85 142 183 229 237 232 205 149 108 68 56 1756 

90 57 77 127 165 208 214 213 187 136 98 60 49 1592 

                       

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone  
                       

Namjena zgrade Stambena zgrada 

Podjela zgrade u toplinske zone ne  

                       

1.3. Zona 1 - SZ2 - Stambena zgrada  
                       
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade  
                       

Potrebni podaci  Zona 1  

�2�S�O�R�ã�M�H grijanog dijela zgrade �± A [m 2 ]  1084,80 

Obujam grijanog dijela zgrade �± V e [m 3 ]  1629,21 

Obujam grijanog zraka �± V [m 3 ]  1238,20 

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,67 

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H �± A K [m 2 ]  513,71 

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D �S�U�R�þ�H�O�M�D �± A uk [m 2 ]  734,41 

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D prozora �± A wuk [m 2 ]  125,71 

                       

���������������*�U�D�ÿ�H�Y�Q�L���G�L�M�H�O�R�Y�L���]�J�U�D�G�H�����V�O�R�M�H�Y�L���L���R�E�U�D�G�D 
                       
�'�H�I�L�Q�L�U�D�Q�L���V�O�R�M�H�Y�L���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J���G�L�M�H�O�D�����X���V�P�M�H�U�X���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�J���W�R�N�D�����S�U�L�N�D�]�D�Q�L���]�D���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�H���G�L�M�H�O�R�Y�H���J�U�X�S�L�U�D�Q�H��
�S�U�H�P�D���]�R�Q�D�P�D���L���S�U�H�P�D���Y�U�V�W�L���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J���G�L�M�H�O�D�� 

                       
1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ1 - vanjski zid 
                       

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 

25,000  0,900  20,00  5,00  1400,00  

3 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  



POTENS GRUPA d.o.o. RIJEKA                                        Elaborat broj: O-30/16,  prosinac  2016 

Rijeka, Mate Balote 25, 25A, 25B, 25C, 25D   26 / 117 
 
 

       
Definirane �S�O�R�ã�W�L�Q�H [m 2 ]:  Istok  84,54  

 Sjever  114,63  

 Zapad  101,18  

 Jug  128,59  

1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - NZ1 - vanjski zid negrijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 25,000  0,900  20,00  5,00  1400,00  

3 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane �S�O�R�ã�W�L�Q�H [m 2 ]:  Istok  47,20  

 Sjever  32,83  

 Zapad  42,18  

 Jug  57,55  

        
�����������������=�L�G�R�Y�L���S�U�H�P�D���Q�H�J�U�L�M�D�Q�R�P���V�W�X�E�L�ã�W�X������- SZ1 - zid prema negrijanom 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 

20,000  0,900  20,00  4,00  1400,00  

3 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  118,73  

        
1.3.2.4 Zidovi prema tlu 1 - NZ2 - zid prema tlu 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 25,000  0,900  20,00  5,00  1400,00  

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500  0,230  50000,00  250,00  1100,00  

4 
�����������3�L�M�H�V�D�N�����ã�O�M�X�Q�D�N����
tucanik (drobljenac) 

20,000  0,810  3,00  0,60  1700,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  72,11  

        
1.3.2.5 Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu negrijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00  
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2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00  

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500  0,230  50000,00  250,00  1100,00  

5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

6 �3�L�M�H�V�D�N���L���ã�O�M�X�Q�D�N 20,000  2,000  50,00  10,00  1700,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  195,71  

        
1.3.2.6 Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu grijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00  

2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00  

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500  0,230  50000,00  250,00  1100,00  

5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

6 �3�L�M�H�V�D�N���L���ã�O�M�X�Q�D�N 20,000  2,000  50,00  10,00  1700,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  18,08  

        
1.3.2.7 Stropovi prema tavanu 1 - S1 - strop prema tavanu iz grijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

2 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00  

3 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

4 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  221,51  

        
1.3.2.8 Stropovi prema tavanu 2 - S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

2 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00  

3 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

4 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  15,29  

        
1.3.2.9 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - P2 - strop prema negrijanom 
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R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00  

2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00  

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00  

5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

6 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

        
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  203,43   
             
1.3.2.10 Stropovi iznad vanjskog prostora 1 - P3 - pod iznad vanjskog prostora  
             

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]   
1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00   

2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00   

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00   
4 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00   
5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00   

6 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00   

        
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  6,08   
             
  
             
             
�9�D�å�Q�D napomena:  Ukoliko  se namjerava  iz bilo  kojeg  razloga  mijenjati  projektirani  toplinsko  
izolacijski  materijal,  �X�J�U�D�ÿ�H�Q�L materijal  ne smije  biti  slabije  kvalitete  od  projektom  �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�R�J 
niti  po  jednom  od  bitnih  parametara  (koeficijent  toplinske  provodljivosti,  paropropusnost,  
klasa  gorivosti,..).  Za sve  �X�J�U�D�ÿ�H�Q�H toplinsko  izolacijske  materijale  moraju  se �S�U�L�O�R�å�L�W�L valjane  
potvrde,  a za one  koji  ne odgova raju  projektom  �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�L�P sve  potrebne  suglasnosti  i dokazi  
da isti  ne �Q�D�U�X�ã�D�Y�D�M�X �S�U�R�U�D�þ�X�Q�R�P dokazane  vrijednosti.   

 

             

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade   
             
Naziv otvora  Uw [W/m  2 K]   Orijentacija  Aw  [m  2 ]  n  
J - prozor - drvo (vz1) 3,00  Jug 5,82 1,00  
J - prozor - pvc (vz1) 1,40  Jug 5,82 1,00  
J - b. vrata - drvo (vz1) 3,00  Jug 17,95 1,00  
J - b. vrata - pvc (vz1) 1,40  Jug 21,11 1,00  
J - prozor negrijanog - drvo (nz1) 3,00  Jug 3,66 1,00  
J - vrata negrijanog (nz1) 3,50  Jug 3,92 1,00  
S - prozor - drvo (vz1) 3,00  Sjever 3,06 1,00  
S - prozor - pvc (vz1) 1,40  Sjever 3,06 1,00  
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S - prozor negrijanog - drvo (nz1) 3,00  Sjever 2,50 1,00  
S - ulaz stubista - alu (nz1) 3,20  Sjever 4,53 1,00  
S - vrata negrijanog (nz1) 3,50  Sjever 19,28 1,00  
S - ulazi u stanove 3,50  Sjever 3,78 1,00  
I - prozor - drvo (vz1) 3,00  Istok 4,30 1,00  
I - prozor - pvc (vz1) 1,40  Istok 6,21 1,00  
I - prozor negrijanog - drvo (nz1) 3,00  Istok 1,00 1,00  
I - ulazi u stanove 3,50  Istok 3,78 1,00  
Z - prozor - drvo (vz1) 3,00  Zapad 5,00 1,00  
Z - prozor - pvc (vz1) 1,40  Zapad 7,15 1,00  
Z - ulazi u stanove 3,50  Zapad 3,78 1,00  
 

 
���������������=�D�ã�W�L�W�D���R�G���S�U�H�N�R�P�M�H�U�Q�R�J���6�X�Q�þ�H�Y�R�J���]�U�D�þ�H�Q�M�D�����O�M�H�W�Q�L���S�H�U�L�R�G�� 

Nema definiranih prostorija! 

  
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje  
  
Sustav grijanja: Lokalno 

�*�U�L�M�D�Q�M�H���V���S�U�H�N�L�G�L�P�D���L�O�L���S�R�G�H�ã�H�Q�R�P���Q�L�å�R�P���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�R�P�� Isprekidano grijanje 

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom �± f H,hr  
���U�H�å�L�P rada �W�H�U�P�R�W�H�K�Q�L�þ�N�R�J sustava za grijanje):  

0,71 

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�� �± f C,day 
:  

0,71 

Vrsta energenta za grijanje: Prirodni plin 

�9�U�V�W�D���L���Q�D�þ�L�Q���N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�D���R�E�Q�R�Y�O�M�L�Y�L�K���L�]�Y�R�U�D���H�Q�H�U�J�L�M�H�� �6�X�Q�þ�H�Y�D���H�Q�H�U�J�L�M�D 

Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]: 0,00   
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SZ2 - STAMBENA ZGRADA  

�����$�����3�U�R�U�D�þ�X�Q���L���R�F�M�H�Q�D���I�L�]�L�N�D�O�Q�L�K���V�Y�R�M�V�W�D�Y�D���]�J�U�D�G�H���X���R�G�Q�R�V�X���Q�D���U�D�F�L�R�Q�D�O�Q�X���X�S�R�U�D�E�X��
�H�Q�H�U�J�L�M�H���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�X���]�D�ã�W�L�W�X 

�8�Q�X�W�D�U�Q�M�D���S�U�R�M�H�N�W�Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���J�U�L�M�D�Q�M�D���� �� �������������ƒ�& 

�����$���������3�U�R�U�D�þ�X�Q���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K���G�L�M�H�O�R�Y�D���]�J�U�D�G�H 

Naziv  �J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J dijela   A [m  2 ]  U [W/m  2 K]   U max [W/m  2 K]   OK  

VZ1 - vanjski zid 428,94 2,01 0,45      NZ1 - vanjski zid negrijanog 179,76 2,01 0,45      SZ1 - zid prema negrijanom 118,73 1,88 0,60      NZ2 - zid prema tlu 72,11 1,43 0,50      P1 - pod na tlu negrijanog 195,71 2,54 0,50      P2 - pod na tlu grijanog 18,08 2,54 0,50      S1 - strop prema tavanu iz grijanog 221,51 2,18 0,30      S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 15,29 2,18 0,30      P2 - strop prema negrijanom 203,43 2,45 0,60      P3 - pod iznad vanjskog prostora 6,08 2,88 0,30      

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ1 - vanjski zid 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 428,94 84,54 101,18 114,63 128,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,01 �G 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,55 �H 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

���]�v���u�]���l�� karakteristike:  
440,00 �H 100 kg/m 2  

U = 2,01 �G 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  25,000  1400,00  0,900  0,278  

3  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 0,498  
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U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,01  U = 2,01 �H U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�W�o�}�“�v�� masa �P�Œ�������À�v�}�P dijela 440,00 [kg/m2]  
440,00 �H 100 kg/m 2  

U = 2,01 �G 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,3  0,64  570  595  1225  1531  13,3  20,0  0,55  

�s���o�i������  6,1  0,63  593  563  1212  1515  13,2  20,0  0,51  

�K�Î�µ�i���l  8,5  0,61  677  466  1189  1486  12,9  20,0  0,38  

Travanj  12,2  0,62  881  316  1228  1535  13,4  20,0  0,15  

Svibanj  16,6  0,64  1208  138  1360  1700  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  20,1  0,57  1340  0  1340  1675  14,7  20,0  0,00  

Srpanj  22,8  0,57  1581  0  1581  1976  17,3  20,0  0,00  

Kolovoz  22,3  0,58  1561  0  1561  1951  17,1  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,64  1397  45  1446  1807  15,9  20,0  0,00  

Listopad  14,4  0,66  1082  227  1332  1665  14,6  20,0  0,04  

Studeni  9,8  0,67  811  413  1266  1582  13,8  20,0  0,40  

Prosinac  6,5  0,65  629  547  1230  1538  13,4  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,55 �H fR si, max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom �P�Œ�������À�v�}�u dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max �:  min  OK 

J - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - b. vrata - drvo (vz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - b. vrata - pvc (vz1) 0,82 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

I - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

I - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

Z - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

Z - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  
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�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - NZ1 - vanjski zid negrijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 179,76 47,20 42,18 32,83 57,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,01 �G 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,55 �H 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

���]�v���u�]���l�� karakteristike:  
440,00 �H 100 kg/m 2  

U = 2,01 �G 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  25,000  1400,00  0,900  0,278  

3  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,498  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,01  U = 2,01 �H U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�W�o�}�“�v�� masa �P�Œ�������À�v�}�P dijela 440,00 [kg/m2]  
440,00 �H 100 kg/m 2  

U = 2,01 �G 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

Unutarnja temperatura grijanja uz �P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,3  0,64  570  595  1225  1531  13,3  20,0  0,55  

�s���o�i������  6,1  0,63  593  563  1212  1515  13,2  20,0  0,51  

�K�Î�µ�i���l  8,5  0,61  677  466  1189  1486  12,9  20,0  0,38  

Travanj  12,2  0,62  881  316  1228  1535  13,4  20,0  0,15  

Svibanj  16,6  0,64  1208  138  1360  1700  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  20,1  0,57  1340  0  1340  1675  14,7  20,0  0,00  

Srpanj  22,8  0,57  1581  0  1581  1976  17,3  20,0  0,00  

Kolovoz  22,3  0,58  1561  0  1561  1951  17,1  20,0  0,00  
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Rujan  18,9  0,64  1397  45  1446  1807  15,9  20,0  0,00  

Listopad  14,4  0,66  1082  227  1332  1665  14,6  20,0  0,04  

Studeni  9,8  0,67  811  413  1266  1582  13,8  20,0  0,40  

Prosinac  6,5  0,65  629  547  1230  1538  13,4  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,55 �H fR si, max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom �P�Œ�������À�v�}�u dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max �:  min  OK 

J - prozor negrijanog - drvo (nz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - vrata negrijanog (nz1) 0,55 0,55 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

S - prozor negrijanog - drvo (nz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - ulaz stubista - alu (nz1) 0,58 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - vrata negrijanog (nz1) 0,55 0,55 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

I - prozor negrijanog - drvo (nz1) 0,61 0,55 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu �l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

�����$�������������=�L�G�R�Y�L���S�U�H�P�D���Q�H�J�U�L�M�D�Q�R�P���V�W�X�E�L�ã�W�X������- SZ1 - zid prema negrijanom 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 118,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 1,88 �G 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,55 �H 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  20,000  1400,00  0,900  0,222  

3  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,130  

     R T = 0,532  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 1,88  U = 1,88 �H U max = 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,3  0,64  570  595  1225  1531  13,3  20,0  0,55  

�s���o�i������  6,1  0,63  593  563  1212  1515  13,2  20,0  0,51  

�K�Î�µ�i���l  8,5  0,61  677  466  1189  1486  12,9  20,0  0,38  

Travanj  12,2  0,62  881  316  1228  1535  13,4  20,0  0,15  

Svibanj  16,6  0,64  1208  138  1360  1700  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  20,1  0,57  1340  0  1340  1675  14,7  20,0  0,00  

Srpanj  22,8  0,57  1581  0  1581  1976  17,3  20,0  0,00  

Kolovoz  22,3  0,58  1561  0  1561  1951  17,1  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,64  1397  45  1446  1807  15,9  20,0  0,00  

Listopad  14,4  0,66  1082  227  1332  1665  14,6  20,0  0,04  

Studeni  9,8  0,67  811  413  1266  1582  13,8  20,0  0,40  

Prosinac  6,5  0,65  629  547  1230  1538  13,4  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,55 �H fR si, max = 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: �•�]�i�������v�i  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom �P�Œ�������À�v�}�u dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max �:  min  OK 

S - ulazi u stanove 0,55 0,55 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

I - ulazi u stanove 0,55 0,55 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

Z - ulazi u stanove 0,55 0,55 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.4. Zidovi prema tlu 1 - NZ2 - zid prema tlu 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 72,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 1,43 �G 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,96 �H 0,64  NE ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  
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2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  25,000  1400,00  0,900  0,278  

3  Bitumenska ljepenka (traka)  0,500  1100,00  0,230  0,022  

4  6.04 Pijesak, �“�o�i�µ�v���l�U tucanik (drobljenac)  20,000  1700,00  0,810  0,247  

     R si = 0,130  

     R se = 0,000  

     R T = 0,701  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 1,43  U = 1,43 �H U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�s���o�i������  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�K�Î�µ�i���l  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Travanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Svibanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Lipanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Srpanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Kolovoz  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Rujan  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Listopad  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Studeni  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Prosinac  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,96 �H fR si, max = 0,64  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     

2.A.1.5. Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu negrijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 195,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,54 �G 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,96 �H 0,37  NE ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  
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2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  

3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Bitumenska ljepenka (traka)  0,500  1100,00  0,230  0,022  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  Pijesak i �“�o�i�µ�v���l  20,000  1700,00  2,000  0,100  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,394  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,54  U = 2,54 �H U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�s���o�i������  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�K�Î�µ�i���l  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Travanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Svibanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Lipanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Srpanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Kolovoz  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Rujan  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Listopad  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Studeni  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Prosinac  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,96 �H fR si, max = 0,37  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     

2.A.1.6. Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu grijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,54 �G 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,96 �H 0,37  NE ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  
1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  

2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  

3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Bitumenska ljepenka (traka)  0,500  1100,00  0,230  0,022  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  Pijesak i �“�o�i�µ�v���l  20,000  1700,00  2,000  0,100  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,394  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,54  U = 2,54 �H U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

Unutarnja temperatura �P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�s���o�i������  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�K�Î�µ�i���l  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Travanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Svibanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Lipanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Srpanj  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Kolovoz  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,00  

Rujan  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Listopad  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Studeni  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

Prosinac  13,6  1,00  1557  259  1842  2302  19,8  20,0  0,96  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,96 �H fR si, max = 0,37  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     

2.A.1.7. Stropovi prema tavanu 1 - S1 - strop prema tavanu iz grijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 221,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,18 �G 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,55 �H 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

2  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

3  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

4  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R u = 0,200  

     R T = 0,458  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,18  U = 2,18 �H U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)  

Tip pokrova:  Pokrov �‰�o�}�����u���U ili pokrov crijepom sa sekundarnim pokrovom od paropropusne-vodonepropusne folije ili 
sl.       

�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,3  0,64  570  595  1225  1531  13,3  20,0  0,55  

�s���o�i������  6,1  0,63  593  563  1212  1515  13,2  20,0  0,51  

�K�Î�µ�i���l  8,5  0,61  677  466  1189  1486  12,9  20,0  0,38  

Travanj  12,2  0,62  881  316  1228  1535  13,4  20,0  0,15  

Svibanj  16,6  0,64  1208  138  1360  1700  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  20,1  0,57  1340  0  1340  1675  14,7  20,0  0,00  

Srpanj  22,8  0,57  1581  0  1581  1976  17,3  20,0  0,00  

Kolovoz  22,3  0,58  1561  0  1561  1951  17,1  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,64  1397  45  1446  1807  15,9  20,0  0,00  

Listopad  14,4  0,66  1082  227  1332  1665  14,6  20,0  0,04  

Studeni  9,8  0,67  811  413  1266  1582  13,8  20,0  0,40  

Prosinac  6,5  0,65  629  547  1230  1538  13,4  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,55 �H fR si, max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.8. Stropovi prema tavanu 2 - S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,18 �G 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,55 �H 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

2  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

3  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

4  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R u = 0,200  

     R T = 0,458  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,18  U = 2,18 �H U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)  

Tip pokrova:  Pokrov �‰�o�}�����u���U ili pokrov crijepom sa sekundarnim pokrovom od paropropusne-vodonepropusne folije ili 
sl.       

�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,3  0,64  570  595  1225  1531  13,3  20,0  0,55  

�s���o�i������  6,1  0,63  593  563  1212  1515  13,2  20,0  0,51  

�K�Î�µ�i���l  8,5  0,61  677  466  1189  1486  12,9  20,0  0,38  

Travanj  12,2  0,62  881  316  1228  1535  13,4  20,0  0,15  

Svibanj  16,6  0,64  1208  138  1360  1700  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  20,1  0,57  1340  0  1340  1675  14,7  20,0  0,00  

Srpanj  22,8  0,57  1581  0  1581  1976  17,3  20,0  0,00  

Kolovoz  22,3  0,58  1561  0  1561  1951  17,1  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,64  1397  45  1446  1807  15,9  20,0  0,00  

Listopad  14,4  0,66  1082  227  1332  1665  14,6  20,0  0,04  

Studeni  9,8  0,67  811  413  1266  1582  13,8  20,0  0,40  

Prosinac  6,5  0,65  629  547  1230  1538  13,4  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,55 �H fR si, max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  
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�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.9. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - P2 - strop prema negrijanom 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 203,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,45 �G 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,55 �H 0,39  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  

2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  

3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,170  

     R se = 0,100  

     R T = 0,408  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,45  U = 2,45 �H U max = 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,3  0,64  570  595  1225  1531  13,3  20,0  0,55  

�s���o�i������  6,1  0,63  593  563  1212  1515  13,2  20,0  0,51  

�K�Î�µ�i���l  8,5  0,61  677  466  1189  1486  12,9  20,0  0,38  

Travanj  12,2  0,62  881  316  1228  1535  13,4  20,0  0,15  

Svibanj  16,6  0,64  1208  138  1360  1700  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  20,1  0,57  1340  0  1340  1675  14,7  20,0  0,00  

Srpanj  22,8  0,57  1581  0  1581  1976  17,3  20,0  0,00  

Kolovoz  22,3  0,58  1561  0  1561  1951  17,1  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,64  1397  45  1446  1807  15,9  20,0  0,00  

Listopad  14,4  0,66  1082  227  1332  1665  14,6  20,0  0,04  

Studeni  9,8  0,67  811  413  1266  1582  13,8  20,0  0,40  

Prosinac  6,5  0,65  629  547  1230  1538  13,4  20,0  0,51  
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�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,55 �H fR si, max = 0,39  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]��akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.10. Stropovi iznad vanjskog prostora 1 - P3 - pod iznad vanjskog prostora 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,88 �G 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,55 �H 0,28  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  

2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  

3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,170  

     R se = 0,040  

     R T = 0,348  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,88  U = 2,88 �H U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,3  0,64  570  595  1225  1531  13,3  20,0  0,55  

�s���o�i������  6,1  0,63  593  563  1212  1515  13,2  20,0  0,51  

�K�Î�µ�i���l  8,5  0,61  677  466  1189  1486  12,9  20,0  0,38  

Travanj  12,2  0,62  881  316  1228  1535  13,4  20,0  0,15  

Svibanj  16,6  0,64  1208  138  1360  1700  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  20,1  0,57  1340  0  1340  1675  14,7  20,0  0,00  

Srpanj  22,8  0,57  1581  0  1581  1976  17,3  20,0  0,00  
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Kolovoz  22,3  0,58  1561  0  1561  1951  17,1  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,64  1397  45  1446  1807  15,9  20,0  0,00  

Listopad  14,4  0,66  1082  227  1332  1665  14,6  20,0  0,04  

Studeni  9,8  0,67  811  413  1266  1582  13,8  20,0  0,40  

Prosinac  6,5  0,65  629  547  1230  1538  13,4  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,55 �H fR si, max = 0,28  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

                             
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) 

                             
�<�}�Œ�]�“�š���v�� kratice:  
M.o. �t Materijal okvira (D �t Drvo, P �t PVC, M - Metal, M2 �t Metal s prekinutim topl. mostom, B �t Beton)  
N.p. �t Nagib plohe  
M.i. �t Materijal ispune  

               
               
Jug 

Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  J - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  3,35  1,16  4,66  5,82  1,00  3,00  

J - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  3,35  1,16  4,66  5,82  1,00  1,40  

J - b. vrata - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  10,34  3,59  14,36  17,95  1,00  3,00  

J - b. vrata - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  12,16  4,22  16,89  21,11  1,00  1,40  

J - prozor negrijanog - drvo 
(nz1)  

D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,11  0,73  2,93  3,66  1,00  3,00  

(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 232; Velj = 310; �K�Î�µ = 335; Tra = 322; Svi = 320; Lip = 303; Srp = 333; Kol = 344; Ruj = 363; Lis = 
379; Stu = 234; Pro = 210  

               
               
Sjever 

Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  S - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  1,76  0,61  2,45  3,06  1,00  3,00  

S - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  1,76  0,61  2,45  3,06  1,00  1,40  

S - prozor negrijanog - 
drvo (nz1)  

D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,44  0,50  2,00  2,50  1,00  3,00  

S - ulaz stubista - alu (nz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,61  0,91  3,62  4,53  1,00  3,20  

(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 77; �K�Î�µ = 127; Tra = 165; Svi = 208; Lip = 214; Srp = 213; Kol = 187; Ruj = 136; Lis = 98; 
Stu = 60; Pro = 49  

               
               
Istok 
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Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  I - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  2,48  0,86  3,44  4,30  1,00  3,00  

I - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  3,58  1,24  4,97  6,21  1,00  1,40  

I - prozor negrijanog - drvo 
(nz1)  

D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,58  0,20  0,80  1,00  1,00  3,00  

(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 173; �K�Î�µ = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 423; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis = 
230; Stu = 119; Pro = 96  

               
               
Zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  Z - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  2,88  1,00  4,00  5,00  1,00  3,00  

Z - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  4,12  1,43  5,72  7,15  1,00  1,40  
(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 173; �K�Î�µ = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 423; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis = 
230; Stu = 119; Pro = 96  

        
Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ]  A g [m 2 ]  A w [m 2 ]  n U w [W/m 2 K]  

J - vrata negrijanog (nz1)  D 0,78  3,14  3,92  1,00 3,50  

S - vrata negrijanog (nz1)  D 19,28  0,00  19,28  1,00 3,50  

S - ulazi u stanove  D 0,76  3,02  3,78  1,00 3,50  

I - ulazi u stanove  D 3,78  0,00  3,78  1,00 3,50  

Z - ulazi u stanove  D 3,78  0,00  3,78  1,00 3,50  

     

�����$���������3�U�R�U�D�þ�X�Q���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K���P�R�V�W�R�Y�D�����+�5�1���(�1���,�6�2�������������� 
     
Ako �U�M�H�ã�H�Q�M�H toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili �U�M�H�ã�H�Q�M�H toplinskog mosta nije u skladu s �U�M�H�ã�H�Q�M�H�P iz 
norme koja �V�D�G�U�å�L katalog dobrih �U�M�H�ã�H�Q�M�D toplinskih mostova, ili se radi o �S�R�V�W�R�M�H�ü�R�M zgradi koja nije adekvatno toplinski 
izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom �W�H�K�Q�L�þ�N�R�P regulativom po pitanju toplinske �]�D�ã�W�L�W�H i racionalne uporabe 
energije, tada se umjesto �W�R�þ�Q�R�J �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova �P�R�å�H uzeti u obzir s 
�S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�P U svakog �J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J dijela �R�S�O�R�ã�M�D grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).  

     

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka  

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka   
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom �R�N�R�O�L�ã�X�� H D [W/K]  2150,709  
�8�S�U�R�V�M�H�þ�H�Q�L koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K]  269,964  
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K]  348,670  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K]  0,000  
Ukupni  koeficijent  transmisijske  izmjene  topline,  H Tr [W/K]   2769,343  
   

�����$�������������*�X�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H���N�U�R�]���Y�D�Q�M�V�N�L���R�P�R�W�D�þ���]�J�U�D�G�H 
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Popis �J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K dijelova koji ulaze u �S�U�R�U�D�þ�X�Q H D  

�1�D�]�L�Y���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J���G�L�M�H�O�D (U + 0,10) �� A  

VZ1 - vanjski zid 904,604  

NZ1 - vanjski zid negrijanog 379,101  

S1 - strop prema tavanu iz grijanog 506,122  

S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 34,936  

 

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore  

 
�'�H�I�L�Q�L�U�D�Q�L���R�W�Y�R�U�L���Q�D���Y�D�Q�M�V�N�R�P���R�P�R�W�D�þ�X���]�J�U�D�G�H�� 

Naziv otvora  n A w  U w  H D  

J - prozor - drvo (vz1) 1,00 5,82  3,00  17,46  

J - prozor - pvc (vz1) 1,00 5,82  1,40  8,15  

J - b. vrata - drvo (vz1) 1,00 17,95  3,00  53,85  

J - b. vrata - pvc (vz1) 1,00 21,11  1,40  29,55  

J - prozor negrijanog - drvo (nz1) 1,00 3,66  3,00  10,98  

J - vrata negrijanog (nz1) 1,00 3,92  3,50  13,72  

S - prozor - drvo (vz1) 1,00 3,06  3,00  9,18  

S - prozor - pvc (vz1) 1,00 3,06  1,40  4,28  

S - prozor negrijanog - drvo (nz1) 1,00 2,50  3,00  7,50  

S - ulaz stubista - alu (nz1) 1,00 4,53  3,20  14,50  

S - vrata negrijanog (nz1) 1,00 19,28  3,50  67,48  

S - ulazi u stanove 1,00 3,78  3,50  13,23  

I - prozor - drvo (vz1) 1,00 4,30  3,00  12,90  

I - prozor - pvc (vz1) 1,00 6,21  1,40  8,69  

I - prozor negrijanog - drvo (nz1) 1,00 1,00  3,00  3,00  

I - ulazi u stanove 1,00 3,78  3,50  13,23  

Z - prozor - drvo (vz1) 1,00 5,00  3,00  15,00  

Z - prozor - pvc (vz1) 1,00 7,15  1,40  10,01  

Z - ulazi u stanove 1,00 3,78  3,50  13,23  

 

�����$�����������3�U�R�U�D�þ�X�Q���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K���G�L�M�H�O�R�Y�D���X���N�R�Q�W�D�N�W�X���V���W�O�R�P�����+�5�1���(�1���,�6�2�������������� 

�<�}�Œ�]�“�š���v�� kratice:  
K.p. �t Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla  
R.i. �t Odabrana rubna izolacija  

 
 

Gubitak �d�]�‰���P�Œ�������À�v�}�P�����]�i���o�� u odnosu na tlo U [W/m  2 
K]  

Hg [W/K] 

G1 Podovi na tlu 0,86  236,92 

G2 Podovi na tlu 1,16  31,95 

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima, H g,m [W/K]  
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Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 183,77  187,33  200,95  238,39  251,22  367,16  918,70  684,39  309,49  284,10  211,01  189,26  

G2 27,21  27,64  29,32  33,94  30,82  40,89  88,81  68,45  35,88  39,57  30,56  27,88  

 

2.A.4.3.2. Podovi na tlu  

Gubitak 
A  P  B  d t  R f  K.p.  �4�N  U 0  U  ���Z  �Z�Z  R n  d n  

R.i.  
D  �— g  H g  

[m 2 ]  [m]  [m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[W/mK]  [W/mK]  [W/m 2 
K]  

[W/m 2 
K]  

[m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[cm]  [m]  [W/mK]  [W/mK]  

G1 195,71  105,00  3,73  0,84  0,10  2,00 (1)  0,00  0,86  0,86  0,00  0,00  0,00  0,00  (A)  0,00  0,65  236,92  

G2 18,08  16,86  2,14  0,84  0,10  2,00 (1)  0,00  1,16  1,16  0,00  0,00  0,00  0,00  (B)  0,00  0,65  31,95  
(1) Pijesak, �“�o�i�µ�v���l  

(A)Knauf Insulation DDP; (B)Knauf Insulation DDP  

 

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore  

�<�}�Œ�]�“�š���v�� kratice:  
G.g.d. �t �'�Œ���v�]���v�] �P�Œ�������À�v�] dijelovi  
G.o. �t �'�Œ���v�]���v�] otvori  
Z. - Zrakopropusnost  

R.b.  G.g.d.   G.o.  Z.  V [m  3 ]  n ue  b  H U  

1  (1)  (a)  *  548,28  0,50  0,44  348,67  
 
(1) SZ1 - zid prema negrijanom, P2 - strop prema negrijanom, NZ1 - vanjski zid negrijanog, S2 - strop prema tavanu iz 
negrijanog  
(a) S - ulazi u stanove, I - ulazi u stanove, Z - ulazi u stanove, J - prozor negrijanog - drvo (nz1), J - vrata negrijanog (nz1), 
S - ulaz stubista - alu (nz1), S - prozor negrijanog - drvo (nz1), S - vrata negrijanog (nz1), I - prozor negrijanog - drvo (nz1)  
* Svi spojevi �L�]�P�H�ÿ�X dijelova su dobro zabrtvljeni, nije �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�D nikakva ventilacija.  

 

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade  

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade. 

     

�����$���������3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�H�E�Q�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�����S�U�H�P�D���+�5�1���(�1������������������������ 

    
Potrebni podaci  Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 

�2�S�O�R�ã�M�H grijanog dijela zgrade  A  1084,80 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e  1629,21 [m 3 ]  

Obujam grijanog zraka (Propis o �X�ã�W�H�G�L energije i  
toplinskoj �]�D�ã�W�L�W�L�� �þ�O������ st.11)  

V  1238,20 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,67 [m -1 ]  

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H  A K  513,71 [m 2 ]  
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�3�R�Y�U�ã�L�Q�D���N�R�Q�G�L�F�L�R�Q�L�U�D�Q�H�����J�U�L�M�D�Q�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�H�� �]�R�Q�H���U�D�þ�X�Q�D�W�H���V��
vanjskim dimenzijama 

A f  581,86 [m 2 ]  

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D �S�U�R�þ�H�O�M�D  A uk  734,41 [m 2 ]  

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D prozora  A wuk  125,71 [m 2 ]  

    

2.A.5.1. Toplinski gubici  

 
�8�N�O�M�X�þ�L�Y�D�Q�M�H���J�U�L�M�D�Q�M�D 

�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���P�D�Q�M�D���R�G���������ƒ�& 

 
a) Transmisijski gubici  
     
Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A  

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom �R�N�R�O�L�ã�X  
H g,avg - �8�S�U�R�V�M�H�þ�H�Q�L koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu  
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru  
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi  

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline  2769,343 [W/K] 

     
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama  

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane. 

     
     
b) Gubici provjetravanjem  
     

Prirodno provjetravanje  

V = 1238,20 [m 3 ]  
n min = 0,70  
V d = 0,00 [m 3 ]  
Zaklonjenost �± Umjereno zaklonjeno  
Broj �L�]�O�R�å�H�Q�L�K fasada - �9�L�ã�H �L�]�O�R�å�H�Q�L�K fasada  
Razina zrakonepropusnosti - Srednja razina  

Koef. gubitka topline provjetravanjem  H V = 286,02 [W/K]  

     

c) Ukupni gubici topline  
     
           
Ukupni gubici topline    
Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K] H = 3055,36 [W/K]  
�1�D�þ�L�Q���J�U�L�M�D�Q�M�D��- Isprekidano grijanje �� int,set.H = 20,00 �>�ƒ�&�@   
   
�0�M�H�V�H�þ�Q�L���J�X�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 
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Mjesec  Toplinski gubici [MJ]  Toplinski gubici [kWh]  

�6�L�M�H�þ�D�Q�M 120297,20 33415,89 

�9�H�O�M�D�þ�D 102742,30 28539,53 

�2�å�X�M�D�N 94110,09 26141,69 

Travanj 61772,11 17158,92 

Svibanj 27823,85 7728,85 

Lipanj 0,00 0,00 

Srpanj 0,00 0,00 

Kolovoz 0,00 0,00 

Rujan 8711,46 2419,85 

Listopad 45827,52 12729,87 

Studeni 80778,91 22438,59 

Prosinac 110477,10 30688,08 

     
�*�R�G�L�ã�Q�M�L��gubici topline  

 Toplinski  gubici  [MJ]   Toplinski  gubici  [kWh]   

�*�R�G�L�ã�Q�M�H 652540,56 181261,27 

     

2.A.5.2. Toplinski dobici  

     
a) Solarni dobici  
     
Solarni dobici topline se �U�D�þ�X�Q�D�M�X za definirane otvore u projektu. Otvori su prikazani pod �W�R�þ�N�R�P 2.A.2. ovoga elaborata.  
 
Napomena! U postavkama �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D solarnih dobitaka, definirano je da se ne uzima  u obzir  utjecaj  definiranih  
zaslona  niti  u jednom  mjesecu!   

     
Dodatni solarni dobici topline  
     
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     
     
b) Unutarnji dobici topline  
     
�0�M�H�V�H�þ�Q�L���X�Q�X�W�D�U�Q�M�L���G�R�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q int   1.911,00 1.726,07 1.911,00 1.849,36 1.911,00 1.849,36 1.911,00 1.911,00 1.849,36 1.911,00 1.849,36 1.911,00 

             
     
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama  

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane! 

     
     
     
Dodatni unutarnji dobici topline  
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Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     
     
c) Ukupni dobici topline  
    

Ukupni dobici topline   
Unutarnji dobici topline Q int = 22.500,50 [kWh]  

Solarni dobici topline Q sol = 172.556,06 [MJ]  

Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]  

    
�0�M�H�V�H�þ�Q�L���G�R�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

Mjesec  Toplinski dobici [MJ]  Toplinski dobici [kWh]  

�6�L�M�H�þ�D�Q�M 16101,93 4472,76 

�9�H�O�M�D�þ�D 18861,26 5239,24 

�2�å�X�M�D�N 21833,29 6064,80 

Travanj 22541,52 6261,53 

Svibanj 24035,00 6676,39 

Lipanj 23530,66 6536,29 

Srpanj 25174,96 6993,04 

Kolovoz 24409,36 6780,38 

Rujan 23251,30 6458,69 

Listopad 22623,38 6284,27 

Studeni 16060,75 4461,32 

Prosinac 15134,44 4204,01 

   
�*�R�G�L�ã�Q�M�L���G�R�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

 Toplinski dobici [MJ]  Toplinski dobici [kWh]  

�*�R�G�L�ã�Q�M�H 253557,85 70432,74 

     
     

�����$�������������3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�H�E�Q�H���W�R�S�O�L�Q�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

     
Srednje �W�H�ã�N�D zgrada, �S�O�R�ã�Q�D masa zidova 400 >= m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A f [kJ/K]; C m = 96006900,00 [J/K]  

     
a) Potrebna energija za grijanje  
     
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,71  

���6�X�V�W�D�Y�L���V���S�U�H�N�L�G�R�P���U�D�G�D���Q�R�ü�X�� 

     

Mjesec   Q H,tr  Q H,ve  Q H,ht 
[kWh]   

Q H,sol   Q H,int   Q H,gn 
[kWh]   

�� H  ��  H,gn  �. red,H  L H,m  Q H,nd 
[kWh]   

 

�0�-�(�6�(�ý�1�2              
�6�L�M�H�þ�D�Q�M  29.643  3.128  32.771  2.562  1.911  4.473  0,14  0,963  0,80  31,00  22.656   
�9�H�O�M�D�þ�D  25.354  2.672  28.026  3.513  1.726  5.239  0,19  0,942  0,72  28,00  16.637   
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�2�å�X�M�D�N  23.355  2.447  25.802  4.154  1.911  6.065  0,24  0,921  0,71  31,00  14.355   
Travanj  15.566  1.606  17.172  4.412  1.849  6.262  0,36  0,861  0,71  30,00  8.365   
Svibanj  7.036  724  7.759  4.765  1.911  6.676  0,86  0,658  0,71  29,00  2.236   
Lipanj  - 209  - 21  - 230  4.687  1.849  6.536  - 28,43  - 0,035  1,00  0,00  0   
Srpanj  - 7.306  - 596  - 7.901  5.082  1.911  6.993  - 0,89  - 1,130  1,00  0,00  0   
Kolovoz  - 5.565  - 489  - 6.055  4.869  1.911  6.780  - 1,12  - 0,893  1,00  0,00  0   
Rujan  2.253  227  2.480  4.609  1.849  6.459  2,60  0,327  0,71  1,00  9   
Listopad  11.762  1.192  12.954  4.373  1.911  6.284  0,49  0,806  0,71  31,00  5.601   
Studeni  20.130  2.101  22.230  2.612  1.849  4.461  0,20  0,936  0,71  30,00  12.819   
Prosinac  27.285  2.873  30.158  2.293  1.911  4.204  0,14  0,962  0,79  31,00  20.672   
UKUPNO            103349   
             
b) �3�R�W�U�H�E�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 
     
Napomena  : �3�U�R�U�D�þ�X�Q potrebne energije za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H je proveden metodom �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D po mjesecima, dok se �W�R�þ�Q�L�M�L 
rezultati dobivaju �S�R�P�R�ü�X satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.  

     
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone �K�O�D�ÿ�H�Q�M�D �� int,set,C = 24,00 �>�ƒ�&�@  

     
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71  

     

Mjesec   Q C,tr  Q C,ve  Q C,ht 
[kWh]   

Q C,sol   Q C,int   Q C,gn 
[kWh]   

�� C  ��  C,ls  �. red,C  Q C,nd 
[kWh]   

�0�-�(�6�(�ý�1�2            
�6�L�M�H�þ�D�Q�M  37.709  3.979  41.688  2.562  1.911  4.473  0,11  0,104  0,84  98  

�9�H�O�M�D�þ�D  32.650  3.440  36.091  3.513  1.726  5.239  0,15  0,139  0,78  167  

�2�å�X�M�D�N  31.478  3.298  34.777  4.154  1.911  6.065  0,17  0,165  0,74  236  

Travanj  23.548  2.430  25.978  4.412  1.849  6.262  0,24  0,221  0,71  365  

Svibanj  15.313  1.575  16.888  4.765  1.911  6.676  0,40  0,335  0,71  726  

Lipanj  8.164  803  8.967  4.687  1.849  6.536  0,73  0,514  0,71  1.367  

Srpanj  3.131  255  3.386  5.082  1.911  6.993  2,07  0,806  0,71  3.026  

Kolovoz  4.113  362  4.475  4.869  1.911  6.780  1,52  0,732  0,71  2.488  

Rujan  10.446  1.050  11.496  4.609  1.849  6.459  0,56  0,434  0,71  1.042  

Listopad  20.163  2.043  22.206  4.373  1.911  6.284  0,28  0,254  0,71  452  

Studeni  28.024  2.924  30.948  2.612  1.849  4.461  0,14  0,138  0,78  141  

Prosinac  35.369  3.724  39.093  2.293  1.911  4.204  0,11  0,105  0,84  93  

UKUPNO           10201  

           
c) Potrebna energija za zagrijavanje vode  
     
Potrebni podaci  
Broj dana sezone grijanja - d g  242,00 dan  

Broj dana izvan sezone grijanja - d ng  123,00 dan  

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zone - A k  513,71 m 2  

Tip zgrade: Stambena zgrada s �Y�L�ã�H od 3 stambene jedinice  

�6�S�H�F�L�I�L�þ�Q�D toplinska energija potrebna za pripremu PTV - Q W,A,a  16,00 kWh/m 2 a  

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (u sezoni grijanja) - Q W,g  5449,55 kWh  

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (izvan sezone grijanja) - Q W,ng  2769,81 kWh  
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Potrebna �J�R�G�L�ã�Q�M�D toplinska energija za pripremu PTV - Q W  8219,36 kWh  

    
    

�����$�������������5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D���S�R�W�U�H�E�Q�H���S�R�W�U�H�E�Q�H���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H���S�U�H�P�D���S�R�J�O�D�Y�O�M�X���9�,�,����
�7�H�K�Q�L�þ�N�R�J���S�U�R�S�L�V�D���R���U�D�F�L�R�Q�D�O�Q�R�M���X�S�R�U�D�E�L���H�Q�H�U�J�L�M�H���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�M���]�D�ã�W�L�W�L���X���]�J�U�D�G�D�P�D�����]�D���]�J�U�D�G�X���J�U�L�M�D�Q�X���Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�X�������ƒ�&���L�O�L��
�Y�L�ã�X 

 
�2�S�O�R�ã�M�H grijanog dijela zgrade  A = 1084,80 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 1629,21 [m 3 ]  
Faktor oblika zgrade  f o = 0,67 [m -1 ]  
�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H  A k = 513,71 [m 2 ]  
�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 103348,60 [kWh/a]  
�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplina za grijanje po jedinici �S�O�R�ã�W�L�Q�H korisne 
�S�R�Y�U�ã�L�Q�H (za stambene zgrade)  

Q'' H,nd = 201,18 (max = 75,26) [kWh/m 2 a]  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H  Q C,nd = 10201,15 [kWh/a]  
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici �R�S�O�R�ã�M�D grijanog 
dijela zgrade  

H' tr,adj = 2,55 (max = 0,68) [W/m 2 K]  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka  H tr,adj = 2769,34 [W/K]  
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem  H ve,adj = 286,02 [W/K]  
Ukupni �J�R�G�L�ã�Q�M�L gubici topline  Q l = 652540,56 [MJ]  
�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi unutarnji dobici topline  Q i = 81001,79 [MJ]  
�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi solarni dobici topline  Q s = 172556,06 [MJ]  
Ukupni �J�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi dobici topline  Q g = 253557,85 [MJ]  

�����$�������������3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�R�ã�Q�M�H���L���F�L�M�H�Q�H���H�Q�H�U�J�H�Q�D�W�D 

    
�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D���S�R�W�U�R�ã�Q�M�H���L���F�L�M�H�Q�H���H�Q�H�U�J�H�Q�D�W�D���W�H�P�H�O�M�H�P���J�R�G�L�ã�Q�M�H���S�R�W�U�H�E�Q�H���W�R�S�O�L�Q�H���]�D��grijanje. 

    
�3�D�U�D�P�H�W�U�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D Formule  Vrijednosti  Jedinice  

Korisna toplina za grijanje (Q H,nd )   103348,60  kWh/a  

�.�R�Q�D�þ�Q�D toplina za grijanje (Q H,del )  Q H,del =Q H,nd ����  105415,57 kWh  

Odabrani energent   Prirodni plin  m3  

Iskoristivost energenta (I)   85,00  %  

Ogrijevna vrijednost (Ov)   9,44  kWh/m3  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D �S�R�W�U�R�ã�Q�M�D energenta (Pe)  Pe=Q H,del /Ov  11166,90  m3  

Cijena energenta (C)   5,40  kn/m3  

Ukupna cijena za grijanje (Uc)  �8�F� �3�H���&  60301,28  kn  

    

2.A.5.6. �3�U�R�U�D�þ�X�Q �J�R�G�L�ã�Q�M�H emisije  CO 2  

    
Rezultati �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D �J�R�G�L�ã�Q�M�H emisije CO 2  

    
Parametri �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D  Formule  Vrijednosti  Jedinice  

�.�R�Q�D�þ�Q�D toplina za grijanje (Q H,del )   0,00  kWh  

Emisija CO 2 po jedinici topline (E)   0,201  kg/kWh  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D emisija CO 2 (Ge)  �*�H� �3�H���(  0,00  kg  
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�����$�������������*�R�G�L�ã�Q�M�D���S�U�L�P�D�U�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H 

     
�3�D�U�D�P�H�W�U�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D Formule  Vrijednosti  Jedinice   

Potrebna energija za grijanje (Q H,nd )   103348,60  kWh/a   
Odabrani izvor   Energo    
Odabrani energent  Zemni plin   
Faktor primarne energije (e p )   1,10    
Primarna energija za grijanje (E prim )  E prim =Q C,nd ���H p  113683,40  kWh/a   
     

�����$�������������*�R�G�L�ã�Q�M�D���S�U�L�P�D�U�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

     
�3�D�U�D�P�H�W�U�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D Formule  Vrijednosti  Jedinice   

Potrebna energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H (Q C,nd )   10201,15  kWh/a   
Odabrana vrsta struje  Iz akumulacijskih sustava   
Faktor primarne energije (e p )   2,00    
Primarna energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H (E prim )  E prim =Q C,nd ���H p  20402,29  kWh/a  
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2.2. �3�U�R�U�D�þ�X�Q���Q�R�Y�R�J���V�W�D�Q�M�D���X�ã�W�H�G�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�H��
�]�D�ã�W�L�W�H 
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ISKAZNICA  POTREBNE  TOPLINSKE  ENERGIJE  ZA  GRIJANJE  I  TOPLINSKE  
ENERGIJE  ZA  �+�/�$���(�1�-�(  

  

prema  poglavlju  VII.  �7�H�K�Q�L�þ�N�R�J propisa  o racionalnoj  uporabi  energije  i toplinskoj  �]�D�ã�W�L�W�L u zgradama,  za 
zgradu  grijanu  na  temperaturu  18  �ƒ�& ili  �Y�L�ã�X  

  

1.  INVESTITOR   Suvlasnici  stambene  zgrade   
  

2.  OZNAKA  PROJEKTA  
O-30/16   

3. OPIS ZGRADE  
Stambena zgrada   

Naziv  zgrade  ili  dijela  zgrade   SZ2  -  Stambena  zgrada   
  

Lokacija  zgrade  (katastarska  �þ�H�V�W�L�F�D�� katastarska  �R�S�ü�L�Q�D�� 
naselje  s �S�R�ã�W�D�Q�V�N�L�P brojem,  ulica,  �N�X�ü�Q�L broj,  nadmorska  
visina)   

�N���þ���������������������N���R�����=�D�P�H�W 
Mate  Balote  25  A, B, C, D, 51000 Rijeka  
N.v.:  120,00  m  

  

Mjesec  i godina  izrade  projekta   Prosinac 2016 . godine  
  

�2�S�O�R�ã�M�H grijanog  dijela  zgrade  A (m  2 )   1084,80   
  

Obujam  grijanog  dijela  zgrade  V e (m  3 )   1629,21   
  

Faktor  oblika  zgrade  f 0 (m  -1 )   0,67   
  

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne  �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade  A K (m  2 )   513,71   
  

�1�D�þ�L�Q grijanja  (lokalno,  �H�W�D�å�Q�R�� centralno,  toplansko)   Lokalno   
  

�3�U�R�V�M�H�þ�Q�D unutarnja  projektna  temperatura  grijanja  �ƒ�&  20,00   
  

�3�U�R�V�M�H�þ�Q�D���X�Q�X�W�D�U�Q�M�D���S�U�R�M�H�N�W�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D���ƒ�& 24,00  
  

�0�H�W�H�R�U�R�O�R�ã�N�D���S�R�V�W�D�M�D���V���Q�D�G�P�R�U�V�N�R�P���Y�L�V�L�Q�R�P Rijeka (120,00 m n.v.)  
  

Srednja  �P�M�H�V�H�þ�Q�D temperatura  vanjskog  zraka  najhladnijeg  
mjeseca  na  lokaciji  zgrade  �,  e,mj,min  ���ƒ�&��  

5,90   
  

Srednje  �P�M�H�V�H�þ�Q�D temperatura  vanjskog  zraka  najtoplijeg  
mjeseca  na  lokaciji  zgrade  �,  e,mj,max  ���ƒ�&��  

24,30   
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�������3�2�7�5�(�%�1�$���3�5�,�0�$�5�1�$���(�1�(�5�*�,�-�$�����7�2�3�/�,�1�6�.�$���(�1�(�5�*�,�-�$���=�$���*�5�,�-�$�1�-�(���=�*�5�$�'�(���,���,�=�5�$�ý�8�1�$�7�$��
�7�2�3�/�,�1�6�.�$���(�1�(�5�*�,�-�$���=�$���+�/�$���(�1�-�( 

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  primarna  energija  za stvarne  klimatske  podatke  
Q prim  [kWh/a]   

85055,26*  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  primarna  energija  po  jedinici  �S�O�R�ã�W�L�Q�H korisne  
�S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade  za stvarne  klimatske  podatke  Q''  prim  [KWh/m  2 a]  
(za  stambene  ili  nestambene  zgrade)   

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

90,00  165,57*  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  toplinska  energija  za grijanje  za stvarne  
klimatske  podatke  Q H,nd  [kWh/a]   

47222,50  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  toplinska  energija  za grijanje  po  jedinici  �S�O�R�ã�W�L�Q�H 
korisne  �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade,  za stvarne  klimatske  podatke  Q''  H,nd  
[kWh/(m  2 a)]  (za  stambene  ili  nestambene  zgrade)   

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

31,69  91,92  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna  toplinska  energija  za grijanje  po  jedinici  obujma  
grijanog  dijela  zgrade,  za stvarne  klimatske  podatke  Q' H,nd  [kWh/(m  
3 a)]  (za  nestambene  zgrade  �S�U�R�V�M�H�þ�Q�H visine  �H�W�D�å�H �Y�H�ü�H od  4,2  m)   

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

-  -  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplinska energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H Q C,nd [kWh/a] (za 
zgrade sa sustavom �K�O�D�ÿ�H�Q�M�D��  16555,25  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplinska energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H po jedinici �S�O�R�ã�W�L�Q�H 
korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zgrade Q'' C,nd [kWh/(m 2 a)] (za zgrade sa sustavom 
�K�O�D�ÿ�H�Q�M�D��  

�Q�D�M�Y�H�ü�D���G�R�S�X�ã�W�H�Q�D �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D 

50,00  32,23  

      ����3�U�R�F�L�M�H�Q�M�H�Q�D���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�����'�H�W�D�O�M�D�Q���S�U�R�U�D�þ�X�Q���X���L�]�U�D�G�L��     
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5.  OBNOVLJIVI  IZVORI  ENERGIJE  

POTREBNO ZA  OSTVARENJE UVJETA  OSTVARENO (%)   
ISPUNJENO 

(DA/NE)   

Najmanje  20%  ukupne  potrebne  energije  za rad  sustava  u zgradi  
podmireno  energijom  iz obnovljivih  izvora  energije   

0,00   NE  
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Najmanje  25%  iz �V�X�Q�þ�H�Y�D �]�U�D�þ�H�Q�M�D  
  

Najmanje  30%  iz plinovite  biomase   
  

Najmanje  50%  iz �þ�Y�U�V�W�H biomase   
  

Najmanje  70%  iz geotermalne  energije   
  

Najmanje  50%  iz topline  okoline   
  

Najmanje  50%  iz kogeneracijskog  postrojenja  s 
visokom  �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�ã�ü�X  

  

Najmanje  50%  opskrbljena  iz sustava  energetski  �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�J 
daljinskog  grijanja  prema  �þ�O�D�Q�N�X 44.  stavak  1.   

  

Najmanje  30%  �Q�L�å�D od  dozvoljene  �J�R�G�L�ã�Q�M�H potrebne  topline  za 
grijanje  zgrade   

  

Najmanje  4m  2 �X�J�U�D�ÿ�H�Q�L�K �V�X�Q�þ�D�Q�L�K kolektora  (vrijedi  iznimno  za 
jednoobiteljske  stambene  zgrade)   

  

6.  DRUGA ENERGETSKA �2�%�,�/�-�(�ä�-�$ ZGRADE  
  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici �R�S�O�R�ã�M�D grijanog 
dijela zgrade H' tr,adj [W/(m 2 K]  

�Q�D�M�Y�H�ü�L���G�R�S�X�ã�W�H�Q�L �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L 

0,68   1,50   

Koeficijent  transmisijskog  toplinskog  gubitka  H'  tr,adj  (W/K)   1626,087   

Koeficijent  transmisjskog  gubitka  provjetravanjem  H Ve,adj  (W/K)   204,30   

Ukupni  �J�R�G�L�ã�Q�M�L gubici  topline  Q l (kWh)   102.271,80   

�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi  unutarnji  dobici  topline  Q i (kWh)   22.500,50   

�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi  solarni  dobici  topline  Q s (kWh)   47.953,42   

Ukupni  �J�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi  dobici  topline  Q g (kWh)   70.453,91   
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7.  ODGOVORNOST  ZA PODATKE  

Projektant  (ime  i prezime  /  naziv  i adresa)   
POTENS GRUPA d.o.o. Rijeka 

Projektant  dijela  glavnog  projekta  zgrade  koji  se odnosi  na  
racionalnu  uporabu  energije  i toplinsku  �]�D�ã�W�L�W�X (potpis  i �S�H�þ�D�W��  

�Z�}�����Œ�š���d�}�u�µ�o�]���U�����]�‰�o�X�]�v�P�X�P�Œ�����X 

Glavni  projektant  zgrade  (potpis  i �S�H�þ�D�W��  
���v�š�}�v���D�}�Z�}�Œ�]�����X�]�v�P�X�P�Œ�����X�}�À�o���“�š���v�]�����Œ�Z�]�š���l�š 

Datum  i �S�H�þ�D�W projektantske  tvrtke   Prosinac 2016.  godine  
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�������7�H�K�Q�L�þ�N�L���R�S�L�V 
                             
1.1. Podaci o lokaciji objekta  
                             
Predmetna �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D se nalazi u 3. zoni globalnog �6�X�Q�þ�H�Y�R�J �]�U�D�þ�H�Q�M�D sa srednjom �P�M�H�V�H�þ�Q�R�P temperaturom vanjskog 
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade �,  e,mj,min > 3 o C i unutarnjom temperaturom �,  i �• �����ƒ�&��  
 
�.�O�L�P�D�W�R�O�R�ã�N�L podaci  lokacije  objekta:   

                             
Lokacija:  Mate Balote 25 A, B, C, D, Rijeka 

Referentna postaja:  Rijeka 

                             

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

 Temperature  zraka ( o C)  

m 5,9 6,3 9,2 12,9 17,9 21,6 24,3 24,1 18,9 14,7 10,4 6,8 14,5 

min -4,9 -6,8 -3,8 2,6 9 13,1 15,8 13,2 11 3,8 -1,2 -7,7 -7,7 

max 13,4 15 17,2 21,7 27 30,4 31,8 31 26,3 21,7 19,4 14,4 31,8 

                             
 Tlak vodene  pare (Pa)  

m 620 630 710 890 1220 1510 1600 1590 1410 1120 870 670 1070 

                             
 Relativna  �Y�O�D�å�Q�R�V�W zraka (%)  

m 66 61 61 62 62 59 54 55 63 70 71 66 63 

                             
 Brzina  vjetra  (m/s)  

m 1,9 2,1 2 1,9 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 2 2,1 2 1,8 

                             
 Broj  dana grijanja   

 Temperatura vanjskog zraka �” 10 o C  125,5 

 �” 12 o C  157,7 

 �” 15 o C  190,8 

                             
Orij  [ o ]  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

  Globalno  �6�X�Q�þ�H�Y�R �]�U�D�þ�H�Q�M�H (MJ/m  2 )  

S 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 186 280 406 518 631 653 704 605 480 368 196 161 5190 

30 220 322 433 522 611 622 675 600 505 416 229 192 5347 

45 242 347 439 502 566 566 619 569 505 441 250 214 5260 

60 252 354 423 460 499 491 539 513 480 444 258 224 4937 

75 249 341 388 398 415 401 441 436 431 423 252 223 4398 

90 232 311 334 322 321 304 333 344 363 379 234 210 3686 

SE, SW 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 173 264 393 511 630 656 705 600 467 349 183 149 5079 

30 195 291 411 515 616 633 685 598 485 380 204 169 5182 

45 208 305 412 499 582 590 644 574 483 394 216 182 5088 

60 210 304 395 465 529 530 581 530 461 390 217 185 4798 

75 202 289 363 415 461 456 502 468 419 367 208 179 4329 

90 185 259 317 352 383 374 413 394 363 327 189 165 3720 

E, W 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 144 225 359 488 619 653 697 578 430 303 155 122 4773 

30 144 225 353 475 600 631 675 563 423 301 155 123 4666 

45 142 220 341 454 568 596 639 536 408 295 152 121 4470 

60 136 211 321 423 525 548 590 498 383 281 145 116 4176 

75 126 195 292 382 471 490 529 450 350 259 134 107 3784 

90 112 174 257 334 408 424 459 392 308 230 119 95 3312 



POTENS GRUPA d.o.o. RIJEKA                                        Elaborat broj: O-30/16,  prosinac  2016 

Rijeka, Mate Balote 25, 25A, 25B, 25C, 25D   58 / 117 
 
 

NE, NW 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 115 183 319 457 601 644 682 549 386 251 125 95 4407 

30 95 151 278 410 555 601 630 497 336 209 104 79 3945 

45 77 127 244 364 497 540 564 441 293 179 85 66 3479 

 
60 71 96 210 323 441 479 499 391 257 136 75 61 3039 

75 64 85 157 270 386 422 439 335 194 109 68 55 2583 

90 57 76 127 190 298 336 341 243 138 99 60 49 2015 

E, N 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 96 159 299 441 588 632 666 533 363 223 106 78 4184 

30 81 105 226 370 518 563 586 454 279 143 86 70 3480 

45 77 99 170 285 423 467 476 357 193 126 126 66 2819 

60 71 92 155 206 315 354 349 249 161 118 75 61 2206 

75 64 85 142 182 229 236 232 205 149 109 68 55 1756 

90 57 76 127 165 208 214 213 187 136 99 60 49 1592 

                       

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone  
                       

Namjena zgrade Stambena zgrada 

Podjela zgrade u toplinske zone ne  

                       

1.3. Zona 1 - SZ2 - Stambena zgrada  
                       
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade  
                       

Potrebni podaci  Zona 1  

�2�S�O�R�ã�M�H grijanog dijela zgrade �± A [m 2 ]  1084,80 

Obujam grijanog dijela zgrade �± V e [m 3 ]  1629,21 

Obujam grijanog zraka �± V [m 3 ]  1238,20 

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,67 

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H �± A K [m 2 ]  513,71 

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D �S�U�R�þ�H�O�M�D �± A uk [m 2 ]  734,41 

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D prozora �± A wuk [m 2 ]  125,71 

                       

���������������*�U�D�ÿ�H�Y�Q�L���G�L�M�H�O�R�Y�L���]�J�U�D�G�H�����V�O�R�M�H�Y�L���L���R�E�U�D�G�D 
                       
�'�H�I�L�Q�L�U�D�Q�L���V�O�R�M�H�Y�L���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J���G�L�M�H�O�D�����X���V�P�M�H�U�X���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�J���W�R�N�D�����S�U�L�N�D�]�D�Q�L���]�D���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�H���G�L�M�H�O�R�Y�H��grupirane 
�S�U�H�P�D���]�R�Q�D�P�D���L���S�U�H�P�D���Y�U�V�W�L���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J���G�L�M�H�O�D�� 

                       
1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ1 - vanjski zid 
                       

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 

25,000  0,900  20,00  5,00  1400,00  

3 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  
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4 
7.02 Ekspandirani polistiren 
(EPS) 

10,000  0,042  100,00  10,00  30,00  

5 Polimerno-cementno ljepilo 0,300  0,900  14,00  0,04  1650,00  

6 �����������6�L�O�L�N�D�W�Q�D���å�E�X�N�D 0,200  0,900  60,00  0,12  1800,00  

       
Definirane �S�O�R�ã�W�L�Q�H [m 2 ]:  Istok  84,54  

 Sjever  114,63  

 Zapad  101,18  

 Jug  128,59  

        
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - NZ1 - vanjski zid negrijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 

25,000  0,900  20,00  5,00  1400,00  

3 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

4 
7.02 Ekspandirani polistiren 
(EPS) 

10,000  0,042  100,00  10,00  30,00  

5 Polimerno-cementno ljepilo 0,300  0,900  14,00  0,04  1650,00  

6 �����������6�L�O�L�N�D�W�Q�D���å�E�X�N�D 0,200  0,900  60,00  0,12  1800,00  

       
Definirane �S�O�R�ã�W�L�Q�H [m 2 ]:  Istok  47,20  

 Sjever  32,83  

 Zapad  42,18  

 Jug  57,55  

        
�����������������=�L�G�R�Y�L���S�U�H�P�D���Q�H�J�U�L�M�D�Q�R�P���V�W�X�E�L�ã�W�X������- SZ1 - zid prema negrijanom 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 

20,000  0,900  20,00  4,00  1400,00  

3 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  118,73  

        
1.3.2.4 Zidovi prema tlu 1 - NZ2 - zid prema tlu 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 
�����������â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G��
betona 

25,000  0,900  20,00  5,00  1400,00  
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3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500  0,230  50000,00  250,00  1100,00  

4 
�����������3�L�M�H�V�D�N�����ã�O�M�X�Q�D�N����
tucanik (drobljenac) 

20,000  0,810  3,00  0,60  1700,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  72,11  

1.3.2.5 Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu negrijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00  

2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00  

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500  0,230  50000,00  250,00  1100,00  

5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

6 �3�L�M�H�V�D�N���L���ã�O�M�X�Q�D�N 20,000  2,000  50,00  10,00  1700,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  195,71  

        
1.3.2.6 Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu grijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00  

2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00  

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500  0,230  50000,00  250,00  1100,00  

5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

6 �3�L�M�H�V�D�N���L���ã�O�M�X�Q�D�N 20,000  2,000  50,00  10,00  1700,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  18,08  

        
1.3.2.7 Stropovi prema tavanu 1 - S1 - strop prema tavanu iz grijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

2 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00  

3 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

4 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  221,51  

        
1.3.2.8 Stropovi prema tavanu 2 - S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 
        

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  
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2 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00  

3 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

4 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  15,29  

1.3.2.9 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - P2 - strop prema negrijanom 
            

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00  

2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00  

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00  

5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

6 
3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  203,43  

            
1.3.2.10 Stropovi iznad vanjskog prostora 1 - P3 - pod iznad vanjskog prostora 
            

R.b. Materijal  d [cm]   �� [W/mK]   ��  [ - ]  sd  [m]   �! [kg/m  3 ]  

1 �����������.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H 0,800  1,300  200,00  1,60  2300,00  

2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700  0,900  14,00  0,10  1650,00  

3 3.19 Cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 PVC folija 0,100  0,200  42000,00  42,00  1200,00  

5 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

6 3.03 Vapneno-cementna 
�å�E�X�N�D 

2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana �S�O�R�ã�W�L�Q�D [m 2 ]:  6,08  

            
 
            
            
�9�D�å�Q�D napomena:  Ukoliko  se namjerava  iz bilo  kojeg  razloga  mijenjati  projektirani  toplinsko  
izolacijski  materijal,  �X�J�U�D�ÿ�H�Q�L materijal  ne smije  biti  slabije  kvalitete  od  projektom  �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�R�J 
niti  po  jednom  od  bitnih  parametara  (koeficijent  toplinske  provodljivosti,  paropropusnost,  
klasa  gorivosti,..).  Za sve  �X�J�U�D�ÿ�H�Q�H toplinsko  izolacijske  materijale  moraju  se �S�U�L�O�R�å�L�W�L valjane  
potvrde,  a za one  koji  ne odgovaraju  projektom  �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�L�P sve  potrebne  suglasnosti  i dokazi  
da isti  ne �Q�D�U�X�ã�D�Y�D�M�X �S�U�R�U�D�þ�X�Q�R�P dokazane  vrijednosti.   
            

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade  
            
Naziv otvora  Uw [W/m  2 K]   Orijentacija  Aw  [m  2 ]  n 

J - prozor - drvo (vz1) 3,00  Jug 5,82 1,00 
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J - prozor - pvc (vz1) 1,40  Jug 5,82 1,00 

J - b. vrata - drvo (vz1) 3,00  Jug 17,95 1,00 

J - b. vrata - pvc (vz1) 1,40  Jug 21,11 1,00 

J - prozor negrijanog - drvo (nz1) 3,00  Jug 3,66 1,00 

J - vrata negrijanog (nz1) 3,50  Jug 3,92 1,00 

S - prozor - drvo (vz1) 3,00  Sjever 3,06 1,00 

S - prozor - pvc (vz1) 1,40  Sjever 3,06 1,00   
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S - prozor negrijanog - drvo (nz1) 3,00  Sjever 2,50 1,00  
S - ulaz stubista - alu (nz1) 3,20  Sjever 4,53 1,00  
S - vrata negrijanog (nz1) 3,50  Sjever 19,28 1,00  
S - ulazi u stanove 3,50  Sjever 3,78 1,00  
I - prozor - drvo (vz1) 3,00  Istok 4,30 1,00  
I - prozor - pvc (vz1) 1,40  Istok 6,21 1,00  
I - prozor negrijanog - drvo (nz1) 3,00  Istok 1,00 1,00  
I - ulazi u stanove 3,50  Istok 3,78 1,00  
Z - prozor - drvo (vz1) 3,00  Zapad 5,00 1,00  
Z - prozor - pvc (vz1) 1,40  Zapad 7,15 1,00  
Z - ulazi u stanove 3,50  Zapad 3,78 1,00  
 
���������������=�D�ã�W�L�W�D���R�G���S�U�H�N�R�P�M�H�U�Q�R�J���6�X�Q�þ�H�Y�R�J���]�U�D�þ�H�Q�M�D��(ljetni period)  

 
 

Nema definiranih prostorija! 
 

       
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje   
       
Sustav grijanja: Lokalno  
�*�U�L�M�D�Q�M�H���V���S�U�H�N�L�G�L�P�D���L�O�L���S�R�G�H�ã�H�Q�R�P���Q�L�å�R�P���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�R�P�� Isprekidano grijanje  
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom �± f H,hr  
���U�H�å�L�P rada �W�H�U�P�R�W�H�K�Q�L�þ�N�R�J sustava za grijanje):  

0,71  

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�� �± f C,day 
:  

0,71  

Vrsta energenta za grijanje: Prirodni plin  
�9�U�V�W�D���L���Q�D�þ�L�Q���N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�D��obnovljivih izvora energije: �6�X�Q�þ�H�Y�D���H�Q�H�U�J�L�M�D  
Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]: 0,00    
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SZ2 - STAMBENA ZGRADA  

�����$�����3�U�R�U�D�þ�X�Q���L���R�F�M�H�Q�D���I�L�]�L�N�D�O�Q�L�K���V�Y�R�M�V�W�D�Y�D���]�J�U�D�G�H���X���R�G�Q�R�V�X���Q�D���U�D�F�L�R�Q�D�O�Q�X���X�S�R�U�D�E�X��
�H�Q�H�U�J�L�M�H���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�X���]�D�ã�W�L�W�X 

�8�Q�X�W�D�U�Q�M�D���S�U�R�M�H�N�W�Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���J�U�L�M�D�Q�M�D���� �� �������������ƒ�& 

�����$���������3�U�R�U�D�þ�X�Q���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K���G�L�M�H�O�R�Y�D���]�J�U�D�G�H 

Naziv  �J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J dijela   A [m  2 ]  U [W/m  2 K]   U max [W/m  2 K]   OK  

VZ1 - vanjski zid 428,94 0,34 0,45      NZ1 - vanjski zid negrijanog 179,76 0,34 0,45      SZ1 - zid prema negrijanom 118,73 1,88 0,60      NZ2 - zid prema tlu 72,11 1,43 0,50      P1 - pod na tlu negrijanog 195,71 2,54 0,50      P2 - pod na tlu grijanog 18,08 2,54 0,50      S1 - strop prema tavanu iz grijanog 221,51 2,18 0,30      S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 15,29 2,18 0,30      P2 - strop prema negrijanom 203,43 2,45 0,60      P3 - pod iznad vanjskog prostora 6,08 2,88 0,30      

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ1 - vanjski zid 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 428,94 84,54 101,18 114,63 128,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 0,34 �G 0,45  ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,54 �G 0,91  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

���]�v���u�]���l�� karakteristike:  
451,55 �H 100 kg/m 2  

U = 0,34 �G 0,45  
ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  25,000  1400,00  0,900  0,278  

3  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

4  7.02 Ekspandirani polistiren (EPS)  10,000  30,00  0,042  2,381  

5  Polimerno-cementno ljepilo  0,300  1650,00  0,900  0,010  

6  3.16 Silikatna �Î���µ�l��  0,200  1800,00  0,900  0,010  
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     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 2,899  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 0,34  U = 0,34 �G U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

�W�o�}�“�v�� masa �P�Œ�������À�v�}�P dijela 451,55 [kg/m2]  
451,55 �H 100 kg/m 2  

U = 0,34 �G 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

�s���o�i������  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

�K�Î�µ�i���l  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,54 �G fR si, max = 0,91  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom �P�Œ�������À�v�}�u dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max �:  min  OK 

J - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - b. vrata - drvo (vz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - b. vrata - pvc (vz1) 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

I - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

I - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

Z - prozor - drvo (vz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

Z - prozor - pvc (vz1) 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  
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�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - NZ1 - vanjski zid negrijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 179,76 47,20 42,18 32,83 57,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 0,34 �G 0,45  ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,54 �G 0,91  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

���]�v���u�]���l�� karakteristike:  
451,55 �H 100 kg/m 2  

U = 0,34 �G 0,45  
ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  25,000  1400,00  0,900  0,278  

3  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

4  7.02 Ekspandirani polistiren (EPS)  10,000  30,00  0,042  2,381  

5  Polimerno-cementno ljepilo  0,300  1650,00  0,900  0,010  

6  3.16 Silikatna �Î���µ�l��  0,200  1800,00  0,900  0,010  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 2,899  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 0,34  U = 0,34 �G U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

�W�o�}�“�v�� masa �P�Œ�������À�v�}�P dijela 451,55 [kg/m2]  
451,55 �H 100 kg/m 2  

U = 0,34 �G 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

�s���o�i������  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

�K�Î�µ�i���l  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  
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Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,54 �G fR si, max = 0,91  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom �P�Œ�������À�v�}�u dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max �:  min  OK 

J - prozor negrijanog - drvo (nz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

J - vrata negrijanog (nz1) 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - prozor negrijanog - drvo (nz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - ulaz stubista - alu (nz1) 0,58 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

S - vrata negrijanog (nz1) 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

I - prozor negrijanog - drvo (nz1) 0,61 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

�����$�������������=�L�G�R�Y�L���S�U�H�P�D���Q�H�J�U�L�M�D�Q�R�P���V�W�X�E�L�ã�W�X������- SZ1 - zid prema negrijanom 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 118,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 1,88 �G 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,54 �H 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  20,000  1400,00  0,900  0,222  

3  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,130  

     R T = 0,532  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 1,88  U = 1,88 �H U max = 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

�s���o�i������  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

�K�Î�µ�i���l  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,54 �H fR si, max = 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: �•�]�i�������v�i  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom �P�Œ�������À�v�}�u dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max �:  min  OK 

S - ulazi u stanove 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

I - ulazi u stanove 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

Z - ulazi u stanove 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.4. Zidovi prema tlu 1 - NZ2 - zid prema tlu 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 72,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 1,43 �G 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,00 �G 0,64  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  
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2  1.18 �a�µ�‰�o�i�] blokovi od betona  25,000  1400,00  0,900  0,278  

3  Bitumenska ljepenka (traka)  0,500  1100,00  0,230  0,022  

4  6.04 Pijesak, �“�o�i�µ�v���l�U tucanik (drobljenac)  20,000  1700,00  0,810  0,247  

     R si = 0,130  

     R se = 0,000  

     R T = 0,701  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 1,43  U = 1,43 �H U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�s���o�i������  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�K�Î�µ�i���l  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,00 �G fR si, max = 0,64  ZADOVOLJAVA  

     

2.A.1.5. Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu negrijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 195,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,54 �G 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,00 �G 0,37  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  

2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  
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3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Bitumenska ljepenka (traka)  0,500  1100,00  0,230  0,022  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  Pijesak i �“�o�i�µ�v���l  20,000  1700,00  2,000  0,100  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,394  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,54  U = 2,54 �H U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�s���o�i������  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�K�Î�µ�i���l  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,00 �G fR si, max = 0,37  ZADOVOLJAVA  

     

2.A.1.6. Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu grijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,54 �G 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,00 �G 0,37  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  
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2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  

3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Bitumenska ljepenka (traka)  0,500  1100,00  0,230  0,022  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  Pijesak i �“�o�i�µ�v���l  20,000  1700,00  2,000  0,100  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,394  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,54  U = 2,54 �H U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�s���o�i������  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�K�Î�µ�i���l  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,00 �G fR si, max = 0,37  ZADOVOLJAVA  

     

2.A.1.7. Stropovi prema tavanu 1 - S1 - strop prema tavanu iz grijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 221,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,18 �G 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,54 �H 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  
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1  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

2  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

3  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

4  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R u = 0,200  

     R T = 0,458  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,18  U = 2,18 �H U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)  

Tip pokrova:  Pokrov �‰�o�}�����u���U ili pokrov crijepom sa sekundarnim pokrovom od paropropusne-vodonepropusne folije ili 
sl.       

�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

�s���o�i������  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

�K�Î�µ�i���l  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,54 �H fR si, max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.8. Stropovi prema tavanu 2 - S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,18 �G 0,30  NE ZADOVOLJAVA  
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�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,54 �H 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

2  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

3  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

4  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R u = 0,200  

     R T = 0,458  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,18  U = 2,18 �H U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)  

Tip pokrova:  Pokrov �‰�o�}�����u���U ili pokrov crijepom sa sekundarnim pokrovom od paropropusne-vodonepropusne folije ili 
sl.       

�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

�s���o�i������  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

�K�Î�µ�i���l  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,54 �H fR si, max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  
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2.A.1.9. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - P2 - strop prema negrijanom 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 203,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,45 �G 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,54 �H 0,39  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  

2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  

3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,170  

     R se = 0,100  

     R T = 0,408  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,45  U = 2,45 �H U max = 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

�s���o�i������  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

�K�Î�µ�i���l  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,54 �H fR si, max = 0,39  NE ZADOVOLJAVA  
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�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

2.A.1.10. Stropovi iznad vanjskog prostora 1 - P3 - pod iznad vanjskog prostora 

�K�‰���]���‰�}�������]���}���P�Œ�������À�v�}�u�����]�i���o�µ 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska �Ì���“�š�]�š���W  U [W/m 2 K] = 2,88 �G 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�W  
(Rizik �}�l�Œ�µ�Î���v�i�� s plijesni �” Si �G 0,8)  fRsi = 0,54 �H 0,28  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  �G�D a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi �P�Œ�������À�v�}�P dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  �Œ�€�l�P�l�u 3 ]  �„�€�t�l�u�<�•  R[m 2 K/W]  

1  4.03 �<���Œ���u�]���l�� �‰�o�}���]����  0,800  2300,00  1,300  0,010  

2  Polimerno-cementno ljepilo  0,700  1650,00  0,900  0,010  

3  3.19 Cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  PVC folija  0,100  1200,00  0,200  0,010  

5  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

6  3.03 Vapneno-cementna �Î���µ�l��  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,170  

     R se = 0,040  

     R T = 0,348  

U pogledu toplinske �Ì���“�š�]�š���U �P�Œ�������À�v�] dio s U [W/m  2 K] = 2,88  U = 2,88 �H U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

�•�Œ�����v�� �“�µ�‰�o�i�]�v�� (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v���W  Nema �Ì�Œ�����v�]�Z �“�µ�‰�o�i�]�v�� koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
�W�Œ�}�Œ�����µ�v �v���i�À������ dozvoljene �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�] (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani �v�����]�v �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� �‰�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Primjena razreda �À�o���Î�v�}�•�š�] u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred �À�o���Î�v�}�•�š�]�W  Stambene prostorije s malim intenzitetom �l�}�Œ�]�“�š���v�i��  

�h�v�µ�š���Œ�v�i�����š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P�Œ�]�i���v�i�����µ�Ì���P�Œ�������À�v�]�����]�}�W �} int,set,H,gd = �î�ì�U�ì�ì�£��  

�^�]�i�������v�i  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

�s���o�i������  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

�K�Î�µ�i���l  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  
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Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

�W�}�À�Œ�“�]�v�•�l�� �À�o���Î�v�}�•�š  fR si = 0,54 �H fR si, max = 0,28  NE ZADOVOLJAVA  

�<�Œ�]�š�]���v�] mjeseci: , prosinac  

     
�D�i���•�����v�]���‰�Œ�}�Œ�����µ�v���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����]�����l�µ�u�µ�o�����]�i�����À�o���P�� 
Mjesec g c1  M a1  

�^�]�i�������v�i��- Prosinac 0,00000  0,00000  

�h���‰�}�P�o�����µ���l�}�v�����v�Ì�����]�i�����P�Œ�������À�v�]�����]�}�W ZADOVOLJAVA  

                              
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077 -1:2000) 

                              
�<�}�Œ�]�“�š���v�� kratice:  
M.o. �t Materijal okvira (D �t Drvo, P �t PVC, M - Metal, M2 �t Metal s prekinutim topl. mostom, B �t Beton)  
N.p. �t Nagib plohe  
M.i. �t Materijal ispune  

               
               
Jug 

Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  J - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  3,35  1,16  4,66  5,82  1,00  3,00  

J - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  3,35  1,16  4,66  5,82  1,00  1,40  

J - b. vrata - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  10,34  3,59  14,36  17,95  1,00  3,00  

J - b. vrata - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  12,16  4,22  16,89  21,11  1,00  1,40  

J - prozor negrijanog - drvo 
(nz1)  

D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,11  0,73  2,93  3,66  1,00  3,00  

(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 232; Velj = 311; �K�Î�µ = 334; Tra = 322; Svi = 321; Lip = 304; Srp = 333; Kol = 344; Ruj = 363; Lis = 
379; Stu = 234; Pro = 210  

               
               
Sjever 

Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  S - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  1,76  0,61  2,45  3,06  1,00  3,00  

S - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  1,76  0,61  2,45  3,06  1,00  1,40  

S - prozor negrijanog - 
drvo (nz1)  

D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,44  0,50  2,00  2,50  1,00  3,00  

S - ulaz stubista - alu (nz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,61  0,91  3,62  4,53  1,00  3,20  

(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; �K�Î�µ = 127; Tra = 165; Svi = 208; Lip = 214; Srp = 213; Kol = 187; Ruj = 136; Lis = 99; 
Stu = 60; Pro = 49  

               
               
Istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  
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I - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  2,48  0,86  3,44  4,30  1,00  3,00  

I - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  3,58  1,24  4,97  6,21  1,00  1,40  

I - prozor negrijanog - drvo 
(nz1)  

D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,58  0,20  0,80  1,00  1,00  3,00  

(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; �K�Î�µ = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis = 
230; Stu = 119; Pro = 95  

               
               
Zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
�€�£�•  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g �c  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  Z - prozor - drvo (vz1)  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  2,88  1,00  4,00  5,00  1,00  3,00  

Z - prozor - pvc (vz1)  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,30  4,12  1,43  5,72  7,15  1,00  1,40  
(1) �<�}�o�]���]�v�� �•�µ�v�����À�}�P �Ì�Œ�������v�i�� [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; �K�Î�µ = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis = 
230; Stu = 119; Pro = 95  

        
Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ]  A g [m 2 ]  A w [m 2 ]  n U w [W/m 2 K]  

J - vrata negrijanog (nz1)  D 0,78  3,14  3,92  1,00 3,50  

S - vrata negrijanog (nz1)  D 19,28  0,00  19,28  1,00 3,50  

S - ulazi u stanove  D 0,76  3,02  3,78  1,00 3,50  

I - ulazi u stanove  D 3,78  0,00  3,78  1,00 3,50  

Z - ulazi u stanove  D 3,78  0,00  3,78  1,00 3,50  

     

�����$���������3�U�R�U�D�þ�X�Q���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K���P�R�V�W�R�Y�D�����+�5�1���(�1���,�6�2�������������� 
     
Ako �U�M�H�ã�H�Q�M�H toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili �U�M�H�ã�H�Q�M�H toplinskog mosta nije u skladu s �U�M�H�ã�H�Q�M�H�P iz 
norme koja �V�D�G�U�å�L katalog dobrih �U�M�H�ã�H�Q�M�D toplinskih mostova, ili se radi o �S�R�V�W�R�M�H�ü�R�M zgradi koja nije adekvatno toplinski 
izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom �W�H�K�Q�L�þ�N�R�P regulativom po pitanju toplinske �]�D�ã�W�L�W�H i racionalne uporabe 
energije, tada se umjesto �W�R�þ�Q�R�J �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova �P�R�å�H uzeti u obzir s 
�S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�P U svakog �J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J dijela �R�S�O�R�ã�M�D grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).  

     

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka  

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka   
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom �R�N�R�O�L�ã�X�� H D [W/K]  1137,863  
�8�S�U�R�V�M�H�þ�H�Q�L koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K]  258,847  
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K]  229,378  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K]  0,000  
Ukupni  koeficijent  transmisijske  izmjene  topline,  H Tr [W/K]   1626,087  
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�����$�������������*�X�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H���N�U�R�]���Y�D�Q�M�V�N�L���R�P�R�W�D�þ���]�J�U�D�G�H 

Popis �J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K dijelova koji ulaze u �S�U�R�U�D�þ�X�Q H D  

�1�D�]�L�Y���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�J���G�L�M�H�O�D (U + 0,10) �� A  

VZ1 - vanjski zid 190,869  

NZ1 - vanjski zid negrijanog 79,989  

S1 - strop prema tavanu iz grijanog 506,122  

S2 - strop prema tavanu iz negrijanog 34,936  

 

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore  

 
�'�H�I�L�Q�L�U�D�Q�L���R�W�Y�R�U�L���Q�D���Y�D�Q�M�V�N�R�P���R�P�R�W�D�þ�X���]�J�U�D�G�H�� 

Naziv otvora  n A w  U w  H D  

J - prozor - drvo (vz1) 1,00 5,82  3,00  17,46  

J - prozor - pvc (vz1) 1,00 5,82  1,40  8,15  

J - b. vrata - drvo (vz1) 1,00 17,95  3,00  53,85  

J - b. vrata - pvc (vz1) 1,00 21,11  1,40  29,55  

J - prozor negrijanog - drvo (nz1) 1,00 3,66  3,00  10,98  

J - vrata negrijanog (nz1) 1,00 3,92  3,50  13,72  

S - prozor - drvo (vz1) 1,00 3,06  3,00  9,18  

S - prozor - pvc (vz1) 1,00 3,06  1,40  4,28  

S - prozor negrijanog - drvo (nz1) 1,00 2,50  3,00  7,50  

S - ulaz stubista - alu (nz1) 1,00 4,53  3,20  14,50  

S - vrata negrijanog (nz1) 1,00 19,28  3,50  67,48  

S - ulazi u stanove 1,00 3,78  3,50  13,23  

I - prozor - drvo (vz1) 1,00 4,30  3,00  12,90  

I - prozor - pvc (vz1) 1,00 6,21  1,40  8,69  

I - prozor negrijanog - drvo (nz1) 1,00 1,00  3,00  3,00  

I - ulazi u stanove 1,00 3,78  3,50  13,23  

Z - prozor - drvo (vz1) 1,00 5,00  3,00  15,00  

Z - prozor - pvc (vz1) 1,00 7,15  1,40  10,01  

Z - ulazi u stanove 1,00 3,78  3,50  13,23  

 

�����$�����������3�U�R�U�D�þ�X�Q���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�K���G�L�M�H�O�R�Y�D���X���N�R�Q�W�D�N�W�X���V���W�O�R�P�����+�5�1��EN ISO 13370) 

�<�}�Œ�]�“�š���v�� kratice:  
K.p. �t Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla  
R.i. �t Odabrana rubna izolacija  

 
 

Gubitak �d�]�‰���P�Œ�������À�v�}�P�����]�i���o�����µ���}���v�}�•�µ���v�����š�o�} U [W/m  2 
K]  

Hg [W/K] 

G1 Podovi na tlu 0,82  228,75 

G2 Podovi na tlu 1,09  30,69 
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Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za �‰�Œ�}�Œ�����µ�v grijanja, H g,m,H [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 171,01  172,65  188,16  226,36  739,80  -705,33  -190,32  -205,20  1307,90  264,22  197,33  174,84  

G2 25,44  25,64  27,58  32,33  88,31  -73,25  -15,67  -17,34  151,82  37,05  28,72  25,92  

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za �‰�Œ�}�Œ�����µ�v �Z�o�������v�i���U H g,m,C [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 133,22  133,63  137,31  144,79  254,68  470,22  -2727,86  -8413,28  282,10  150,58  139,29  134,18  

G2 19,82  19,85  20,12  20,68  30,40  48,83  -224,65  -710,82  32,75  21,11  20,27  19,89  

 

2.A.4.3.2. Podovi na tlu  

Gubitak 
A  P  B  d t  R f  K.p.  �4�N  U 0  U  ���Z  �Z�Z  R n  d n  

R.i.  
D  �— g  H g  

[m 2 ]  [m]  [m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[W/mK]  [W/mK]  [W/m 2 
K]  

[W/m 2 
K]  

[m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[cm]  [m]  [W/mK]  [W/mK]  

G1 195,71  105,00  3,73  0,95  0,10  2,00 (1)  0,00  0,82  0,82  0,00  0,00  0,00  0,00  (A)  0,00  0,65  228,75  

G2 18,08  16,86  2,14  0,95  0,10  2,00 (1)  0,00  1,09  1,09  0,00  0,00  0,00  0,00  (B)  0,00  0,65  30,69  
(1) Pijesak, �“�o�i�µ�v���l  

(A)Knauf Insulation �‰�o�}���� za ravne krovove DDP; (B)Knauf Insulation �‰�o�}���� za ravne krovove DDP  

 

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore  

�<�}�Œ�]�“�š���v�� kratice:  
G.g.d. �t �'�Œ���v�]���v�] �P�Œ�������À�v�] dijelovi  
G.o. �t �'�Œ���v�]���v�] otvori  
Z. - Zrakopropusnost  

R.b.  G.g.d.   G.o.  Z.  V [m  3 ]  n ue  b  H U  

1  (1)  (a)  *  548,28  0,50  0,29  229,38  
 
(1) SZ1 - zid prema negrijanom, P2 - strop prema negrijanom, NZ1 - vanjski zid negrijanog, S2 - strop prema tavanu iz 
negrijanog  
(a) S - ulazi u stanove, I - ulazi u stanove, Z - ulazi u stanove, J - prozor negrijanog - drvo (nz1), J - vrata negrijanog (nz1), 
S - ulaz stubista - alu (nz1), S - prozor negrijanog - drvo (nz1), S - vrata negrijanog (nz1), I - prozor negrijanog - drvo (nz1)  
* Svi spojevi �L�]�P�H�ÿ�X dijelova su dobro zabrtvljeni, nije �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�D nikakva ventilacija.  

 

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade  

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade. 

     

�����$���������3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�H�E�Q�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�����S�U�H�P�D���+�5�1���(�1������������������������ 

    
Potrebni podaci  Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 
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�2�S�O�R�ã�M�H grijanog dijela zgrade  A  1084,80 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e  1629,21 [m 3 ]  

Obujam grijanog zraka (Propis o �X�ã�W�H�G�L energije i  
toplinskoj �]�D�ã�W�L�W�L�� �þ�O������ st.11)  

V  1238,20 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,67 [m -1 ]  

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H  A K  513,71 [m 2 ]  

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D���N�R�Q�G�L�F�L�R�Q�L�U�D�Q�H�����J�U�L�M�D�Q�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�H�����]�R�Q�H���U�D�þ�X�Q�D�W�H���V��
vanjskim dimenzijama 

A f  581,86 [m 2 ]  

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D �S�U�R�þ�H�O�M�D  A uk  734,41 [m 2 ]  

Ukupna �S�O�R�ã�W�L�Q�D prozora  A wuk  125,71 [m 2 ]  

    

2.A.5.1. Toplinski gubici  

 
�8�N�O�M�X�þ�L�Y�D�Q�M�H���J�U�L�M�D�Q�M�D 

�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���P�D�Q�M�D���R�G���������ƒ�& 

 
a) Transmisijski gubici  
     
Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A  

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom �R�N�R�O�L�ã�X  
H g,avg - �8�S�U�R�V�M�H�þ�H�Q�L koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu  
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru  
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi  

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline  1626,087 [W/K] 

     
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama  

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane. 

     
     
b) Gubici provjetravanjem  
     

Prirodno provjetravanje  

V = 1238,20 [m 3 ]  
n min = 0,50  
V d = 0,00 [m 3 ]  
Zaklonjenost - Umjereno zaklonjeno  
Broj �L�]�O�R�å�H�Q�L�K fasada - �9�L�ã�H �L�]�O�R�å�H�Q�L�K fasada  
Razina zrakonepropusnosti - Srednja razina  

Koef. gubitka topline provjetravanjem  H V = 204,30 [W/K]  

     

c) Ukupni gubici topline  
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Ukupni gubici topline    
Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K] H = 1830,39 [W/K]  
�1�D�þ�L�Q���J�U�L�M�D�Q�M�D��- Isprekidano grijanje �� int,set.H = 20,00 �>�ƒ�&�@   
   
�0�M�H�V�H�þ�Q�L���J�X�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

Mjesec  Toplinski gubici [MJ]  Toplinski gubici [kWh]  

�6�L�M�H�þ�D�Q�M 69125,39 19201,50 

�9�H�O�M�D�þ�D 60664,60 16851,28 

�2�å�X�M�D�N 52947,11 14707,53 

Travanj 33684,99 9356,94 

Svibanj 10295,27 2859,80 

Lipanj 0,00 0,00 

Srpanj 0,00 0,00 

Kolovoz 0,00 0,00 

Rujan 5218,80 1449,67 

Listopad 25983,30 7217,58 

Studeni 45545,90 12651,64 

Prosinac 64713,13 17975,87 

     
�*�R�G�L�ã�Q�M�L���J�X�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

 Toplinski  gubici  [MJ]   Toplinski  gubici  [kWh]   

�*�R�G�L�ã�Q�M�H 368178,47 102271,80 

     

2.A.5.2. Toplinski dobici  

     
a) Solarni dobici  
     
Solarni dobici topline se �U�D�þ�X�Q�D�M�X za definirane otvore u projektu. Otvori su prikazani pod �W�R�þ�N�R�P 2.A.2. ovoga elaborata.  
 
Napomena! U postavkama �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D solarnih dobitaka, definirano je da se ne uzima  u obzir  utjecaj  definiranih  
zaslona  niti  u jednom  mjesecu!   

     
Dodatni solarni dobici topline  
     
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     
     
b) Unutarnji dobici topline  
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�0�M�H�V�H�þ�Q�L���X�Q�X�W�D�U�Q�M�L���G�R�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q int   1.911,00 1.726,07 1.911,00 1.849,36 1.911,00 1.849,36 1.911,00 1.911,00 1.849,36 1.911,00 1.849,36 1.911,00 

             
     
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama  

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane! 

     
     
     
Dodatni unutarnji dobici topline  

     
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     
     
c) Ukupni dobici topline  
    

Ukupni dobici topline   
Unutarnji dobici topline Q int = 22.500,50 [kWh]  

Solarni dobici topline Q sol = 172.632,30 [MJ]  

Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]  

    
�0�M�H�V�H�þ�Q�L���G�R�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

Mjesec  Toplinski dobici [MJ]  Toplinski dobici [kWh]  

�6�L�M�H�þ�D�Q�M 16101,93 4472,76 

�9�H�O�M�D�þ�D 18898,62 5249,62 

�2�å�X�M�D�N 21801,98 6056,11 

Travanj 22541,52 6261,53 

Svibanj 24066,31 6685,09 

Lipanj 23575,60 6548,78 

Srpanj 25174,96 6993,04 

Kolovoz 24409,36 6780,38 

Rujan 23251,30 6458,69 

Listopad 22630,95 6286,38 

Studeni 16060,75 4461,32 

Prosinac 15120,81 4200,22 

   
�*�R�G�L�ã�Q�M�L���G�R�E�L�F�L���W�R�S�O�L�Q�H 

 Toplinski dobici [MJ]  Toplinski dobici [kWh]  

�*�R�G�L�ã�Q�M�H 253634,10 70453,92 

     
     

�����$�������������3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�H�E�Q�H���W�R�S�O�L�Q�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

     
Srednje �W�H�ã�N�D zgrada, �S�O�R�ã�Q�D masa zidova 400 >= m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A f [kJ/K]; C m = 96006900,00 [J/K]  
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a) Potrebna energija za grijanje  
     
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,71  

���6�X�V�W�D�Y�L���V���S�U�H�N�L�G�R�P���U�D�G�D���Q�R�ü�X�� 

     

Mjesec   Q H,tr  Q H,ve  Q H,ht 
[kWh]   

Q H,sol   Q H,int   Q H,gn 
[kWh]   

�� H  ��  H,gn  �. red,H  L H,m  Q H,nd 
[kWh]   

 

�0�-�(�6�(�ý�1�2              
�6�L�M�H�þ�D�Q�M  16.404  2.143  18.547  2.562  1.911  4.473  0,24  0,953  0,78  31,00  11.198   
�9�H�O�M�D�þ�D  14.413  1.881  16.294  3.524  1.726  5.250  0,32  0,925  0,71  28,00  8.138   
�2�å�X�M�D�N  12.720  1.642  14.361  4.145  1.911  6.056  0,42  0,886  0,71  31,00  6.388   
Travanj  8.312  1.044  9.356  4.412  1.849  6.262  0,67  0,785  0,71  30,00  3.153   
Svibanj  3.430  319  3.749  4.774  1.911  6.685  1,78  0,465  0,71  8,00  118   
Lipanj  - 678  - 235  - 913  4.699  1.849  6.549  - 7,17  - 0,139  1,00  0,00  0   
Srpanj  - 3.715  - 654  - 4.369  5.082  1.911  6.993  - 1,60  - 0,625  1,00  0,00  0   
Kolovoz  - 3.492  - 623  - 4.115  4.869  1.911  6.780  - 1,65  - 0,607  1,00  0,00  0   
Rujan  2.239  162  2.401  4.609  1.849  6.459  2,69  0,337  0,71  0,00  0   
Listopad  6.579  806  7.385  4.375  1.911  6.286  0,85  0,715  0,71  27,00  1.786   
Studeni  11.013  1.412  12.425  2.612  1.849  4.461  0,36  0,911  0,71  30,00  5.937   
Prosinac  15.399  2.006  17.405  2.289  1.911  4.200  0,24  0,953  0,78  31,00  10.505   
UKUPNO            47223   
             
�E�����3�R�W�U�H�E�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 
     
Napomena  : �3�U�R�U�D�þ�X�Q potrebne energije za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H je proveden metodom �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D po mjesecima, dok se �W�R�þ�Q�L�M�L 
rezultati dobivaju �S�R�P�R�ü�X satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.  

     
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone �K�O�D�ÿ�H�Q�M�D �� int,set,C = 24,00 �>�ƒ�&�@  

     
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71  

     

Mjesec   Q C,tr  Q C,ve  Q C,ht 
[kWh]   

Q C,sol   Q C,int   Q C,gn 
[kWh]   

�� C  ��  C,ls  �. red,C  Q C,nd 
[kWh]   

�0�-�(�6�(�ý�1�2            
�6�L�M�H�þ�D�Q�M  20.473  2.751  23.224  2.562  1.911  4.473  0,19  0,187  0,83  117  

�9�H�O�M�D�þ�D  18.088  2.430  20.518  3.524  1.726  5.250  0,26  0,243  0,77  209  

�2�å�X�M�D�N  16.788  2.250  19.038  4.145  1.911  6.056  0,32  0,295  0,72  319  

Travanj  12.249  1.633  13.882  4.412  1.849  6.262  0,45  0,394  0,71  561  

Svibanj  7.499  927  8.426  4.774  1.911  6.685  0,79  0,584  0,71  1.250  

Lipanj  3.260  353  3.613  4.699  1.849  6.549  1,81  0,833  0,71  2.514  

Srpanj  354  - 46  308  5.082  1.911  6.993  22,69  0,998  0,71  4.747  

Kolovoz  577  - 15  562  4.869  1.911  6.780  12,07  0,993  0,71  4.418  

Rujan  6.177  750  6.927  4.609  1.849  6.459  0,93  0,640  0,71  1.438  

Listopad  10.648  1.414  12.062  4.375  1.911  6.286  0,52  0,440  0,71  691  

Studeni  14.950  2.001  16.951  2.612  1.849  4.461  0,26  0,249  0,76  184  

Prosinac  19.468  2.614  22.082  2.289  1.911  4.200  0,19  0,184  0,83  108  

UKUPNO           16555  



POTENS GRUPA d.o.o. RIJEKA                                        Elaborat broj: O-30/16,  prosinac  2016 

Rijeka, Mate Balote 25, 25A, 25B, 25C, 25D   84 / 117 
 
 

           
c) Potrebna energija za zagrijavanje vode  
     
Potrebni podaci  
Broj dana sezone grijanja - d g  216,00 dan  

Broj dana izvan sezone grijanja - d ng  149,00 dan  

�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H zone - A k  513,71 m 2  

Tip zgrade: Stambena zgrada s �Y�L�ã�H od 3 stambene jedinice  

�6�S�H�F�L�I�L�þ�Q�D toplinska energija potrebna za pripremu PTV - Q W,A,a  16,00 kWh/m 2 a  

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (u sezoni grijanja) - Q W,g  4864,06 kWh  

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (izvan sezone grijanja) - Q W,ng  3355,30 kWh  

Potrebna �J�R�G�L�ã�Q�M�D toplinska energija za pripremu PTV - Q W  8219,36 kWh  

    
    

�����$�������������5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D���S�R�W�U�H�E�Q�H���S�R�W�U�H�E�Q�H���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H prema poglavlju VII. 
�7�H�K�Q�L�þ�N�R�J���S�U�R�S�L�V�D���R���U�D�F�L�R�Q�D�O�Q�R�M���X�S�R�U�D�E�L���H�Q�H�U�J�L�M�H���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�M���]�D�ã�W�L�W�L���X���]�J�U�D�G�D�P�D�����]�D���]�J�U�D�G�X���J�U�L�M�D�Q�X���Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�X�������ƒ�&���L�O�L��
�Y�L�ã�X 

 
�2�S�O�R�ã�M�H grijanog dijela zgrade  A = 1084,80 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 1629,21 [m 3 ]  
Faktor oblika zgrade  f o = 0,67 [m -1 ]  
�3�O�R�ã�W�L�Q�D korisne �S�R�Y�U�ã�L�Q�H  A k = 513,71 [m 2 ]  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 47222,50 [kWh/a]  
�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplina za grijanje po jedinici �S�O�R�ã�W�L�Q�H korisne 
�S�R�Y�U�ã�L�Q�H (za stambene i nestambene zgrade)  

Q'' H,nd = 91,92 (max = 31,69) [kWh/m 2 a]  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela 
zgrade (za nestambene zgrade �S�U�R�V�M�H�þ�Q�H visine �H�W�D�å�H �Y�H�ü�H od 4.2m)  

Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D potrebna energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H  Q C,nd = 16555,25 [kWh/a]  
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici �R�S�O�R�ã�M�D grijanog 
dijela zgrade  

H' tr,adj = 1,50 (max = 0,68) [W/m 2 K]  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka  H tr,adj = 1626,09 [W/K]  
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem  H ve,adj = 204,30 [W/K]  
Ukupni �J�R�G�L�ã�Q�M�L gubici topline  Q l = 368178,47 [MJ]  
�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi unutarnji dobici topline  Q i = 81001,79 [MJ]  
�*�R�G�L�ã�Q�M�L iskoristivi solarni dobici topline  Q s = 172632,30 [MJ]  

�����$�������������3�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�R�ã�Q�M�H���L���F�L�M�H�Q�H���H�Q�H�U�J�H�Q�D�W�D 

    
�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D���S�R�W�U�R�ã�Q�M�H���L���F�L�M�H�Q�H���H�Q�H�U�J�H�Q�D�W�D���W�H�P�H�O�M�H�P���J�R�G�L�ã�Q�M�H���S�R�W�U�H�E�Q�H���W�R�S�O�L�Q�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H�� 

    
�3�D�U�D�P�H�W�U�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D Formule  Vrijednosti  Jedinice  

Korisna toplina za grijanje (Q H,nd )   47222,50  kWh/a  

�.�R�Q�D�þ�Q�D toplina za grijanje (Q H,del )  Q H,del =Q H,nd ����  48166,95 kWh  

Odabrani energent   Prirodni plin  m3  

Iskoristivost energenta (I)   85,00  %  

Ogrijevna vrijednost (Ov)   9,71  kWh/m3  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D �S�R�W�U�R�ã�Q�M�D energenta (Pe)  Pe=Q H,del /Ov  4960,55  m3  
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Cijena energenta (C)   5,40  kn/m3  

Ukupna cijena za grijanje (Uc)  �8�F� �3�H���&  26786,97  kn  

    

2.A.5.6. �3�U�R�U�D�þ�X�Q �J�R�G�L�ã�Q�M�H emisije  CO 2  

    
Rezultati �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D �J�R�G�L�ã�Q�M�H emisije CO 2  

    
Parametri �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D  Formule  Vrijednosti  Jedinice  

�.�R�Q�D�þ�Q�D toplina za grijanje (Q H,del )   48166,95  kWh  

Emisija CO 2 po jedinici topline (E)   0,220  kg/kWh  

�*�R�G�L�ã�Q�M�D emisija CO 2 (Ge)  �*�H� �3�H���(  1091,32  kg  

    

�����$�������������*�R�G�L�ã�Q�M�D���S�U�L�P�D�U�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D��grijanje  

     
�3�D�U�D�P�H�W�U�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D Formule  Vrijednosti  Jedinice   

Potrebna energija za grijanje (Q H,nd )   47222,50  kWh/a   
Odabrani izvor   Energo    
Odabrani energent  Zemni plin   
Faktor primarne energije (e p )   1,10    
Primarna energija za grijanje (E prim )  E prim =Q C,nd ���H p  51944,75  kWh/a   
     
�����$�������������*�R�G�L�ã�Q�M�D���S�U�L�P�D�U�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

 
     

�3�D�U�D�P�H�W�U�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D Formule  Vrijednosti  Jedinice   
Potrebna energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H (Q C,nd )   16555,25  kWh/a   
Odabrana vrsta struje  Iz akumulacijskih sustava   
Faktor primarne energije (e p )   2,00    
Primarna energija za �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H (E prim )  E prim =Q C,nd ���H p  33110,51  kWh/a   
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Tablica: ���}�•�������“�v�i�� energetske potrebe stambene zgrade  

Energetske potrebe stambene zgrade �‰�Œ���u�����‰�Œ�}�Œ�����µ�v�µ���Ì�������i���o�}�P�}���]�“�v�i�����l�}�Œ�]�“�š���v�i�� 

 

Za referentne klimatske 
podatke 

Za stvarne klimatske 
podatke 

Zahtjev 

Ukupno 
[kWh/a] 

�^�‰�����]�(�]���v�} 
[kWh/(m2a)] 

Ukupno 
[kWh/a] 

�^�‰�����]�(�]���v�} 
[kWh/(m2a)] 

���}�‰�µ�“�š���v�} 
[kWh/(m2a)] 

Ispunjeno 
DA / NE 

Qh,nd 79.408,82 154,58 103.348,60 201,18 75,26 NE 
 

Dosad���“�v�i���� ���v���Œ�P���š�•�l���� �‰�}�š�Œ�������� �Ì�P�Œ��������znatno �‰�Œ���u���“�µ�i�µ�� ���}�‰�µ�“�š���v�µ�� ���v���Œ�P���š�•�l�µ��
�‰�}�š�Œ�����µ�U���“�š�}���Œ���Ì�µ�o�š�]�Œ�����À�]�•�}�l�]�u���‰�}�š�Œ�}�“�v�i���u�������v���Œ�P�]�i���X�� 

Tablica: Energetske potrebe stambene zgrade nakon poduzetih mjera energetske 
�µ���]�v�l�}�À�]�š�}�•�š�] 

Energetske potrebe stambene zgrade �‰�Œ���u�����‰�Œ�}�Œ�����µ�v�µ���Ì�������i���o�}�P�}���]�“�v�i�����l�}�Œ�]�“�š���v�i�� 

 

Za referentne klimatske 
podatke 

Za stvarne klimatske 
podatke 

Zahtjev 

Ukupno 
[kWh/a] 

�^�‰�����]�(�]���v�} 
[kWh/(m2a)] 

Ukupno 
[kWh/a] 

�^�‰�����]�(�]���v�} 
[kWh/(m2a)] 

���}�‰�µ�“�š���v�} 
[kWh/(m2a)] 

Ispunjeno 
DA / NE 

Qh,nd 36.180,54 70,43 47.222,50 96,19 75,26 NE 
 �/�Ì�Œ�����µ�v���µ�“�š�����������v���Œ�P���v�š�•�l�]�Z���‰�}�š�Œ���������Ì�P�Œ���������•�����‰�}���µ�Ì���š�]�u���u�i���Œ���u���W 

 

103.348,60 [kWh/a]  �t 47.222,50 [kWh/a] = 56.126,10 [kWh/a] 

 

�'�J�A�N�C�A�P�O�G�=���Q�æ�P�A�@�=L
�w�x�ä�s�t�x�á�s�r������
�s�r�u�ä�u�v�z�á�x�r

L �r�á�w�vL �w�v���¨  

 �/�Ì�� �]�Ì�Œ�����µ�v���� �Ì���l�o�i�µ���µ�i���u�}�� ���� smanjenje energetskih potreba od 54 �9�� �‰�}���]�Î����
���v���Œ�P���š�•�l�µ���µ���]�v�l�}�À�]�š�}�•�š���Ì�P�Œ���������v�����À�Œ�o�}���À�]�•�}�l�µ���Œ���Ì�]�v�µ�X 

      PROJEKTANT: 

               

__________________________ 
                                                 �$�Q�W�R�Q���0�R�K�R�U�L�ü�����L�Q�J���J�U�D�ÿ���� 

     �R�Y�O�D�ã�W�H�Q�L���D�U�K�L�W�H�N�W 
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2.3. �3�U�R�U�D�þ�X�Q���V�P�D�Q�M�H�Q�M�D���H�P�L�V�L�M�D���&�22 
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�W�Z�K�Z�����h�E EMISIJA CO2 

 

���v���Œ�P���š�•�l���� ���]�o���v������ �}���i���l�š���� �}�u�}�P�µ���µ�i���� �v���u�� �‰�Œ�]�l���Ì�� �‰�}�š�Œ�}�“���v���� ���v���Œ�P�]�i���U�� �š���� �����š���o�i�v�µ��
analizu obzirom na pojedine energetske subjekte. Energetska bilanca bazira se na 
informacijama prikupljenim iz preliminarnog pregleda objekta te na podacima dobivenim od 
vlasnika stanova.  

�E�������o�i���� �•�µ�� �‰�Œ�]�l���Ì���v���� �u�}�����o�]�Œ���v���� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i���� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���U��vode i plina prema 
podacima dobivenim od vlasnika. 

�D�}�����o�]�Œ���v���� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i���� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���� �µ�� �Ì�P�Œ�����]�� �‰�Œ���u���� �]�v�•�š���o�]�Œ���v�]�u�� �‰�}�š�Œ�}�“�����]�u����
iznosi 83.624 [kWh].  

Voda se u ovom objektu uglavnom koristi za sanitarne svrhe, za potrebe hortikulture i 
�Ì���� �Œ���Ì�v���� �}�•�š���o���� �•�À�Œ�Z���X�� �D�}�����o�]�Œ���v���� �P�}���]�“�v�i���� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i���� �À�}������ �µ�� �}���i���l�š�µ�� �‰�Œ���u���� �]�v�•�š���o�]�Œ���v�]�u��
izljevnim mjestima iznosila bi 372 [m3]. 

�D�}�����o�]�Œ���v�����‰�}�š�Œ�}�“�v�i����plina za grijanje iznosi 2.130 [m3].  

 

 

 

Emisije CO2 �l�}�i�����•�µ���À���Ì���v�����µ�Ì���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�����o���l�š�Œ�]���v�������v���Œ�P�]�i��: 
 

���u�]�•�]�i���� ���K�î�� �l�}�i���� �•�µ�� �À���Ì���v���� �µ�Ì�� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���� �µ�� �}���i���l�š�µ�� �]�Ì�Œ�����µ�v���š���� �•�µ��
prema izrazu: 

EMel,en = Eel,en x  EFsel [kg/god] 

gdje su: 

Eel,en - �Œ���(���Œ���v�š�v�����P�}���]�“�v�i�����‰�}�š�Œ�}�“�v�i�������o���l�š�Œ�]���v�������v���Œ�P�]�i�����]�Ì�Œ���Î���v�����µ���€�l�t�Z�• 

EFsel- �l�}���(�]���]�i���v�š�� �l�}�i�]�� �‰�}�À���Ì�µ�i���� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���� �]�o�]�� �š�}�‰�o�]�v�•�l���� ���v���Œ�P�]�i���� �]�Ì��
javne mre�Îe s emisijama CO2 [kg CO2/kWh]. Taj faktor iznosi 0,376 [kg/kWh] po 
�i�����]�v�]���]�� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���� �~�‰�Œ���u����Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, 
�c�E���Œ�}���v�����v�}�À�]�v���^�����Œ�X���ô�í�l�í�î�•. 
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Tablica: �s�Œ�]�i�����v�}�•�š�]���l�}���(�]���]�i���v���š�����l�}�i�]���‰�}�À���Ì�µ�i�����‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�����o���l�š�Œ�]���v�������v���Œ�P�]�i�����•�����u�]�•�]�i���u�������K�î��
u Republici Hrvatskoj 

Izvor energije 
Faktor emisije CO2 

�W�}���i�����]�v�]���]�����o���l�š�Œ�]���v����
energije [kgCO2/kWh] 

Po jedinici korisne topline  
[kgCO2/kWh] 

���o���l�š�Œ�]���v�������v���Œ�P�]�i�� 0,376 0,383 
 

�����l�o���U�� �‰�Œ���u���� �P�}�Œ�v�i���u�� �]�Ì�Œ�����µ�v���š���� �š�Œ���v�µ�š�v���� ���u�]�•�]�i���� ���K2koje su vezane uz 
�‰�Œ�}�•�i�����v�µ�� �P�}���]�“�v�i�µ���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���� �~83.624 kWh/god]) iznosi oko 31,44 
[t/god].  

 

 

Emisije CO2 �l�}�i�����•�µ���À���Ì���v�����µ�Ì���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ���À�}����: 
 

Emisije CO2 �l�}�i���� �•�µ�� �À���Ì���v���� �µ�Ì�� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�� �À�}������ �]�Ì�Œ���Î���v���� �•�µ�� �‰�Œ���l�}�� ���o���l�š�Œ�]���v����
���v���Œ�P�]�i���� �µ�š�Œ�}�“���v���� ������ ���]�� �•���� �‰�Œ���µ�Ì���š���� �l�}�o�]���]�v���� �À�}������ ���}�‰�Œ���u�]�o���� �l�Œ���i�v�i���u�� �‰�}�š�Œ�}�“�����µ�X��
Emisije CO2 �l�}�i�����•�µ���À���Ì���v�����µ�Ì���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ���À�}�������]�Ì�Œ�����µ�v���š�����•�µ���‰�Œ���u�����]�Ì�Œ���Ì�µ�W 

EMvoda = 0,955  x  Wvoda  x  EFsel [kg/god] 

gdje su: 

Wvoda  - �Œ���(���Œ���v�š�v�����P�}���]�“�v�i�����‰�}�š�Œ�}�“�v�i�����À�}�������]�Ì�Œ���Î���v�����µ�����€�u3] 

EFsel  - �l�}���(�]���]�i���v�š�� �l�}�i�]�� �‰�}�À���Ì�µ�i���� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���� �]�o�]�� �š�}�‰�o�]�v�•�l���� ���v���Œ�P�]�i���� �]�Ì��������
�i���À�v���� �u�Œ���Î���� �•�� ���u�]�•�]�i���u���� ���K2 [kg CO2/kWh]. Taj faktor iznosi 0,376 [kg/kWh] po 
jedinici e�o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i���� �~�‰�Œ���u����Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, 
�c�E���Œ�}���v�����v�}�À�]�v���^�����Œ�X���ô�í�l�í�î�•. 

�����l�o���U�� �‰�Œ���u���� �P�}�Œ�v�i���u�� �]�Ì�Œ���Ì�µ�� �]�Ì�Œ�����µ�v���š���� �š�Œ���v�µ�š�v���� ���u�]�•�]�i���� ���K2 koje su vezane 
�µ�Ì�� �‰�Œ�}�•�i�����v�µ�� �Œ���(���Œ���v�š�v�µ�� �P�}���]�“�v�i�µ�� �‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�� ���o���l�š�Œ�]���ve energije za dopremanje vode 
(372  [m3]) iznosi 0,13 [t/god] . 
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���u�]�•�]�i�������K�î���l�}�i�����•�µ���À���Ì���v�����µ�Ì���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ���‰�o�]�v��: 

Tablica: �^�‰�����]�(�]���v�]���(���l�š�}�Œ�]�����u�]�•�]�i�������K2 po jedinici goriva i jedinicni korisne topline 

Izvor energije 
Faktor emisije CO2 

�W�}���i�����]�v�]���]�����o���l�š�Œ�]���v����
energije [kgCO2/m3] 

Po jedinici korisne topline  
[kgCO2/kWh] 

Prirodni plin 1,90 0,236 
 

�•���� �‰�Œ�}�Œ�����µ�v�� ���u�]�•�]�i����CO2  �‰�Œ�]�� �]�Ì�P���Œ���v�i�µ�� �(�}�•�]�o�v�]�Z�� �P�}�Œ�]�À���� �‰�Œ�]�u�i���v�i�µ�i���� �•���� �•�o�i������������
formula:     EM= AD x EF 

gdje su: 

EM  - emisija CO2 [kg] 

AD  - �l�}�o�]���]�v�����‰�}�š�Œ�}�“���v�������o���l�š�Œ�]���v���l���š�}�‰�o�]�v�•�l�������v���Œ�P�]�i����[kWh] 

EF   - �•�‰�����]�(�]���v�]���(���l�š�}�Œ�����u�]�•�]�i�������K�î���Ì�������o���l�š�Œ�]���v�µ���]�o�]���š�}�‰�o�]�v�•�l�µ�����v���Œ�P�]�i�µ��[kgCO2/kWh] 

�����l�o���U�� �‰�Œ���u���� �P�}�Œ�v�i���u�� �]�Ì�Œ���Ì�µ�� �]�Ì�Œ�����µ�v���š���� �š�Œ���v�µ�š�v���� ���u�]�•�]�i���� ���K2 koje su vezane 
�µ�Ì���‰�Œ�}�•�i�����v�µ���Œ���(���Œ���v�š�v�µ���P�}���]�“�v�i�µ���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ��plina (2.130 [m3]) iznosi 4,05 [t/god] .  
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�W�Z�K�Z�����h�E���^�D���E�:���E�:�������D�/�^�/�:�������K2 

Tablica : Popis svih emisija i projektiranog smanjenja CO2 

 
Trenutno 

stanje emisija 
CO2 [t/god] 

�W�Œ�����o�}�Î���v�����u�i���Œ�� 

Projektirano 
stanje 

emisija CO2 
[t/god] 

Emisija CO2 vezana za 
�‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ�����o���l�š�Œ�]���v����

energije 
31,44 

Mjera ugradnje 10 [cm] 
ekspandiranog polistirena na 
�‰�}�•�š�}�i�����µ���(���•�����µ 

14,46 

Emisije CO2 koje su 
�À���Ì���v�����µ�Ì���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ��

vode 
0,13 0,06 

Emisije CO2 koje su 
�À���Ì���v�����µ�Ì���‰�}�š�Œ�}�“�v�i�µ��

plina 
4,05 1,86 

Ukupno [t/god]: 35,62  16,38 
 

 

�/�Ì�Œ�����µ�v��smanjenja emisije CO2 uslijed poduzete mjere:  

 

35,62 [t/god]  �t 16,38 [t/god] = 19,24 [t/god ]  

 

�5�I�=�J�F�A�J�F�A���A�I�E�O�E�F�A���%�1�6 L
�s�{�á�t�v��
�u�w�á�x�t

L �r�á�w�vL �w�v���¨  

 �W�Œ�}�À�}�����v�i���u�� �u�i���Œ�� ugradnje 10 [cm] stiropora �v���� �‰�}�•�š�}�i�����µ�� �(���•�����µ emisija CO2 bi se 

smanjila za 54%. 

 

PROJEKTANT: 

 

_____________________________ 
                                           �$�Q�W�R�Q���0�R�K�R�U�L�ü�����L�Q�J���J�U�D�ÿ���� 

          �R�Y�O�D�ã�W�H�Q�L���D�U�K�L�W�H�N�W 
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KALKULATOR OTISKA CO2 

�W�Œ���u���� �•�o�i���������}�i�� �•�o�]���]�� �u�}�Î���� �•���� �À�]���i���š�]�� ������ �}�š�]�•���l�� ���K2 koji zgrada trenutno emitira 
�‰�}�š�Œ�}�“�v�i�}�u�� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v���Œ�P�]�i�� i plina, �Ì�v���š�v�}�� �‰�Œ���u���“�µ�i���� �‰�Œ�}�•�i���l�� �Ì���� �Z���‰�µ���o�]�l�µ��Hrvatsku te 
svjetski cilj. 

 

 

Nakon obnove �‰�Œ�}�����o�i�����u�}�Î�����•�� se vidjeti da otisak CO2 koji zgrada trenutno emitira 
�‰�}�š�Œ�}�“�v�i�}�u�� ���o���l�š�Œ�]���v���� ���v��rgije i plina i dalje �‰�Œ���u���“�µ�i���� �‰�Œ�}�•�i���l�� �Ì���� �Z���‰�µ���o�]�l�µ�� �,�Œ�À���š�•�l�µ�� �š����
svjetski cilj, �v�}���]�•�š�}���š���l�}���À�]���o�i�]�À�����i�����u���v�i�����Œ���Ì�o�]�l�����]�Ì�u�����µ���š�Œ���v�µ�š�v�]�Z���]���Î���o�i���v�]�Z���}tisaka.  

 

 

 

Kalkuliranje otiska CO2 izvedeno je na stranicama Hrvatske ugrude za smanjenje 

�µ�P�o�i�]���v�}�P���}�š�]�•�l��.  
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 

 

 

�8�� �V�N�O�D�G�X�� �V�� �=�D�N�R�Q�R�P�� �R�� �S�U�R�V�W�R�U�Q�R�P�� �X�U�H�ÿ�H�Q�M�X�� �L�� �J�U�D�G�Q�M�L�� ���1�1�� �E�U�R�M��153/13) daje se 

�S�U�R�J�U�D�P���R�E�Y�H�]�Q�L�K���L�V�S�L�W�L�Y�D�Q�M�D���P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���R�G���N�R�M�L�K���V�H���L�]�Y�R�G�L���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�D���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�H�����D���N�R�M�D��

su bitna za kvalitet  konstrukcije,  odnosno  stabilnosti objekta kao cjeline. 

 

�8�� �V�Y�U�K�X�� �R�V�L�J�X�U�D�Q�M�D�� �N�Y�D�O�L�W�H�W�H�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�V�N�L�K�� �U�D�G�R�Y�D�� �R�E�X�K�Y�D�ü�H�Q�L�K�� �R�Y�L�P�� �S�U�R�M�H�N�W�R�P��

�S�R�W�U�H�E�Q�R���M�H���L�]�Y�U�ã�L�W�L���V�O�L�M�H�G�H�ü�H�� 

�*�U�D�G�L�W�L�� �L�O�L�� �L�]�Y�R�G�L�W�L�� �S�R�M�H�G�L�Q�H�� �U�D�G�R�Y�H�� �Q�D�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�L�� �P�R�å�H�� �R�V�R�E�D�� �U�H�J�L�V�W�U�L�U�D�Qa za 

obavljanje te djelatnosti. 

�,�Q�Y�H�V�W�L�W�R�U���M�H���G�X�å�D�Q���R�V�L�J�X�U�D�W�L���V�W�D�O�Q�L���V�W�U�X�þ�Q�L���Q�D�G�]�R�U���Q�D�G���L�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H�P���U�D�G�R�Y�D���� 

�,�]�Y�R�ÿ�D�þ�� �L�P�H�Q�X�M�H�� �J�O�D�Y�Q�R�J�� �L�Q�å�H�Q�M�H�U�D�� �J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �L�Q�å�H�Q�M�H�U�D�� �J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D�� �L�O�L�� �Y�R�G�L�W�H�O�M�D��

�J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D���X���V�Y�R�M�V�W�Y�X���R�G�J�R�Y�R�U�Q�H���R�V�R�E�H���N�R�M�D���Y�R�G�L���J�U�D�G�Q�M�X�����R�Gnosno pojedine radove. 

�$�N�R�� �X�� �J�U�D�G�Q�M�L�� �V�X�G�M�H�O�X�M�X�� �G�Y�D�� �L�O�L�� �Y�L�ã�H�� �L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���� �L�Q�Y�H�V�W�L�W�R�U�� �M�H�� �G�X�å�D�Q�� �L�P�H�Q�R�Y�D�W�L��

�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���R�G�J�R�Y�R�U�Q�R�J���]�D���P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R���X�V�N�O�D�ÿ�L�Y�D�Q�M�H���U�D�G�R�Y�D���� 

 

�,�]�Y�R�ÿ�D�þ���M�H���G�X�å�D�Q�� 

- �J�U�D�G�L�W�L���X���V�N�O�D�G�X���V���J�U�D�ÿ�H�Y�Q�R�P���G�R�]�Y�R�O�R�P���L���S�U�R�M�H�N�W�R�P�� 

- radove izvoditi tako da se �L�V�S�X�Q�H���E�L�W�Q�L���]�D�K�W�M�H�Y�L���]�D���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�X 

- �X�J�U�D�ÿ�L�Y�D�W�L���P�D�W�H�U�L�M�D�O�H�����R�S�U�H�P�X���L���S�U�R�L�]�Y�R�G�H���X���V�N�O�D�G�X���V���=�D�N�R�Q�R�P���R���J�U�D�G�Q�M�L���L���]�D�K�W�M�H�Y�L�P�D���L�]���� 

  projekta 

- �R�V�L�J�X�U�D�W�L���G�R�N�D�]�H���R���N�Y�D�O�L�W�H�W�L���U�D�G�R�Y�D���L���X�J�U�D�ÿ�H�Q�L�K���S�U�R�L�]�Y�R�G�D���L���R�S�U�H�P�H���S�U�H�P�D���R�G�U�H�G�E�D�P�D���� 

  Zakona o gradnji i  zahtjevima iz projekta 

 

�=�D�� �S�U�R�Y�H�G�E�X�� �J�R�U�H�� �Q�D�Y�H�G�H�Q�R�J�� �R�G�J�R�Y�R�U�Q�L�� �V�X�� �J�O�D�Y�Q�L�� �L�Q�å�H�Q�M�H�U�� �J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R��

�L�Q�å�H�Q�M�H�U���J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D���L�O�L���Y�R�G�L�W�H�O�M���J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D�� 

 

�,�]�Y�R�G�L�W�H�O�M�� �M�H�� �G�X�å�D�Q�� �S�U�L�M�H�� �S�U�L�V�W�X�S�D�� �S�R�V�O�X�� �]�D�W�U�D�å�L�W�L�� �X�S�X�W�H�� �R�G�� �Q�D�U�X�þ�L�W�H�O�M�D�� �N�D�N�R�� �X�� �W�R�N�X��

�U�D�G�R�Y�D�� �Q�H�� �E�L�� �G�R�ã�O�R�� �G�R�� �]�D�V�W�R�M�D�� �L�O�L�� �S�R�J�U�H�ã�Q�H�� �L�]�Y�H�G�E�H���� �$�N�R�� �L�]�Y�R�G�L�W�H�O�M�� �X�R�þ�L�� �E�L�O�R�� �N�D�N�Y�H��

�Q�H�G�R�V�W�D�W�N�H���G�X�å�D�Q���M�H���Q�D���W�R���X�S�R�]�R�U�L�W�L���Q�D�U�X�þ�L�W�H�O�M�D�� 
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�5�D�G�L�O�L�ã�W�H�� �M�H�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�� �R�U�J�D�Q�L�]�L�U�D�W�L�� �W�D�N�R�� �G�D�� �V�H�� �R�P�R�J�X�ü�L�� �Q�H�V�P�H�W�D�Q�� �U�D�G�� �V�Y�L�P��

�V�X�G�L�R�Q�L�F�L�P�D���� �0�R�U�D�M�X�� �V�H�� �S�R�ã�W�L�Y�D�W�L�� �S�U�R�S�L�V�L�� �L�� �S�U�L�]�Q�D�W�D�� �S�U�D�Y�L�O�D�� �]�D�ã�W�L�W�H�� �Q�D�� �U�D�G�X���� �D�� �R�V�R�E�L�W�R��

�3�U�D�Y�L�O�Q�L�N���R���]�D�ã�W�L�W�L���Q�D���U�D�G�X���X���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�U�V�W�Y�X�� 

�1�D�N�R�Q���]�D�Y�U�ã�H�W�N�D���U�D�G�R�Y�D�����D���S�U�L�M�H���S�U�H�G�D�M�H���Q�D���N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H���P�R�U�D�M�X���V�H���W�H�P�H�O�M�L�W�R���R�þ�L�V�W�L�W�L��

�V�Y�H�� �]�D�R�V�W�D�O�H�� �Q�D�V�O�D�J�H�� �R�W�S�D�G�Q�R�J�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���� �W�H�� �V�D�� �J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D�� �X�N�O�R�Q�L�W�L�� �V�D�Y�� �S�U�H�R�V�W�D�O�L��

materijal, ostaci skele, instalacija i sl. 

 

S�Y�L���U�D�G�R�Y�L���P�R�U�D�M�X���E�L�W�L���L�]�Y�H�G�H�Q�L���V�W�U�X�þ�Q�R���L���X���V�N�O�D�G�X���V���S�U�D�Y�L�O�L�P�D���V�W�U�X�N�H�� 

 

�.�R�Q�W�U�R�O�D�� �L�� �R�V�L�J�X�U�D�Q�M�H�� �N�Y�D�O�L�W�H�W�H�� �S�U�H�G�Y�L�ÿ�D�� �V�H�� �]�D�� �V�Y�H�� �Y�U�V�W�H�� �U�D�G�R�Y�D�� �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�H�� �R�Y�L�P��

projektom i to u odnosu na: 

- mjere 

- �P�D�W�H�U�L�M�D�O���N�R�M�L���V�H���X�J�U�D�ÿ�X�M�H 

- �Q�D�þ�L�Q���X�J�U�D�G�Q�M�H 

- postignutu kvalitetu 

 

Mjere  

 

Prije pristupanja radovima moraju se prekontrolirati sve mjere vezane za pojedini rad. 

 

 

Materijal  

 

�*�U�D�ÿ�H�Y�Q�L�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�L�� �N�R�M�H�� �L�]�Y�R�G�L�W�H�O�M�� �G�R�E�D�Y�O�M�D�� �L�� �X�J�U�D�ÿ�X�M�H�� �P�R�U�D�M�X�� �E�L�W�L�� �N�Y�D�O�L�W�H�W�Q�L����

�R�G�J�R�Y�D�U�D�W�L�� �S�R�V�W�R�M�H�ü�L�P�� �Q�R�U�P�D�P�D���� �Q�H�� �V�P�L�M�H�� �L�P�� �L�V�W�H�ü�L�� �U�R�N�� �X�S�R�W�U�H�E�H���� �D�� �R��kvaliteti moraju 

�L�P�D�W�L���S�U�R�S�L�V�D�Q�D���X�Y�M�H�U�H�Q�M�D���� �0�D�W�H�U�L�M�D�O���P�R�U�D���E�L�W�L���X�V�N�O�D�G�L�ã�W�H�Q���W�D�N�R���G�D���Q�H���G�R�ÿ�H���G�R���Q�M�H�J�R�Y�R�J��

�R�ã�W�H�ü�H�Q�M�D�����S�U�O�M�D�Q�M�D���L���V�P�D�Q�M�H�Q�M�D���N�Y�D�O�L�W�H�W�H�� 

�1�D�þ�L�Q���X�J�U�D�ÿ�L�Y�D�Q�M�D 

�,�]�Y�R�G�L�W�H�O�M�� �M�H�� �G�X�å�D�Q�� �L�]�Y�H�V�W�L�� �V�Y�H�� �U�D�G�R�Y�H�� �S�R�� �R�S�L�V�X�� �X�� �W�U�R�ã�N�R�Y�Q�L�N�X���� �N�D�R�� �L�� �Q�D�F�U�W�L�P�D����

Ukoliko u po�M�H�G�L�Q�L�P�� �V�W�D�Y�N�D�P�D�� �S�R�V�W�R�M�L�� �Q�H�X�V�N�O�D�ÿ�H�Q�R�V�W�� �R�S�L�V�D�� �V�D�� �Q�D�F�U�W�L�P�D���� �P�M�H�U�R�G�D�Y�Q�X��

�R�G�O�X�N�X���R���L�]�Y�H�G�E�L���R�G�Q�R�V�Q�H���V�W�D�Y�N�H���G�R�Q�R�V�L���S�U�R�M�H�N�W�D�Q�W���X�S�L�V�R�P���X���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�V�N�L���G�Q�H�Y�Q�L�N�� 

 

 

 

 

 

 



POTENS GRUPA d.o.o. RIJEKA                                        Elaborat broj: O-30/16,  prosinac  2016 

Rijeka, Mate Balote 25, 25A, 25B, 25C, 25D   105 / 117 
 

Postignuta kvaliteta  

 

Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj daje jamstvo dvije godine od dana kada 

�V�X�� �U�D�G�R�Y�L�� �X�U�H�G�Q�R�� �]�D�Y�U�ã�H�Q�L�� �L�� �]�D�S�L�V�Q�L�þ�N�L�� �S�U�H�G�D�Q�L�� �Q�D�U�X�þ�L�W�H�O�M�X���� �3�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D�� �G�D�M�H��

garanciju na dobavljeni materijal. 

�8���J�D�U�D�Q�W�Q�R�P���U�R�N�X���L�]�Y�R�G�L�W�H�O�M���M�H���G�X�å�D�Q���R�W�N�O�R�Q�L�W�L���V�Y�H���Q�H�G�R�V�W�D�W�N�H���G�R���N�R�M�L�K���M�H���G�R�ã�O�R���]�E�R�J���O�R�ã�H��

izvedbe ili nekvalitetnog materijala. 

 

 

 

 

PREGLED POTREBNIH ISPITIVANJA  

 

 

 

PRIPREMNI RADOVI 

 

�3�U�L�M�H���L�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�D���U�D�G�R�Y�D���L�]�Y�R�ÿ�D�þ���M�H���G�X�å�D�Q���L�]�Y�U�ã�L�W�L���V�Y�H���S�U�H�G�K�R�G�Q�H���U�D�G�R�Y�H���� �R�V�L�J�X�U�D�W�L��

�S�R�J�R�Q�� �V�W�U�R�M�H�Y�D���� �U�D�V�Y�M�H�W�H�� �L�� �V�O�L�þ�Q�R���� �W�H�� �V�Y�H�� �R�V�W�D�O�R�� �S�U�H�P�D�� �S�U�R�M�H�N�W�X�� �R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�M�H�� �J�U�D�ÿ�H�Q�M�D�� �L��

vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s nacrtima. 

�8�N�R�O�L�N�R���L�]�Y�R�ÿ�D�þ���S�U�L�O�L�N�R�P���L�V�N�R�S�D���]�H�P�O�M�H���Q�D�L�ÿ�H���Q�D���E�L�O�R���N�D�N�Y�H���S�U�H�G�P�H�W�H���L�O�L���R�E�M�H�N�W�H���G�X�å�D�Q���M�H��

�Q�D�� �W�R�P�� �P�M�H�V�W�X�� �R�E�X�V�W�D�Y�L�W�L�� �U�D�G�R�Y�H�� �L�� �R�� �W�R�P�H�� �R�E�D�Y�M�H�V�W�L�W�L�� �L�Q�Y�H�V�W�L�W�R�U�D�� �L�� �Q�D�G�]�R�U�Q�R�J�� �L�Q�å�H�Q�M�H�U�D����

Prije betoniranja temelja treba poz�Y�D�W�L�� �R�G�J�R�Y�R�U�Q�R�J�� �J�H�R�P�H�K�D�Q�L�þ�D�U�D���� �G�D�� �S�U�H�J�O�H�G�D�� �W�O�R�� �X��

�W�H�P�H�O�M�Q�R�M���M�D�P�L�����W�H���G�D���N�R�Q�V�W�D�W�L�U�D���G�D���M�H���W�H�P�H�O�M�Q�R���W�O�R���X���V�N�O�D�G�X���V���*�H�R�W�H�K�Q�L�þ�N�L�P���H�O�D�E�R�U�D�W�R�P����

�R�G�Q�R�V�Q�R���S�U�H�G�S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�R�P���Q�R�V�L�Y�R�ã�ü�X���W�O�D�����1�D�O�D�]���W�H�E�D���E�L�W�L���X�S�L�V�D�Q���X���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�V�N�L���G�Q�H�Y�Q�L�N�� 

Prilikom iskopa potrebno je ustan�R�Y�L�W�L�� �S�R�O�R�å�D�M�� �S�R�V�W�R�M�H�ü�L�K�� �L�Q�V�W�D�O�D�F�L�M�D���� �0�D�W�H�U�L�M�D�O�� �L�]�� �L�V�N�R�S�D��

�W�U�H�E�D�� �Q�D�� �G�H�S�R�Q�L�M�X�� �J�U�D�G�L�O�L�ã�W�D�� �R�G�O�D�J�D�W�L�� �X�� �Y�U�V�W�D�P�D�� �S�U�H�P�D�� �N�Y�D�O�L�W�H�W�L���� �=�D�� �Q�D�V�L�S�D�Y�D�Q�M�H�� �L�V�S�R�G��

�S�R�G�Q�L�K���S�O�R�þ�D���W�U�H�E�D���X�S�R�W�U�L�M�H�E�L�W�L���ã�O�M�X�Q�D�N���L�O�L���G�U�R�E�O�M�H�Q�L���N�D�P�H�Q���R�G���K�R�P�R�J�H�Q�H���L���þ�Y�U�V�W�H���V�W�L�M�H�Q�H����

Kameni materijal koji �V�H���X�J�U�D�ÿ�X�M�H���P�R�U�D���R�G�J�R�Y�D�U�D�W�L���S�U�S�R�L�V�L�P�D���%���%���������������,�]�Y�R�ÿ�D�þ���U�D�G�R�Y�D��

�G�X�å�D�Q���M�H���G�D�W�L���D�W�H�V�W�H���R���]�E�L�M�H�Q�R�V�W�L���Q�D�V�L�S�D�� 
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ZIDARSKI RADOVI  

 

�=�D���L�]�Y�H�G�E�X���U�D�G�R�Y�D���L�]�Y�R�ÿ�D�þ���M�H���G�X�å�D�Q���X�S�R�W�U�L�M�H�E�L�W�L���N�Y�D�O�L�W�H�W�D�Q���P�D�W�H�U�L�M�D�O���V�D���S�R�W�U�H�E�Q�L�P��

�D�W�H�V�W�L�P�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���� �� �1�D�� �]�D�K�W�M�H�Y�� �Q�D�G�]�R�U�Q�R�J���L�Q�å�H�Q�M�H�U�D�� �L�]�Y�R�ÿ�D�þ�� �P�R�U�D�� �G�D�W�L�� �L�V�S�L�W�D�W�L��

�N�Y�D�O�L�W�H�W�X�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���� �� �,�V�S�L�W�L�W�Y�D�Q�M�H�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D�� �S�D�G�D�� �Q�D�� �W�H�U�H�W�� �L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���� �=�D�� �L�V�S�L�W�L�Y�D�Q�M�H��

�P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���X���V�Y�H�P�X���V�H���W�U�H�E�D�����S�U�L�G�U�å�D�Y�D�W�L�����R�G�U�H�G�D�E�D���+�1-�D�����=�D���R�E�U�D�þ�X�Q���U�D�G�R�Y�D���P�M�H�U�R�G�D�Y�Q�L��

�V�X�� �X�Y�M�H�W�L�� �N�R�M�H�� �S�U�R�S�L�V�X�M�X�� �S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�H�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�V�N�H norme GNU. Samo u nedostatku 

�S�U�R�S�L�V�D���S�R���*�1�8���P�R�J�X���V�H���X�S�R�W�U�L�M�H�E�L�W�L���S�U�R�S�L�V�L���L�]���V�W�U�X�þ�Q�H���E�L�E�O�L�R�W�H�N�H���D�U�K�L�W�H�N�D�W�D���6�%���]�D���J�U�D�G��

�=�D�J�U�H�E���� �0�D�W�H�U�L�M�D�O�L�� �R�G�� �N�R�M�L�K�� �V�H�� �L�]�Y�R�G�H�� �]�L�G�R�Y�L�� �R�E�M�H�N�D�W�D�� �� �P�R�U�D�M�X�� �� �R�G�J�R�Y�D�U�D�W�L�� �� �Y�D�å�H�ü�L�P����

standardima. 

Zidovi  zgrade  mogu  se  izvoditi i od materijala za koji nisu donesene HN ako je 

�D�W�H�V�W�R�P�� ���S�R�W�Y�U�G�R�P�� �R�� �N�Y�D�O�L�W�H�W�L���� �L�]�G�D�Q�L�P�� �R�G�� �V�W�U�X�þ�Q�H�� �U�D�G�Q�H�� �R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�M�H�� �U�H�J�L�V�W�U�L�U�D�Q�H�� �]�D��

�G�M�H�O�D�W�Q�R�V�W�� �X�� �N�R�M�X�� �V�S�D�G�D�� �L�V�S�L�W�L�Y�D�Q�M�H�� �W�D�N�R�Y�R�J�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���� �S�R�W�Y�U�ÿ�H�Q�R�� �G�D�� �V�H�� �W�D�N�D�Y�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O��

�P�R�å�H���X�S�R�W�U�L�M�H�E�L�W�L���]�D���L�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H�� 

 

HN B.D1.020 - �J�U�D�ÿ���N�U�H�þ 

HN B.C1.010 - puna opeka od gline 

HN B.D1.013 - fasadna opeka od gline 

HN B.D1.014 - �ã�X�S�O�M�D���I�D�V�D�G�Q�D���R�S�H�N�D���L���E�O�R�N�R�Y�L 

HN B.D1.015 - �ã�X�S�O�M�H���R�S�H�N�H���L���E�O�R�N�R�Y�L 

HN B.D8.011 - metode ispitivanja opeke 

HN U.M1.058 - zidni blokovi od gas i pjenobetona 

HN U.M2.010 - mort za zidanje 

HN U.M2.012 - �P�R�U�W���]�D���å�E�X�N�D�Q�M�H 

HN U.M3.244 - hidroizolacioni materijal za topli postupak. 

 

 

 

LIMARSKI RADOVI  

 

�6�Y�L�� �O�L�P�D�U�V�N�L�� �U�D�G�R�Y�L�� �P�R�U�D�M�X�� �V�H�� �L�]�Y�H�V�W�L�� �V�R�O�L�G�Q�R�� �L�� �V�W�U�X�þ�Q�R���� �S�U�H�P�D�� �Y�D�å�H�ü�L�P�� �S�U�R�S�L�V�L�P�D�� �L��

pravilima zanata. Materijali mor�D�M�X���]�D�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�W�L���R�G�J�R�Y�D�U�D�M�X�ü�H���S�U�R�S�L�V�H���L���V�W�D�Q�G�D�U�G�H�� 

HRN C.B4.110-113 �ý�H�O�L�þ�Q�L���O�L�P�R�Y�L 

HRN C.B4.081 �3�R�F�L�Q�þ�D�Q�L���O�L�P 

HRN C.E4.020 Cink lim 

HRN C.E4.030 olovni lim 
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HRN C.D4.520 Bakar-ravno valjani lim 

HRN C.C4.020 Limovi i trake od aluminija 

HRN C.C4.050 Hladno valjani limovi od aluminija 

HRN C.C4.051 Hladno valjane trake i pasovi od aluminija 

HRN C.C4.060-062 

HRN C.C4.150 Hladno valjani limovi od aluminijskih legura 

 

- �7�H�K�Q�L�þ�N�L���X�Y�L�M�H�W�L���]�D���L�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H���O�L�P�D�U�V�N�L�K���U�D�G�R�Y�D 

- �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N�� �R�� �W�H�K�Q�L�þ�N�L�P�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�L�P�D�� �]�D�� �L�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H�� �]�D�Y�U�ã�Q�L�K�� �U�D�G�R�Y�D�� �X��

�J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�U�V�W�Y�X�����6�O���O�L�V�W�������������� 

- �=�D�N�R�Q���R���]�D�ã�W�L�W�L���Q�D���U�D�G�X�����1�1�������������������������������������������� 

- �3�U�D�Y�L�O�Q�L�N���R���]�D�ã�W�L�W�L���Q�D���U�D�G�X���X���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�U�V�W�Y�X�����6�O���O�L�V�W�������������� 

- HRN U.F2.024-80  -  �]�D�Y�U�ã�Q�L���U�D�G�R�Y�L���X���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�D�U�V�W�Y�X 

-  

�6�Y�L�� �R�V�W�D�O�L�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�L���� �N�R�M�L�� �Q�L�V�X�� �R�E�X�K�Y�D�ü�H�Q�L�� �V�Wandardima, moraju imati ateste od za to 

�R�Y�O�D�ã�W�H�Q�L�K���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�M�D 

 

 

 

 

�2�'�5�ä�$�9�$�1�-�(���*�5�$���(�9�,�1�( 

 

�.�R�Q�W�U�R�O�Q�L�� �S�U�H�J�O�H�G�� �V�H�� �V�D�V�W�R�M�L�� �R�G�� �Y�L�]�X�H�O�Q�R�J�� �S�U�H�J�O�H�G�D�� �V�D�� �V�Q�L�P�D�Q�M�H�P�� �S�R�O�R�å�D�M�D�� �L��

�Y�H�O�L�þ�L�Q�H�� �Q�D�S�X�N�O�L�Q�D�� �L�O�L�� �R�ã�W�H�ü�H�Q�M�D�� �E�L�W�Q�L�K�� �]�D�� �V�L�J�X�U�Q�R�V�W�� �N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�H���� �� �5�R�N�R�Y�L�� �N�R�Q�W�U�R�O�Q�L�K��

pregleda konstrukcije iznose do 5 godina. 

�$�N�R���G�R�ÿ�H���G�R���R�ã�W�H�ü�H�Q�M�D���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�H���P�R�U�D�M�X���V�H���S�R�G�X�]�H�W�L���P�M�H�U�H���]�D�ã�W�L�W�H���L���V�D�Q�D�F�L�M�H�� 

 

 

OSTALI RADOVI  

 

�6�Y�L�� �R�V�W�D�O�L�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�L�� �N�R�M�L�� �ü�H�� �V�H�� �X�S�R�W�U�L�M�H�E�L�W�L�� �S�U�L�� �L�]�Y�H�G�E�L�� �R�E�M�H�N�W�D�� �P�R�U�D�M�X�� �L�P�D�W�L��

�R�G�J�R�Y�D�U�D�M�X�ü�H���D�W�H�V�W�H���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� 
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Napomena za ugradnju  materijala  za toplinsku,  �]�Y�X�þ�Q�X i �S�U�R�W�X�S�R�å�D�U�Q�X izolaciju:   

 

Zidovi:   

 

- kao dodatna toplinska �]�D�ã�W�L�W�D zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav 

za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od �S�O�R�þ�D ili lamela stiropora koji 

po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava 

izvesti u skladu s uputama �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D (distributera) sustava i  pravilima struke. Lamele 

se na zidove lijepe �S�X�Q�R�S�O�R�ã�Q�R�� a �S�O�R�þ�H linijski po rubovima i �W�R�þ�N�D�V�W�R po sredini (ca. 

40% �S�R�Y�U�ã�L�Q�H �S�O�R�þ�H���� polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od stiropora 

(paropropusnost!), debljine ne �Y�H�ü�H od 0,5 cm. U �V�O�X�þ�D�M�X postojanja neravnina zidova 

�Y�H�ü�L�K od normama dozvoljenih, izravnanja �L�]�Y�U�ã�L�W�L slojem lagane ili �S�U�R�G�X�å�Q�H podl�R�å�Q�H 

�å�E�X�N�H�� Lamele se trebaju dodatno �S�U�L�þ�Y�U�V�W�L�W�L �S�U�L�þ�Y�U�V�Q�L�F�D�P�D�� osim u iznimnim 

�V�O�X�þ�D�M�H�Y�L�P�D�� Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od �S�U�L�E�O�L�å�Q�R 3,00 mm u koje 

se utiskuje staklena, alkalno- otporna �P�U�H�å�L�F�D�� Sistemom �Ä�P�R�N�U�R na �V�X�K�R�³ nanosi se 

�V�O�M�H�G�H�ü�L sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana �V�X�ã�H�Q�M�D nanosi se sloj 

za �L�]�M�H�G�Q�D�þ�D�Y�D�Q�M�H vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi 

�]�D�Y�U�ã�Q�L sloj na osnovu silikata ili silikona. �3�O�R�þ�H stiropora lijepe se linijski po rubovima i 

�W�R�þ�N�D�V�W�R po sredini, uz obaveznu primjenu �P�H�K�D�Q�L�þ�N�L�K spojnica po shemi �Ä�:�³ (vidi 

smjernice �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D������  

- primjena proizvoda od stiropora �S�U�H�S�R�U�X�þ�D se radi kvalitetnih svojstava 

toplinske i �]�Y�X�þ�Q�H �]�D�ã�W�L�W�H�� kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja 

plijesni i gljivica), �G�X�J�R�Y�M�H�þ�Q�R�V�W�L�� zanemarivog toplinskog rada, �Y�H�ü�H otpornosti na udar 

(udar �W�X�þ�H���� te �P�R�J�X�ü�Q�R�V�W�L �O�D�N�ã�H�J izlaska vlage iz AB-konstrukcije, �þ�L�P�H se �V�S�U�H�þ�D�Y�D 

pojava preuranjene korozije armature i betona.  

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim 

uvjetima (optimalna temperatura i  

�Y�O�D�å�Q�R�V�W vanjskog zraka, utjecaj �V�X�Q�þ�H�Y�L�K �]�U�D�þ�H�Q�M�D�� �N�L�ã�D�� magla,..).  

- obavezna izvedba �ã�S�D�O�H�W�Q�L�K elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te 

dodatnih �R�M�D�þanja po uglovima kako  

bi se izbjegla pucanja �]�D�Y�U�ã�Q�L�K slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.  

 

 

 

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren 

koji se linijski i �W�R�þ�N�D�V�W�R lijepi o podlogu, te �M�R�ã ispod razine tla dodatno �P�H�K�D�Q�L�þ�N�L 
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�]�D�ã�W�L�ü�X�M�H �þ�H�S�L�ü�D�V�W�L�P trakama. Iznad razine tla kao �]�D�Y�U�ã�Q�L  sloj koristiti vodoodbojne 

slojeve na osnovu polimera (prema uputama �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���� Armirano-betonske  zidove 

prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne �å�E�X�N�H�� 

 

 

 

Slika: Primjer postavljanja stiropora na fasadu 

 

 

 

 

Rijeka, prosinac 2016. 

   

                          Projektant: 

                                                                          
              _______________________ 
       �$�Q�W�R�Q���0�R�K�R�U�L�ü�����L�Q�J���J�U�D�ÿ���� 

       �R�Y�O�D�ã�W�H�Q�L���D�U�K�L�W�H�N�W 
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Pregledna situacija 
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A-A

�����.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H
- Polimerno - cementno ljepilo
- Cementni estrih 4,00 cm
- Bitumenska ljepenka 0,50 cm
- Armirani beton 15,00 cm
�����.�D�P�H�Q�L���Q�D�E�D�þ�D�M

B-B

�����.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H
- Polimerno - cementno ljepilo
- Cementni estrih 4,00 cm
- PVC folija
- Armirani beton 15,00 cm
�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P

C-C

- Cementni estrih 4,00 cm
- PVC folija
- Armirani beton 15,00 cm
�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P

D-D

- Mediteran crijep
- Letva 5x5 + 3x5 cm
- Paropropusna folija
- Daske 2,5 cm
- Drveni grednik

E-E

�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P
�����â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G���E�H�W�R�Q�D���������������F�P
�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P
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Stambeni prostor- grijani dio zgrade

Vanjski zidovi na koje se postavlja 10,00 cm ekspandiranog polistirena,
�U�D�E�L�F���P�U�H�å�L�F�D�����V�D�������V�O�R�M�D���S�R�O�L�P�H�U�Q�R���������F�H�P�H�Q�W�Q�R�J�����O�M�H�S�L�O�D�����W�H���]�D�Y�U�ã�Q�D
�V�L�O�L�N�R�Q�V�N�D���å�E�X�N�D�����������������F�P

�9�D�Q�M�V�N�L���]�L�G�R�Y�L���Q�D���N�R�M�H���V�H���S�R�V�W�D�Y�O�M�D���U�D�E�L�F���P�U�H�å�L�F�D���V�D�������V�O�R�M�D���S�R�O�L�P�H�U�Q�R����
�F�H�P�H�Q�W�Q�R�J���O�M�H�S�L�O�D�����W�H���]�D�Y�U�ã�Q�D���V�L�O�L�N�R�Q�V�N�D���å�E�X�N�D�������������F�P
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NOVO STANJE

Vanjski zidovi na koje se postavlja 10,00 cm ekspandiranog polistirena,
�U�D�E�L�F���P�U�H�å�L�F�D�����V�D�������V�O�R�M�D���S�R�O�L�P�H�U�Q�R���������F�H�P�H�Q�W�Q�R�J�����O�M�H�S�L�O�D�����W�H���]�D�Y�U�ã�Q�D
�V�L�O�L�N�R�Q�V�N�D���å�E�X�N�D�����������������F�P
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Stambeni prostor- grijani dio zgrade

Vanjski zidovi na koje se postavlja 10,00 cm ekspandiranog polistirena,
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EE

C

C

D

D

A-A

�����.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H
- Polimerno - cementno ljepilo
- Cementni estrih 4,00 cm
- Bitumenska ljepenka 0,50 cm
- Armirani beton 15,00 cm
�����.�D�P�H�Q�L���Q�D�E�D�þ�D�M

B-B

�����.�H�U�D�P�L�þ�N�H���S�O�R�þ�L�F�H
- Polimerno - cementno ljepilo
- Cementni estrih 4,00 cm
- PVC folija
- Armirani beton 15,00 cm
�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P

C-C

- Cementni estrih 4,00 cm
- PVC folija
- Armirani beton 15,00 cm
�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P

D-D

- Mediteran crijep
- Letva 5x5 + 3x5 cm
- Paropropusna folija
- Daske 2,5 cm
- Drveni grednik

E-E

�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P
�����â�X�S�O�M�L���E�O�R�N�R�Y�L���R�G���E�H�W�R�Q�D���������������F�P
�����9�D�S�Q�H�Q�R�������F�H�P�H�Q�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P
- Stiropor 10,00 cm
�����5�D�E�L�F���P�U�H�å�L�F�D�����������V�O�R�M�D
  polimernog - cementnog ljepila 0,30 cm
�����6�L�O�L�N�D�W�Q�D���å�E�X�N�D�������������F�P
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Vanjski zidovi na koje se postavlja 10,00 cm
�H�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�R�J���S�R�O�L�V�W�L�U�H�Q�D�����U�D�E�L�F���P�U�H�å�L�F�D�����V�D����
�V�O�R�M�D���S�R�O�L�P�H�U�Q�R���������F�H�P�H�Q�W�Q�R�J�����O�M�H�S�L�O�D�����W�H���]�D�Y�U�ã�Q�D
�V�L�O�L�N�R�Q�V�N�D���å�E�X�N�D�����������������F�P

�9�D�Q�M�V�N�L���]�L�G�R�Y�L���Q�D���N�R�M�H���V�H���S�R�V�W�D�Y�O�M�D���U�D�E�L�F���P�U�H�å�L�F�D
sa 2 sloja polimerno - cementnog ljepila, te
�]�D�Y�U�ã�Q�D���V�L�O�L�N�R�Q�V�N�D���å�E�X�N�D�������������F�P

- vanjski zidovi na koje se postavlja 8,00
  cm ekstrudiranog polistirena, rabic
�����P�U�H�å�L�F�D���V�D�������V�O�R�M�D�����S�R�O�L�P�H�U�Q�R���F�H�P�H�Q�W�Q�R�J
  ljepila te kulir
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