Potens Grupa d.o.o.

za projektiranje, nadzor i gradenje

Sjediste: Crnci¢eva 1, Rijeka mob: 095/900-1756
Ured: Brajda 10, Rijeka telffax: (051) 403-368
OIB: 95242759071 e-mail: potens.grupa@gmail.com
Ziro radun: 2360000-1102501174 IBAN: HR8823600001102501174; SWIFT: ZABAHR2X

BROJ PROJEKTA: 0-03/16

INVESTITOR: STANARI STAMBENE ZGRADE
Bihacka 1, Rijeka
GRABDEVINA: STAMBENA ZGRADA

Bihacka 1, Rijeka
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT
REKONSTRUKCIJA (ENERGETSKA OBNOVA)
VISESTAMBENE ZGRADE
OBNOVA VANJSKE OVOJNICE -
FASADE, KROVISTA | DIJELA STOLARIJE
stambena zgrada u Rijeci, Bihacka 1
k.&. 3280/4, k.o. Zamet

GLAVNI PROJEKTANT | PROJEKTANT ]
ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA: ANTON MOHORIC, ing.grad.,
ovlasteni arhitekt

ANTON MOHORIC

PROJEKTANT USTEDE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE:

SURADNIK: DAMIR MOLNAR, mag.ing.mech.

DIREKTOR: |
POT S G PA doo.

RIJEKA

/ ROBERT TOMULIC, dipl.ing.grad. /

Rijeka, lipanj 2016.

Rijeka, Bihacka 1 1128
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ARHITEKTONSKI PROJEKT
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GLAVNI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA (ENERGETSKA OBNOVA)

VISESTAMBENE ZGRADE - OBNOVA VANJSKE
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ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA: ANTON MOHORIC, ing.grad.,

ovlasteni arhitekt
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A 1248

PROJEKTANT USTEDE ENERGIJE |

TOPLINSKE ZASTITE:

SURADNIK:

Rijeka, Bihacka 1

ROBERT TOMULIC, dipl.ing.grad.

1{RVATSKA KOMORA [NZENJERA GRADEVINARSTVA
Robert Tomulic

dipl ing. grad.
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DAMIR MOLNAR, mag.ing.mech.
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/ ROBERT TOMULIC, dipl.ing.grad. /
Rijeka, lipanj 2016.
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POTENS GRUPA d.0.0. RIJEKA

Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.

SADRZAJ

OPCA DOKUMENTACIJA

NASLOVNE STRANE

SADRZAJ

|IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

RJESENJE O UPISU U IMENIK

OVLASTENIH ARHITEKATA

RJESENJE O UPISU U IMENIK

OVLASTENIH INZENJERA GRADEVINARSTVA
POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA | STANDARDA

TEKSTUALNI DIO

1. TEHNICKI OPIS
2. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE SA PRORACUNOM SMANJENJA EMISIJA CO2

2.1. Proracun postojeCeg stanja udtede energije i toplinske zastite
2.2. Proradun novog stanja ustede energije i toplinske zastite
2.3. Proracun smanjenja emisija CO;
- Prilog: Otisak CO»

3. TROSKOVNIK GRAPEVINSKIH RADOVA

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
- Prilog: Prorac€un pri¢vrsnica

GRAFICKI DIO

Digitalna ortofoto karta
Pregledna situacija

Tlocrt suterena

Tlocrt prizemlja

Tlocrt karakteristiCne etaze (1I.-1V. kat)
Tlocrt krovnih ploha

Presjek 1-1

Juzno procelje

Sjeverno procelje

Zapadno procelje

IstoCno procelje

10. Tlocrt suterena - novo stanje

11. Tlocrt prizemlja - novo stanje

12. Tlocrt karakteristi€ne etaze (l.-IV. kat) - novo stanje
13. Tlocrt krovnih ploha - novo stanje

14. Presjek 1-1 - novo stanje

15. Juzno procelje - novo stanje

16. Sjeverno procelje - novo stanje

17. Zapadno procelje - novo stanje

18. IstoCno procelje - novo stanje

©CoNogrWNE
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Rijeka, Bihacka 1
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Plotens Grupa d.o.o.

za profjektiranje, nadzor i gradenje

Sjediste: Crnéi¢eva 1, Rijeka mob: 095/900-1756
Ured: Brajda 10, Rijeka tel/fax: (051) 403-368
OIB: 95242759071 e-mail: potens.grupa@gmail.com
Ziro radun: 2360000-1102501174 IBAN: HR8823600001102501174; SWIFT: ZABAHR2X
BROJ PROJEKTA: 0-03/16

INVESTITOR: STANARI STAMBENE ZGRADE

Bihacka 1, Rijeka

GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA
Bihacka 1, Rijeka

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT— REKONSTRUKCIJA (ENERGETSKA OBNOVA)
VISESTAMBENE ZGRADE — OBNOVA VANJSKE OVOJNICE — FASADE,
KROVISTA | DIJELA STOLARIJE

| ZJAVA

Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti gradenja za gradevinski zahvat na

predmetnoj gradevini NISU POTREBNI.

Projektant:

ANTON MCHORIC
nggrad
I TEXT

Lad (e

Anton Mohoric¢, ing.grad.
ovlasteni arhitekt
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Plotens Grupa d.o.o.

za profjektiranje, nadzor i gradenje

Sjediste: Crnéi¢eva 1, Rijeka mob: 095/900-1756
Ured: Brajda 10, Rijeka tel/fax: (051) 403-368
OIB: 95242759071 e-mail: potens.grupa@gmail.com
Ziro radun: 2360000-1102501174 IBAN: HR8823600001102501174; SWIFT: ZABAHR2X
BROJ PROJEKTA: 0-03/16

INVESTITOR: STANARI STAMBENE ZGRADE

Bihacka 1, Rijeka

GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA
Bihacka 1, Rijeka

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — REKONSTRUKCIJA (ENERGETSKA OBNOVA)
VIéES'I:AMBENE ZGRADE - OBNOVA VANJSKE OVOJNICE - FASADE,
KROVISTA | DIJELA STOLARIJE

| ZJAVA

Za izvodenje radova na gore navedenoj gradevini u skladu s predmetnim glavnim
projektom NIJE POTREBAN akt kojim se odobrava gradenje (Prema Pravilniku o

jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 79/14).

Projektant:
r—-‘ ARTON MOHORIC
/U ZL,JL ENI ARHITEXT
LA L e

Anton Mohoric¢, ing.grad.
ovlasteni arhitekt

Rijeka, Bihacka 1 5/128



Plotens Grupa d.o.o.

za profjektiranje, nadzor i gradenje

Sjediste: Crnéi¢eva 1, Rijeka mob: 095/900-1756

Ured: Brajda 10, Rijeka tel/fax: (051) 403-368

OIB: 95242759071 e-mail: potens.grupa@gmail.com

Ziro radun: 2360000-1102501174 IBAN: HR8823600001102501174; SWIFT: ZABAHR2X
| ZJAVA

kojom potvrdujemo da visestambena zgrada na adresi Biha¢ka 1 u Rijeci

NIJE KULTURNO DOBRO

u smislu Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14).

Projektant:

ANTON MOHORIC
! _A ov 7/_/' NEST

A
A 1260

Anton Mohori¢, ing.grad.
ovlasteni arhitekt

Rijeka, Bihacka 1 6/128


http://www.zakon.hr/cms.htm?id=223
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=224
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=225
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=226
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=227
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=228
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=229
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=230
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=231
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=609
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1673

POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.
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REPUBLIKA HRVATSKA MBS:040351979
TRGOVACKI SUD U RIJECI Tt-=15/5705=2

RJESENUJE

Trgovacki sud u Rijeci po sudskom savjetniku Mirta Dremil
Stefan¢i¢ u registarskom predmetu upisa u sudski registar
osnivanja po prijedlogu predlagatelja POTENS GRUPA drusStvo s
ogranicenom odgovornoS¢u =za projektiranje, nadzor i gradenje,
Rijeka, CrncCic¢eva 1, 29.09.2015. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje druStva s ogranicenom odgovornodéu
pod tvrtkom/nazivom POTENS GRUPA drudtvo s ogranidenom
odgovornoS¢u za projektiranje, nadzor i gradenje, sa sjedidtem u
Rijeci, Crnc¢iceva 1, u registarski uloZak s MBS 040351979, prema

podacima naznaCenim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u
glavnu knjigu sudskog registra™), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD-U-RIJECI

U Rijeci, 29. rujn$52015;“godine

+" / Mirta Dremil 3tefancilé

At

cdakt 57 Rla 'h
= - AN H

Uputa o pravnom lijeku: ‘r»""'

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga osob
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
zalbe.

D003, 2015-09=-291858286 Stranica: 1 od 1



TRGOVACKI SUD U RIJECI MBS: 040351979
Be=15/5705-2 Datum: 29.09.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku POTENS GRUPA drustvo s ogranicenom

‘odgovornoséu za projektiranje, nadzor i gradenje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
POTENS GRUPA drudtvo s ogranicenom odgovornoScu za
projektiranje, nadzor i gradenje

POTENS GRUPA d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
Rijeka (Grad Rijeka)

Crnciceva 1

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovorno$céu

PREDMET POSLOVANJA:

* - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina
3 - struéni nadzor gradenja

*
|

djelatnost energetskog certificiranja i
energetskog pregleda zgrade
- struéni poslovi prostornog uredenja
- poslovanje nekretninama
posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina
x - kupnja i prodaja robe i trgovacko
posredovanje na domaéem i inozemnom trZistu
x - zastupanje inozemnih tvrtki
- pruzanje usluga informacijskog drustva
* - organiziranje seminara, izloZbi, kongresa,
tedajeva, poduka, revija te raznih zabavnih i
promotivnih dogadaja
- promidZba (reklama i propaganda)
- izrada nacrta (projektiranje objekata)
inZenjerstvo, upravljanje projektima i
tehnicke djelatnosti
- tehnicko ispitivanje i analiza
- izvodenje investicijskih radova u inozemstvu
knjigovodstveni i racunovodstveni poslovi
- izdavacka i tiskarska djelatnost
- usluge fotokopiranja
- usluge u vezi sa upravljanjem i odrZavanjem
zgrada te djelatnosti uredenja i odrZavanja
krajolika
- usluge vje3tacenja na podruc¢ju graditeljstva
- CiSc¢enje svih vrsta objekata
pruzanje usluga smjesStaja
- turistic¢ke usluge u nautic¢kom turizmu
- turisticke usluge u ostalim oblicima

* % N ¥
|

* * F
|

* % % % % *
I

* O o * ¥
|
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TRGOVACKI SUD U RIJECI MBS : 040351979
BL-15/5705-2 Datum: 29.09.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku POTENS GRUPA drustvo s ogranicenom
odgovornodéu za projektiranje, nadzor i gradenje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

turisticke ponude: seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolovnom, lovnom, Sportskom, golf -
turizmu, Sportskom ribolowvu, ronilac&kom
turizmu i dr.

> - turisticke usluge koje ukljuéuju Sportsko -
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
s - ostale turistidke usluge - iznajmljivanje

pribora i opreme za Sport i rekreaciju, kao
$to su sandoline, daske za jedrenje, bicikli
na vodi, suncobrani, leZaljke i sl.

- prijevoz za vlastite potrebe

- istrazivanje trZidta i ispitivanje javnog

mijenja
X - djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta
u domaé¢em i medunarodnom cestovnom prometu
£ - savjetovanje u vezi s poslovanjem i

upravlijanjem
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Robert Tomulié¢, OIB: 50774464128
Rijeka, Beli kamik 6
- jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Robert Tomulic¢, OIB: 50774464128
Rijeka, Beli kamik 6
- ¢lan uprave
- zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem Odluke od
21. rujna 2015. godine

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

Izjava o osnivanju sastavljena je 21. rujna 2015. godine.

-

U Rijeci, 29. rujna 20157
\ A
.‘\

f Sudski savjetnik
Mirta Dremil Stefanc&ié
a Sudski savietpik

Al
SUUDAL da
A, e 3

1
\

Z_A ¥
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:
Utbroj:
Zagreb,

arhitekata.

- Na temelju &lanaka 24: i 50. Zakona o
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor
"zahtjevu koji je podnio MOHORIC ANT ON, ing.grad.,
Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

UP/1-350-07/00-01/ 1760
314-01-00-1
08. lipnja.2000.

» Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjerau
za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po
Viskovo, Marini¢i Straza 1‘88,, Zaupis u

RIESENJE

U Imenik ovlaitenih arhitekata upisuje se MOHORIC ANTON, (JMBG
3003950362901), ing.grad., Viskovo, u struéni smjer Ovlasteni arhitekt, pod
rednim brojem 1268, s danom upisa 08.06.00. : -

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, MOHORIC ANTON, ing.grad.,

Viskovo, stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva®Qvylaiteni arhitelt" i
pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hirvatskoj komori

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa Clankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenj era u graditeljstvu, te ostala prava i dunosti
sukladno posebnim propisima. ; '

Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica™ i stjede pravo na
uporabu "fpec"ata I .

Obrazl.oienje-

MOHORIC ANTON, ing.grad. podnio je Zahtjev za upisu Imenik oviastenih



Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeSeno kao u izreci. :

Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata imenovani stjee pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona 0 opéem Upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku..

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
RjeSenja.

Dostaviti:

1. MOHORIC ANTON

Viskovo, Mariniéi Straza 18a

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore




REPUBLIKA HRVATSKA »

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELJSTVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: * UP/-360-01/09-01/ 4249
Urbroj: 314-02-09-1
Zagreb, 23. ozujka 2009. godine

Na temelju &lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rje$enja Odbora za upis u
Imenik ovla$tenih inZenjera gradevinarstva od 18.03.2009. godine, koji je rje$avao po Zahtjevu za upis
TOMULIC ROBERTA, dipling.grad., RIJEKA, CRNCICEVA 1, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

T U Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva upisuje se TOMULIC ROBERT,
dipl.ing.grad., RIJEKA, pod rednim brojem 4249, s danom upisa 18.03.2009. godine.

2.  Upisom u Imenik oviaStenih inZenjera gradevinarstva, TOMULIC ROBERT,
dipling.grad., stjee pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlaSteni inZenjer
gradevinarstva" i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatsko] komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom
1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava
i duznosti sukladno posebnim propisima.

3.  Ovladteni inZenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duZan je
obavijati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba
postivati oviasteni inZenjer gradevinarstva.

4. Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “"inZenjersku iskaznicu” i "petat", koji su trajno viasniStvo
Komore.

5.  Ovladteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u lanarinu.

6. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &ianstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

ObrazloZenje

TOMULIC ROBERT, dipl.ing.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarstva.



2

Odbor za upis u Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzanoj
18.03.2009. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem ¢lanka 24. stavka 2. | ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &lankom 22. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne-novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva. Nacrt RjeSenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komare.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavijanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji koji je ostavijen na snazi &lankom 353.
stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine", br. 76/07), i
&lanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitékata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”,
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva, osim u slutaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine.
Premija osiguranja uratunata je u &lanarinu.,

Upisom u Imenik oviatenih inZenjera gradevinarstva imenovani je stekao pravo na "pegat" i
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnidtvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviadtenog inZenjera gradevinarstva na redovno |
uredno pla¢anje élanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovladteni inZenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja ¥ili stuénog nadzora gradenja
prema &lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji koji su ostavijeni na snazi &lankom 353. stavkom 2,
podstavkom 2, Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine", br. 76/07), obavijati
samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registrirancj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja po3tivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje
poslova projektiranja ifili strunog nadzora bude u skiadu s naelima i praviima struke, koja treba
postivati oviadteni inZzenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

PRED;ZWQMORE
Tomislav 1/k d

algi¢, dipl.ing.stroj.

Dostaviti:

1. ROBERT TOMULIC, 51000 RIJEKA, CRNCICEVA 1
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA | STANDARDA

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA | STANDARDA

Napomena : Temeljem Zakonu o normizaciji (N.N. br. 55/96 i 163/03), prilikom

projektiranja koristeni su i primijenjeni sljedeéi propisi i zakoni :

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (NN 153/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede
gradevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12 i 64/13)

TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08, 89/09, 79/13 i 90/13)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju
zgrada (NN 81/12, 29/13 1 78/13)

TehniCki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (110/08)

HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih
znacajki osvijetljenja (EN 410:1998)

HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline
(U vrijednost) - ProraCunska metoda (EN 673:1997 + A1:2000 + A2:2002)

HRN EN ISO 6946/20xx Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrada — Toplinski otpor
i koeficijent prolaska topline — Metoda proracuna (ISO 6946:2007, EN ISO
6946:2007)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun
koeficijenta prolaska topline — 1.dio;Pojednostavljena metoda (10077-1:2000)

HRN EN ISO 10211-1:20xx Toplinski mostovi u zgradarstvu — Toplinski mostovi i
povrsinske temperature — Detaljni proracuni (ISO 10211:2007, EN ISO 10211:2007)
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HRN EN ISO 10456:20xx Toplinska izolacija — Gradevni materijali i proizvodi —
Odredivanje nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007,EN 1SO
10456:2007)

HRN EN ISO 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi — Svojstva s obzirom na
toplinu i vlagu — Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN ISO 13370:20xx Toplinske znacCajke zgrada — Prijenos topline preko tla —
Metode proracuna (ISO 13370:2007, EN I1SO 13370:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s
obzirom na toplinu i vlagu — Temperatura unutarnje povrSine kojom se izbjegava
kritiCha vlaznost povrSine i unutarnja kondenzacija — Metode proracuna (ISO
13788:2001, EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:20xx Toplinske znaCajke zgrada — Koeficijent (transmisijskih)
prijenosnih toplinskih gubitaka — Metoda proracuna (1ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada — ProraCun potrebne energije
za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:20xx Toplinski mostovi u zgradarstvu — Linearni koeficijent
prolaska topline — Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007)
Zakon o cestama (N.N. br. 84/11)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. br. 110/07)

Zakon o zastiti prirode (N.N. br. 70/05, 139/08, 57/11)

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12)

Zakon o zastiti zraka (N.N. br. 130/11)

Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14).

Zakon o zastiti od buke (N.N. br. 30/09)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)

Zakon o vodama (N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N. br. 113/08, 88/10)

Zakon o Sumama (N.N. br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (N.N. br. 152/08)

Zakon o lovstvu (N.N. br. 140/05, 75/09)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11)
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Zakon o obrani (N.N. br. 33/02, 58/02, 76/07, 153/09)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (N.N. br. 109/07, 132/07)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N. br. 16/07, 124/10)

Zakon o izvlastenju (N.N. br. 9/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12)

Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06,

146/08, 38/09, 153/09)

Zakon o zemljiSnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07,
152/08, 126/10)

Zakon o normizaciji (N.N. br. 139/03)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (N.N. br. 152/08)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. br. 67/08, 48/10, 74/11)

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (N.N. br. 53/02)

Pravilnik o odredivanju zahvata u prostoru za koje se izdaje lokacijska dozvola (N.N.
br. 86/04, 138/04)

Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli§ (N.N. br. 59/00, 136/04, 85/06)

Pravilnik o sadrzaju i naCinu davanja potvrde o uskladenosti glavhog projekta sa
sanitarno-tehni¢kim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom
nadzoru (N.N. br. 93/99)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (N.N. br. 51/08)
Pravilnik o cijenama usluga (N.N. br. 85/99)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (N.N. br. 98/99, 29/03)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovina (N.N. br. 79/14)

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. br. 33/05,
64/05,

155/05, 14/11)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju udovoljavati s gledista sigurnosti prometa (N.N. br. 110/01)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢ka i prilaza na javnu cestu
(N.N. br. 119/07)

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (N.N. br. 86/07, 25/09)
Pravilnik o tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih

vodova
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(N.N. br. 53/91, 24/97)

e Uredba o odredivanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (N.N. br. 6/00,
68/03)

e TehniCki uvjeti za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (Zagreb,
travanj 1993., ,Hrvatske ceste®)

e Opci tehnicki uvjeti za radove na cestama I-VI (,Hrvatske ceste®, prosinac 2001.)

e Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetno podrucje projektiranja, a u
slu€aju pomankanja naSih propisa pridrzavati se uobiCajenih stranih propisa u

dogovoru i uz suglasnost Narucitelja.

Rijeka, lipanj 2016.

Projektant:

Anton Mohori¢, ing.grad.
ovlasteni arhitekt

Rijeka, Bihacka 1 117128



POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.

TEKSTUALNI DIO
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1. TEHNICKI OPIS
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TEHNICKI OPIS

1.TEHNICKI OPIS

Na zahtjev investitora, stanara stambene zgrade u Rijeci, Bihacka 1, izraden je
ovaj glavni projekt rekonstrukcije (energetske obnove) viSestambene zgrade — obnove

vanjske ovojnice — fasade, krovista i dijela stolarije.

OPCI PODACI

Stambena zgrada je samostoje¢a, katnosti S+P+4, a sastoji se od ukupno

dvadesettri (23) stambene jedinice.

Neto povréina grijanog dijela predmetne zgrade iznosi 1.373,51 [m?], a bruto

povréina stambene zgrade iznosi 2.012,02 [m?].

Stambena zgrada je prema postojeCem stanju svrstana u energetsku klasu D sa
godiSnjom potrebnom toplinskom energijom za grijanje u iznosu od 244.300,90
[KWh/a].

Ovim ce se glavnim projektom dotrajala i nezadovoljavaju¢a fasada predmetne
zgrade obnoviti/sanirati u pogledu hidro i termoizolacije, ¢ime Ce se ostvariti znatna
usteda u potrosnji energije zgrade i zadovoljavajuca energetska ucinkovitost zgrade.

Takoder, postaviti ¢e se nova toplinska izolacija na ravni krov, §to ¢e znatno
utjecati na povecanje energetske ucinkovitosti zgrade.

Dio postojece stolarije ¢ée se zamijeniti novom stolarijom od PVC profila,

ostakljena armiranim 1ZO staklom.

Prema Pravilniku o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09, 57/10,
126/10, 48/11, 81/12, 68/13, 79/14), radovi na predmetnoj gradevini se mogu izvoditi u
skladu sa ovim glavnim projektom, a bez ishodovanja akta nadleznog Ureda za
graditeljstvo kojim se odobrava gradenje te bez lokacijske dozvole (Cl. 3 st. 4).
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POSTOJECE STANJE

Vanjski zidovi grijanog i negrijanog dijela su od armiranog betona obostrano
ozbukanog vapneno — cementnom Zzbukom. Zidovi izmedu stanova su takoder od
armiranog betona obostrano ozbukanog vapneno — cementnom Zbukom. Stambena
zgrada ima armirano betonski ravni krov sa bitumenskom ljepenkom kao zavrSnim
slojem, dok je iznutra strop ozbukan vapneno-cementnom Zbukom. Stolarija je na vecini
stanova napravljena je od drvenih profila, ostakljena obi¢nim staklom.

PostojecCa fasada, kroviste i stolarija ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zastite

i povrSinske vlaznosti.

NOVO STANJE

Novu fasadu c¢ini kamena vuna debljine 10,00 [cm], rabic mreZica, dva sloja
polimernog-cementnog ljepila i silikonska zbuka 0,20 [cm].

Na postojecu fasadu postavlja se ETICS fasadni sustav, kojeg Cine ljepilo za
kamenu vunu, zatim 10,00 [cm] paropropusne i negorive kamene vune koja se dodatno
mehanicki pri¢vrséuje tiplama, ljepilo za armiranje sa armaturnom rabic mreZicom i
liepilo za gletanje, te impregnacija i silikonska zavrsna zbuka veli¢ine zrna 2,00 [mm].

Postavljanjem nove fasade dobit ¢e se kvalitetno rjeSenje s odli€nom toplinskom i
zvucnom izolacijom ¢ime Ce se znacajno ustedjeti na potrebnoj energiji za grijanje i
hladenje stambene zgrade.

Toplinska i hidroizolacija ravnog krova sastoji se parne brane — polietilenske
folije, kamene vune za prohodne ravne krovove debljine 16 [cm], Geotekstila, polimerne
hidroizolacije, Cepaste folije te sloja kamenih oblutaka.

Postavljanjem izolacije ravnog krova dodatno bi se poboljSala toplinska izolacija,
otpornost na vlagu i temperaturne promjene, te bi se zadovoljili svi zahtijevi toplinske
zastite.

Nova stolarija se sastoji od PVC profila i IZO stakala. Ovakva stolarija osigurava
zrakonepropusnost i toplinsku zastitu.

Obnovom fasade, kroviSta i dijela stolarije energetska potreba zgrade bi se
smanjila za 66 %. UsStedila bi se potebna godiSnja energija za grijanje i hladenje
stambenog objekta, te samim time i snizili njezini troSkovi.
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Obnovom fasade i dijela stubiSne stolarije stambena zgrada ¢e biti svrstana u
energetsku klasu B sa godiSnjom potrebnom toplinskom energijom za grijanje u iznosu
od 82.706,45 [kWh/a].

Koristenjem kamene vune kao materijala koji je toplinski i zvucni izolator,
paropropusni i negoriv materijal, te koji nema ograniCen vijek trajanja, postivat ¢e se

protupozarna zastita objekta Sto je i europska regulativa.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vanjski zidovi grijanog i negrijanog dijela su od armiranog betona obostrano
ozbukanog vapneno — cementnom zbukom. Zidovi izmedu stanova su takoder od
armiranog betona obostrano ozbukanog vapneno — cementnom Zbukom. Stambena
zgrada ima armirano betonski ravni krov sa bitumenskom ljepenkom kao zavrSnim
slojem, dok je iznutra strop ozbukan vapneno-cementnom zbukom. Stolarija je na vecini
stanova napravljena je od drvenih profila, ostakljena obi¢nim staklom.

Stoga vijek trajanja iznosi oko 75 godina, a uz redovno odrzavanje i ispunjavanje

propisanih uvjeta odrzavanja moze biti i duzi do 100 godina.

ODRZAVANJE GRABEVINE

Gradevina se smije rabiti na nacin sukladan njenoj namjeni odredenoj projektnom
dokumentacijom i izdanim aktom nadleznog tijela.

Ovisno o0 svojoj namjeni, ista mora biti projektirana i izgradena na nacin da
tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve,
odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utjeCu na
ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju
gradevina ili utje€u na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

1. mehanicka otpornost i stabilnost
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2. sigurnost u slu€aju pozara
. higijena, zdravlje i okoli$
. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zasStita od buke

o G b~ W

. gospodarenje energijom i oCuvanje topline

7. odrziva uporaba prirodnih izvora.

U slu€aju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje
ljudi, okolis, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla okolnog zemljiSta, vlasnik
gradevine duzan je poduzeti mjere za otklanjanje opasnosti i na prikladan nacin oznaciti

gradevinu opasnom do otklanjanja oStecenja.
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REKAPITULACIJA KOEFICIJENATA, OSTVARENE USTEDE
ENERGETSKIH POTREBA | SMANJENJA EMISIJA CO,

Obnovom vanjske ovojnice zgrade - fasade (postavljanjem 10 [cm] kamene vune

na fasadu), projektirani koeficijent prolaska topline kroz istu iznosi:
U=0,31 [W/m%]
Tehniéki uvjet natjeéaja: Udop < 0,40 [W/m?K]
U=0,31 = Ugop = 0,40
Obnovom vanjske ovojnice zgrade — ravnog krova (postavljanjem 16 [cm]
kamene vune na ravni krov), projektirani koeficijent prolaska topline kroz istu iznosi:
U=0,23 [W/m]
Tehniéki uvjet natjeéaja: Udop £ 0,25 [W/m?K]
U=0,23 = Ugop =0,25
Obnovom vanjske ovojnice zgrade — zamjenom stolarije (postavljanjem PVC
stolarije na objekt), ukupni projektirani koeficijent prolaska topline kroz istu iznosi:

U = 1,20 [W/m?K]

Tehnicki uvjet natje€aja: Udop 1,60 [W/mZK]

U=1,20 = Ugop =1,60
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Nakon poduzetih mjera postavljanja nove fasade, toplinske izolacije krovista, te

zamjene dijela stolarije, ostvaruje se sljede¢e smanjenje energetskih potreba:

usteda = 66 %,

Tehnicki uvjet natjeCaja: usteda > 50 %

Provedene mijere postavljanja nove fasade, toplinske izolacije kroviSta i zamjene dijela

stolarije, zadovoljavaju sve tehnicke uvjete natjecaja.

Trenutna koli¢ina emisije CO;: 58,53 [t/god]
Koli¢ina emisije CO, nakon postavljanja nove fasade,

toplinske izolacije krovista i zamjene dijela stolarije: 19,81 [t/god]

Nakon poduzete mjere postavljanja nove fasade, toplinske izolacije krovista i

zamjene dijela stolarije, ostvaruje se smanjenje emisije CO, od 66 %.

Rijeka, lipanj 2016.
Projektant:

™1 ANTON MOHORIC

| | A,
i RV ABAENT ARHITEXT
:"IA.—'S :\:7:\1'

Anton Mohori¢, ing.grad.
ovlasteni arhitekt
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2. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE SA PRORACUNOM
SMANJENJA EMISIJA CO»
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2.1. ProraCun postojecCeg stanja ustede energije |
toplinske zastite
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ISKAZNICA POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLINSKE
ENERGIJE ZAHLADENJE

prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za
zgradu grijanu na temperaturu 18 °Cili visu

1. INVESTITOR

Stanari stambene zgrade

2. OZNAKA PROJEKTA

0-03/16

3. OPIS ZGRADE

Stambena zgrada

Naziv zgrade ili dijela zgrade

SZ2 - Stambena zgrada

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska opcina,
naselje s postanskim brojem, ulica, ku¢ni broj, nadmorska
visina)

K.C.br.: 3280/4, K.0.: Zamet
Bihacka 1, 51000 Rijeka
N.v.: 120,00 m

Mjesec i godina izrade projekta

Lipanj 2016. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 2012,81
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 3477,18
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,58
Plostina korisne povrsine zgrade Ax (m 2) 1373,51
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Lokalno

Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24,00

MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom

Rijeka (120,00 m n.v.)

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg
mjeseca na lokaciji zgrade © e,mj,min (°C)

5,90

Srednje mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg
mjeseca na lokaciji zgrade O e,mj,max (°C)

24,30

Rijeka, Bihacka 1
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I IZRACUNATA

TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke E

543363,00%*

prim [kWh/a] 4

najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne
povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke E prim [KWh/m 2 a] (za
stambene ili nestambene zgrade) 90,00 395,60*
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
Klimatske podatke Q ,ng [KWh/a] 244300,90

najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q" y,ng
[kWh/(m 2 a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 34,27 177,87

najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma
grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' y,nd [KWh/(m
3a)] (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vece od 4,2 m) - -
GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ na [KWh/a] (za 2738057
zgrade sa sustavom hladenja) !

najveca dopustena izracunata
GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plo&tine
korisne povrsine zgrade Q" c.na [KWh/(m 2 a)] (za zgrade sa sustavom
hladenja) 50,00 19,93
* Procijenjena vrijednost. Detaljan prorac¢un u izradi.
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

ISPUNJENO

OSTVARENO (%) (DA/NE)

Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad sustava u
zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

0,00 NE

Najmanje 25% iz sunceva zracenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za

Najmanje 50% iz topline okoline

v

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s
visokom ucinkovitoscu

Omjer energije iz obnovljivih
pripremu potrosne tople vode

izvora energije i ukupne
grijanje, hladenje zgrade i

isporucene

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski ucinkovitog
daljinskog grijanja prema ¢lanku 42. stavku 2.

Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne topline za
grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q"' H,nd

Najmanje 4m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi iznimno za
obiteljske kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog
dijela zgrade H' i,aq; [W/(m 2 K]

najvedi dopusteni izracunati

0,71 3,26

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H ¢r,aq¢i (W/K)

6566,691

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,aqi (W/K)

377,14

Ukupni godisnji gubici topline Q1 (kWh)

387.982,12

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh)

60.159,73

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh)

81.616,55

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Q g (kWh)

141.776,28

Rijeka, Bihacka 1
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa) POTENS GRUPA d.0.0. Rijeka

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na Robert Tomuli¢, dipl.ing.grad.
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig)

Glavni projektant zgrade (potpis i %ig) Anton Mohorié, ing.grad. ovlasteni arhitekt

Datum i pecat projektantske tvrtke Lipanj 2016. godine
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lipanj

2016.

1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 3. zoni globalnog Sunéevog zra¢enja sa srednjom mjese¢nom temperaturom vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e mjmin > 3 © C i unutarnjom temperaturom © i = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija:

Referentna postaja:

Rijeka, Bihacka 1
Rijeka

oo m v v vio [ v Vil IX X XI XII God.
Temperature zraka (° C)

m 5,9 6,3 9,2 12,9 17,9 21,6 24,3 24,1 18,9 14,7 10,4 6,8 14,5
min -4,9 -6,8 -3,8 2,6 9 13,1 15,8 13,2 11 3,8 -1,2 -7,7 7,7
max 13,4 15 17,2 21,7 27 30,4 31,8 31 26,3 21,7 19,4 14,4 31,8

Tlak vodene pare (Pa)
m 620 | 630 | 710 | 890 | 1220 | 1510 [ 1600 | 1590 | 1410 [ 1120 [ 870 [ 670 1070
Relativha vlaznost zraka (%)
m 66 | 61 | 61 | 62 | 62 59 | 54 55 63 | 70 | 71 | 66 63
Brzina vjetra (m/s)
m 19 | 212 | 2 | 19 | 15 14 | 16 16 17 | 2 | 21 | 2 18
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 125,5
<12°c| 1577
<15°C| 190,8
Orij [°] oo w v v vio [ ove ]ovie | oix | x XI XII God.
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 144 225 361| 491| e26] e661]| 705| 584 432 303| 155] 122 4807
15 186| =280| 406| 518| 631] 653] 704| 605| 480 368] 196]| 161 5190
30 220| 322 433 22| 611| 622| 675| 600| 505| 416| 229 192 5347
s 45 242 347 439 s502| 66| s66| 619| s69| s05| 441 250 214 5260
60 252 | 354 423 460| 499| 491| 539| 513| 480 | 444| 258 224 4937
75 249 | 341 38| 398| 415| 401| 441| 436| 431| 423 o252 223 4398
90 232| 311 334 322| 321| 304| 333| 344| 363| 379 23| 210 3686
0 144 225 31| 491| e26] e61]| 705| 584 432 303] 155] 122 4807
15 173| 264| 393| s511| 63| 656 705| 600 467 349| 183]| 149 5079
30 195 201 411| 15| e16| 633] 85| 598| 485 380 204 169 5182
SE, SW 45 208| 305| 412 499| 582 590| 644| 574 483 304| 216 182 5088
60 210| 304| 395| 465| 529| 530| 581| 530| 461| 390 217[ 185 4798
75 202| 289| 363| 415| 461 456| 502| 468| 419| 367| 208| 179 4329
90 185| 259| 317 352| 383 374| 413| 394| 363| 327| 189| 165 3720
0 144 225 361| 491| e26]| e61]| 705| 584 432 303| 155] 122 4807
15 144 225 359| 488| 619| 653| 697 578 430 303| 155| 122 4773
30 144 225 353 475| 600 631] 675] 563 423| 301 155 123 4666
E,W 45 142 220| 341| 454| 68| 596 639 536 408] 205 152 121 4470
60 136| 211 321 423| s525| 548 500| 498 383 281 145| 116 4176
75 126 | 195 292| 382| 47| 490| 529 450 350 259 134| 107 3784
90 112 174| 257 334| 408| 424| 459 392 308| 230 119 95 3312
NE, NW 0 144 225| 361| 491| e626]| e61]| 705| 584 432 303]| 155| 122 4807
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15 115 183 319 457 601 644 682 549 386 251 125 95 4407
30 95 151 278 410 5565 601 630 497 336 209 104 79 3945
45 77 127 244 364 497 540 564 441 293 179 85 66 3479
60 71 96 210 323 441 479 499 391 257 136 75 61 3039
75 64 85 157 270 386 422 439 335 194 109 68 55 2583
90 57 76 127 190 298 336 341 243 138 99 60 49 2015
0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807
15 96 159 299 441 588 632 666 533 363 223 106 78 4184
30 81 105 226 370 518 563 586 454 279 143 86 70 3480
E,N 45 77 99 170 285 423 467 476 357 193 126 126 66 2819
60 71 92 155 206 315 354 349 249 161 118 75 61 2206
75 64 85 142 182 229 236 232 205 149 109 68 55 1756
90 57 76 127 165 208 214 213 187 136 99 60 49 1592

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade Stambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne

1.3. Zona 1 - SZ2 - Stambena zgrada

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zonal

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 2012,81
Obujam grijanog dijela zgrade — V e [m 2] 3477,18
Obujam grijanog zraka —V [m 3] 2781,74
Faktor oblika zgrade - fo [m 1] 0,58
Plostina korisne povrsine — Ak [m 2] 1373,51
Ukupna plostina procelja — A uk [m 2] 1715,48
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 281,30

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane
prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Vanijski zid - grijano

R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00

3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plostine [m 2 ] Istok 268,95
Sjever 196,28

Zapad 251,82
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| | Jug | 190,61 |
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid - negrijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plostine [m 2]: Istok 84,23
Sjever 28,80
Zapad 100,35
Jug 34,59
1.3.2.3 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema stubistu
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 315,97
1.3.2.4 Zidovi prema tlu 1 - Zid prema tlu
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plostina [m 2 ]: 55,83
1.3.2.5 Podovi natlu 1 - Pod na tlu - grijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plogice 0,800 1,300 200,00 1,60 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
5 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00
6 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plostina [m 2 ]: 109,98
1.3.2.6 Podovi na tlu 2 - Pod na tlu - negrijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plocice 0,800 1,300 200,00 1,60 2300,00
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2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
5 2.01 Armirani beton 10,000 2,600 110,00 11,00 2500,00
6 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plostina [m 2]: 171,44
1.3.2.7 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Strop prema negrijanom
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke ploc€ice 0,800 1,300 200,00 1,60 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
5 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 109,98
1.3.2.8 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov - grijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
4 2.05 Beton 6,000 1,350 60,00 3,60 2000,00
5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
6 2.05 Beton 3,000 1,350 60,00 1,80 2000,00
Definirana plostina [m 2 ]: 252,70
1.3.2.9 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - Ravni krov - negrijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
4 2.05 Beton 6,000 1,350 60,00 3,60 2000,00
5 Bitumenska ljiepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
6 2.05 Beton 3,000 1,350 60,00 1,80 2000,00
Definirana plostina [m 2 ]: 25,85
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Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko
izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost,
klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloziti valjane
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi
daisti ne narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
Prozor | metal 2,00 Istok 6,48 1,00
Prozor | drvo 3,60 Istok 27,84 1,00
Prozor | PVC 1,40 Istok 22,88 1,00
Prozor | drvo 3,60 Istok 2,49 1,00
Ul.vrata (stanovi) | drvo 3,50 Istok 17,80 1,00
Prozor Z alu 3,20 Zapad 6,08 1,00
Prozor Z PVC 1,40 Zapad 27,84 1,00
Prozor Z drvo 3,60 Zapad 18,56 1,00
Prozor Z drvo 3,60 Zapad 3,77 1,00
Vrata (suteren) Z alu 3,20 Zapad 3,49 1,00
Ul.vrata (stanovi) Z drvo 3,50 Zapad 17,80 1,00
Prozor S PVC 1,40 Sjever 11,34 1,00
Prozor S drvo 3,60 Sjever 7,56 1,00
Prozor S drvo 3,60 Sjever 21,50 1,00
Prozor S drvo 3,60 Sjever 2,65 1,00
Ul.vrata (stanovi) S drvo 3,50 Sjever 3,72 1,00
Prozor J drvo 3,60 Jug 38,82 1,00
Prozor J PVC 1,40 Jug 38,82 1,00
Ul.vrata (stanovi) J drvo 3,50 Jug 1,86 1,00
1.3.4. Zastita od prekomjernog Sunéevog zraéenja (ljetni period)
Nema definiranih prostorija!
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Lokalno
Grijanje s prekidima ili podeSenom nizom temperaturom: Isprekidano grijanje
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f ynr 0,71
(rezim rada termotehnickog sustava za grijanje):

0,71

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hladenje) — f c,day

Vrsta energenta za grijanje:

Elektri¢na energija

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Sunceva energija

Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]:

0,00
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SZ2 - STAMBENA ZGRADA

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A.1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/m 2K] U max [W/m 2 K] OK
Vanjski zid - grijano 907,66 3,49 0,45
Vanjski zid - negrijano 247,97 3,49 0,45
Zid prema stubistu 315,97 2,65 0,60
Zid prema tlu 55,83 3,70 0,50
Pod na tlu - grijano 109,98 1,78 0,50
Pod na tlu - negrijano 171,44 1,84 0,50
Strop prema negrijanom 109,98 2,43 0,60
Ravni krov - grijano 252,70 2,88 0,30
Ravni krov - negrijano 25,85 2,88 0,30
2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Vanjski zid - grijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As As Ay A
907,66 268,95 251,82 196,28 190,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U [W/m2K] =3,49 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

i= >
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s; < 0,8) fRsi =0,54 20,13

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA

572,00 > 100 kg/m 2

Dinamicke karakteristike: NE ZADOVOLJAVA

U=3,49<0,45
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,130
R se = 0,040
R 1=0,287

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,49

U=3,492U ma =0,45

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 572,00 [kg/m2]

572,00 = 100 kg/m 2

U=

3,49 <0,45

NE ZADOVOLJAVA
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA

Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
OZujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR si=0,54 2 fR g, max = 0,13 NE ZADOVOLIAVA

Kritiéni mjeseci: , prosinac

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK

Prozor | drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor | PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor Z PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLIAVA
Prozor Z drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor S PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLIAVA
Prozor S drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor J drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor J PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mijesec ga M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
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POTENS GRUPA d.0.0. RIJEKA Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIJAVA
2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid - negrijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m?] A Az As A, As Asz A Az
247,97 84,23 100,35 28,80 34,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K] =3,49 <0,45

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s; < 0,8)

fRsi=0,5420,13

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

572,00 > 100 kg/m ?

NE ZADOVOLJAVA

U=3,49<045
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m %2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zZbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,130
R se = 0,040
Rt =0,287

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,49

U=3,492U ma =0,45

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 572,00 [kg/m2]

572,00 > 100 kg/m 2
U=3,49<0,45

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
OZujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
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POTENS GRUPA d.0.0. RIJEKA Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR si=0,54 2 fR g, max = 0,13 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
Prozor | metal 0,74 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor | drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor Z alu 0,58 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor Z drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Vrata (suteren) Z alu 0,58 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor S drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor S drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.3. Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema stubistu
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az
315,97 268,95 251,82 196,28 190,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?K] =2,65<0,60 NE ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
= >
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) fRsi =0,54 2 0,34 NE ZADOVOLIAVA
Unutarnja kondenzacija: 2M ag0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,130
R =0,130
R1=0,377
Rijeka, Bihacka 1 347128




POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA

Elaborat broj: O-03/16,

lipanj 2016.

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,65

U=2,652U ma =0,60

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljine (HRN EN 1SO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
OZujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR si=0,54 2 fR g, max = 0,34 NE ZADOVOLIAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
Ul.vrata (stanovi) | drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Ul.vrata (stanovi) Z drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Ul.vrata (stanovi) S drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Ul.vrata (stanovi) J drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.4. Zidovi prema tlu 1 - Zid prema tlu
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
55,83 268,95 251,82 196,28 190,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U [W/m?K]=3,70 £0,50 NE ZADOVOLJAVA

PourSinska vlaznost: fRsi = 0,00 < 0,08 ZADOVOLIAVA

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s; < 0,8) ’ ’
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077

3 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043
R =0,130
R se = 0,000

Rt =0,270

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,70

U=3,702 U ma = 0,50

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Veljaca 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
OZujak 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Travanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Svibanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Lipanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Srpanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Kolovoz 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Rujan 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Listopad 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Studeni 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Prosinac 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Povrsinska vlaznost |fR si = 0,00 £ fR g, max = 0,08 ZADOVOLJAVA
2.A.1.5. Podovi na tlu 1 - Pod na tlu - grijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=1,78<0,50 NE ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZnost: fRsi = 0,78 > 0,56 NE ZADOVOLJAVA
] (Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) TreE
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramicke plocice 0,800 2300,00 1,300 0,010
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,010
3 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043
5 2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
6 6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247
R=0,170
R se = 0,000
Rt=0,563

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 1,78 U=1,782U max = 0,50

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Skladista
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,ga = 20,00°C
Sijecanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Veljaca 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
OZzujak 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Travanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Svibanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Lipanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Srpanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Kolovoz 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Rujan 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Listopad 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Studeni 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Prosinac 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Povrsinska vlaznost fR s =0,78 2 fR &, max = 0,56 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
2.A.1.6. Podovi na tlu 2 - Pod na tlu - negrijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
171,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=1,84<0,50 NE ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaznost: fRsi = 0,78 2 0,54 NE ZADOVOLJAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ si < 0,8) ! !
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.
I

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramicke plocice 0,800 2300,00 1,300 0,010
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,010
3 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043
5 2.01 Armirani beton 10,000 2500,00 2,600 0,038
6 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247

R =0,170

R se = 0,000

Rt =0,544

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 1,84

U=1,842U nx=0,50

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Skladista

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Veljaca 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
OZujak 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Travanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Svibanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Lipanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Srpanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Kolovoz 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Rujan 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Listopad 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Studeni 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Prosinac 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Povrsinska vlaznost fR s =0,78 2 fR &, max = 0,54 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
2.A.1.7. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Strop prema negrijanom
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
———— Toplinska zastita: U [W/m 2K] = 2,43 0,60 NE ZADOVOLJIAVA

Povrsinska vlaZnost: fRsi = 0.10 < 0.39 ZADOVOLJAVA

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) S1=582020,

Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Rijeka, Bihacka 1 38/128




POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramicke plocice 0,800 2300,00 1,300 0,010
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,010
3 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
4 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
5 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,170
R se = 0,100
Rt=0,412
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,43 U=2,432U nax=0,60 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Skladista

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 5,9 0,66 613 190 822 1027 7,4 20,0 0,10
Veljaca 6,3 0,61 582 185 786 982 6,7 20,0 0,03
OZujak 9,2 0,61 709 146 870 1087 8,2 20,0 0,00
Travanj 12,9 0,62 922 96 1027 1284 10,7 20,0 0,00
Svibanj 17,9 0,62 1271 28 1302 1628 14,3 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 15 1391 1739 15,3 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 72 1249 1561 13,6 20,0 0,00
Studeni 10,4 0,71 895 130 1038 1297 10,8 20,0 0,04
Prosinac 6,8 0,66 652 178 848 1060 7,8 20,0 0,08
Povrsinska vlaznost fR si= 0,10 < fR g, max = 0,39 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.8. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov - grijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
252,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=2,88<0,30 NE ZADOVOLJAVA
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Elaborat broj: O-03/16,

lipanj

2016.

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s <

0,8)

fRsi=0,54 20,28

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

727,00 > 100 kg/m ?

NE ZADOVOLJAVA

U=2,88<0,30

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
4 2.05 Beton 6,000 2000,00 1,350 0,044
5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
6 2.05 Beton 3,000 2000,00 1,350 0,022

R s =0,100

R se = 0,040

Rt =0,347

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,88

U=2,882Umx=0,30

NE ZADOVOLJAVA

Plodna masa gradevnog dijela 727,00 [kg/m2]

727,00 2 100 kg/m 2
U=2,88<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
Ozujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR i =0,54 > fR g, max = 0,28 NE ZADOVOLJAVA

Kriticni mjeseci: , prosinac

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec ga M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIJAVA
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2.A.1.9. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - Ravni krov - negrijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
25,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K]=2,88<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8)

fRsi=0,54 20,28

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

727,00 > 100 kg/m ?

NE ZADOVOLJAVA

U=2,88<0,30

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
4 2.05 Beton 6,000 2000,00 1,350 0,044
5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
6 2.05 Beton 3,000 2000,00 1,350 0,022

R =0,100

R se = 0,040

R1=0,347

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,88

U=2,882Umax=0,30

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 727,00 [kg/m2]

727,00 > 100 kg/m 2
U=2,88<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zra¢nih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaZnosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecan;j 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
OZujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
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Povrsinska vlaznost fR si=0,54 > fR g, max = 0,28 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
Koristene kratice:
M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune
Istok
. N.p. A sol As A Aw Uy

Naziv M.o. F F F i F F 8 n

1 hor o Fin | Fhob | BL | Fohel |1 50 tm21 [ im21 | im21 [W/m 2 K]
Prozor | metal M 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 3,73 1,30 5,18 6,48 1,00 2,00
Prozor | drvo D 90 (M 1,00f 1,00f 1,00/ 1,00 0,80 0,30 4,81 5,57 22,27 27,84 1,00 3,60
Prozor | PVC P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 3,95 4,58| 18,30 22,88 1,00 1,40
Prozor | drvo D 90 (M 1,00f 1,00f 1,00/ 1,00 o080 0,30 043] 0,50 1,99 249 1,00 3,60

(1) Koli¢ina sunéevog zradenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174;

230; Stu = 119; Pro =95

OZzu = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis =

Zapad

Naziv M-o. NI:’?. Froo | Fov | Frn | Fsnon | 81 | Fona rﬁms; | r: . lnl;\ 2 rnli ol " rwymwz K1
Prozor Z alu M [90® | 100 100 100 100 o087 100 381 1,22 48| 608 100 320
Prozor Z PVC P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,801 0,30 4,81 5,57| 22,27| 27,84 1,00 1,40
Prozor Z drvo p [90® | 100 100 100 100 o080 030 321 371 1485 1856 1,00 3,60
Prozor Z drvo D 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 2,17 0,75 3,02 3,77 1,00 3,60
Vrata (suteren) Z alu M [90® [ 100 100 1200 100 o087 100 219 o070 279 349 100 320

(1) Koli¢ina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174;

= 230; Stu = 119; Pro = 95

Ozu = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis

Sjever

Naziv M.o. NIL?' Fror | Fou | Frin [ Fonon| 81 | Fing ris; | fr: 1 I: 21 frl: | " rwymwz K1
Prozor S PVC P [90®w | 100 100 100 100 o080 030 19 227 907 11,34 1,00 1,40
Prozor S drvo D 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 1,31 1,51 6,05 7,56 1,00 3,60
Prozor S drvo D [90®w ]| 100 100 100 100 o080 1,00 1238 430| 17,20 21,50 1,00 3,60
Prozor S drvo D 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 0,46 0,53 2,12 2,65 1,00 3,60

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ozu = 127; Tra = 165; Svi = 208; Lip = 214; Srp = 213; Kol = 187; Ruj = 136; Lis = 99;

Stu = 60; Pro = 49

Jug
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. N.p. Asoa | As A Aw Uw
Naziv M.o. F F F Fi F F g n
1 hor o~ Fin [Tohob | BL | Fohel ) o ) tm21 ] tm21] tm21 [W/m 2 K1
Prozor J drvo D [90® | 100 100 100 100 o080 030 671 776 31,06 3882 100 360
Prozor ] PVC P [o0®w | 100 100 100 100 o080 030 671 776 31,08 3882 1,00 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 232; Velj = 311; OZu = 334; Tra = 322; Svi = 321; Lip = 304; Srp = 333; Kol = 344; Ruj = 363; Lis =

379; Stu = 234; Pro = 210

Naziv M.i. M.o As[m 2] Ag[m?] Ayw[m?2] n Uw [W/m 2K]
Ul.vrata (stanovi) | drvo D 3,56 14,24 17,80 1,00 3,50
Ul.vrata (stanovi) Z drvo D 3,56 14,24 17,80 1,00 3,50
Ul.vrata (stanovi) S drvo D 0,74 2,98 3,72 1,00 3,50
Ul.vrata (stanovi) J drvo D 0,37 1,49 1,86 1,00 3,50

2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s rijeSenjem iz
norme koja sadrzi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojeéoj zgradi koja nije adekvatno toplinski
izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehni¢kom regulativom po pitanju toplinske zastite i racionalne uporabe
energije, tada se umjesto to€nog proracuna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova moze uzeti u obzir s
povecanjem U svakog gradevnog dijela oplo$ja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu, H p [W/K] 5746,093
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 277,591
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 543,007
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H + [W/K] 6566,691
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotaé zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proraun H o

Naziv gradevnog dijela (U+0,20)- A

Vanijski zid - grijano 3254,192
Vanijski zid - negrijano 889,036
Ravni krov - grijano 753,369
Ravni krov - negrijano 77,066
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore
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Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Hp

Prozor | metal 1,00 6,48 2,00 12,96

Prozor | drvo 1,00 27,84 3,60 100,22

Prozor | PVC 1,00 22,88 1,40 32,03

Prozor | drvo 1,00 2,49 3,60 8,96

Ul.vrata (stanovi) | drvo 1,00 17,80 3,50 62,30

Prozor Z alu 1,00 6,08 3,20 19,46

Prozor Z PVC 1,00 27,84 1,40 38,98

Prozor Z drvo 1,00 18,56 3,60 66,82

Prozor Z drvo 1,00 3,77 3,60 13,57

Vrata (suteren) Z alu 1,00 3,49 3,20 11,17

Ul.vrata (stanovi) Z drvo 1,00 17,80 3,50 62,30

Prozor S PVC 1,00 11,34 1,40 15,88

Prozor S drvo 1,00 7,56 3,60 27,22

Prozor S drvo 1,00 21,50 3,60 77,40

Prozor S drvo 1,00 2,65 3,60 9,54

Ul.vrata (stanovi) S drvo 1,00 3,72 3,50 13,02

Prozor J drvo 1,00 38,82 3,60 139,75

Prozor J PVC 1,00 38,82 1,40 54,35

Ul.vrata (stanovi) J drvo 1,00 1,86 3,50 6,51

2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:

K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U[W/m2 | Hg[W/K]
G1 Podovi na tlu 0,76 120,20
G2 Podovi na tlu 0,66 158,09

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmu [W/K]

Gubitak | 1 1} \Y \Y VI VII VIII IX X Xl Xl
Gl 88,11 89,00 97,34 117,88 395,09 -384,60 | -106,74 | -114,77 701,60 138,24 102,27 90,17
G2 110,58 | 111,74 | 122,73 | 149,77 | 547,31 | -554,54 | -161,86 | -173,22 | 980,47 | 176,58 | 129,21 113,29

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gm,c [W/K]

Gubitak | 1 1} \Y \Y VI VII VIII IX X Xl Xl
Gl 68,64 68,88 71,03 75,40 136,01 | 256,40 |-1529,87 | -4705,44 | 151,32 78,78 72,19 69,20
G2 86,14 86,49 89,56 95,80 188,42 369,70 | -2320,05 | -7101,79 | 211,48 100,63 91,21 86,95

2.A.4.3.2. Podovi natlu

[ Gubitak | A | | B | d. | Re | k. | aw | ua | [ a R" | Ra | do [Ri. | D | w. | H. |
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m2] [ [m] | [m] | [m] | [M2 Jiw/mK]|[w/mK]| W/m2 fW/m?2f [m] | [m] | [m? | [cm] [m]  [[W/mK] f[W/mK]
Gl 109,98 56,67 3,88 1,07 o0,25(2,00®| 0,00 0,76] 0,76] 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 (A) 0,00] 0,65| 120,20
G2 171,44] 69,30 4,95 1,07 0,25(2,00 @ 0,00 0,66/ 0,66 0,00f 0,00] 0,00/ 0,00 (B) 0,00 0,65| 158,09
(1) Pijesak, Sljunak
(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS
2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore
KoriStene kratice:
G.g.d. — Granicni gradevni dijelovi
G.o. — Granicni otvori
Z. - Zrakopropusnost
R.b. G.g.d. G.o. Z. V[m?] N ue b Huy
1 @ @ * 769,23 0,50 0,54 543,01

(1 Zid prema stubistu, Vanijski zid - negrijano

@ Ul.vrata (stanovi) | drvo, Ul.vrata (stanovi) Z drvo, Ul.vrata (stanovi) S drvo, Ul.vrata (stanovi) J drvo, Prozor | metal,
Prozor I drvo, Prozor Z alu, Prozor Z drvo, Vrata (suteren) Z alu, Prozor S drvo, Prozor S drvo
* Svi spojevi izmedu dijelova su dobro zabrtvljeni, nije predvidena nikakva ventilacija.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Proraéun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
Oplos$je grijanog dijela zgrade A 2012,81 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 3477,18 [m3]
Obujam grijanog zraka (Propis o ustedi energije i 3
toplinskoj zastiti, &l.4, st.11) v 2781,74 [m>]
Faktor oblika zgrade fo 0,58 [m-1]
Plos&tina korisne povrsine Ak 1373,51 [m?2]
Pov_rsma kpndlmqnlrane (grijane i hladene) zone raunate s As 1516.56 m?]
vanjskim dimenzijama
Ukupna plostina procelja A uk 1715,48 [m?2]
Ukupna plostina prozora A wuk 281,30 [m?2]
2.A.5.1. Toplinski gubici
Ukljuéivanje grijanja
Temperatura manja od 10 °C
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Elaborat broj: O-03/16,

lipanj 2016.

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

Hn=Hp+Hgag+tHu+Ha

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu

H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1r - Koeficijent transmisijske izmjene topline

6566,691 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrSina zone

A=1373,51[m 2]

Neto volumen zone

V=2781,74[m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

Nso=2,00[h"1]

PovrSina kanala

A duct = 0,00 [m 2 ]

Povrsina kanala smjesStenih unutar zone

A indoorduct = 0,00 [m 2]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

e wind = 0,03 [-]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

f wind = 20,00 [-]

Dnevno vrijeme koristenja zone

t kor = 15,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

tv,mech = 17,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrSine

V A= 0,00 [m 3 /(hm 2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

N req = 0,50 [h -1]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 1390,87 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductleak = 1,15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C aHuteak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 0,00 [-]

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0,00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom - u danu uprosjeceni

N mech,sup = 0,00 [h '1]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductleak = 0,00 [m 8 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHu,leak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za
satnu metodu)

\Y mech,sup = 0,00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom uprosje€en po danu (za mjesecnu
metodu)

\% mech,sup = 0,00 [m 3 /h]
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Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za
satnu metodu)

V mechext = 0,00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom uprosje€en po danu (za mjese¢nu
metodu)

V mech,ext = 0,00 [m 3 /h]

Najveci volumni protok recirkulacije

V mechrec = 0,00 [m 3 /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije

f v.mech = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u danu uprosjeceni

Nt = 0,06 [ 1]

Prozracivanje

Korekcija uslijed infiltracije

Anwin=0,38[h 1]

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije

AN winmech = 0,38 [h _l]

Broj izmjena zraka uslijed prozra€ivanja - u danu uprosjeceni

N win = 0,34 [h '1]

Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec | Il 1 1\ V VI VII VIII IX X Xl Xl
Q vejinfH 595 522 456 290 89 -65 -182 -173 45 224 392 557
Q vewinH 3361 2950 2574 1638 501 -369( -1025 -977 254 1263 2215 3146
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q ve 3956 3472 3030 1928 589 -434( -1207( -1150 299 1487 2607 3704
¢) Ukupni gubici topline
Ukupni gubici topline
Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K] H =6943,83 [W/K]
Nacin grijanja - Isprekidano grijanje 0 intsetn = 20,00 [°C]
Mjeseéni gubici topline

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [KWh]
Sije€an; 262236,70 72843,53
Veljaca 230139,50 63927,64
Ozujak 200862,10 55795,03
Travanj 127788,60 35496,83
Sviban; 39056,53 10849,04
Lipanj 0,00 0,00
Srpanj 0,00 0,00
Kolovoz 0,00 0,00
Rujan 19798,24 5499,51
Listopad 98571,23 27380,90
Studeni 172784,60 47995,72
Prosinac 245498,20 68193,94
Godisnji gubici topline

Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]

Godisnje 1396735,63 387982,12
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2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod to¢kom
2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod to¢kom 2.A.1. ovoga elaborata.

Napomena! U proracunu solarnih dobitaka, utjecaj definiranih zaslona se uzima u obzir za mjesece: svibanj, lipanj,

srpanj, kolovoz, rujan.

Solarni toplinski dobici [MJ]

Mjesec | Il ] \Y) V VI VIl VIl IX X Xl Xl
Q soik 16128 23446 29563| 33784 20895 21601 21782 19889 15868 29760 16678 14106
Q solu, 961 1524 2414 3198 3845| 4000 4195 3600 2716 2039 1034 792
Q sol 17089| 24970| 31977 36982 24739 25601 25978 23488 18584 31800 17713| 14898
Dodatni solarni dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!
b) Unutarnji dobici topline
Mjeseéni unutarnji dobici topline
Mj. I Il I v \Y \ Vi VI IX X Xl Xl
Qint [5.109,46 |4.614,99 [5.109,46 |4.944,64 |5.109,46 (4.944,64 |5.109,46 [5.109,46 [4.944,64 |5.109,46 [(4.944,64 |[5.109,46
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane!
Dodatni unutarnji dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!
¢) Ukupni dobici topline
Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Qint =60.159,73 [KWh]
Solarni dobici topline Q so =293.819,57 [MJ]
Ostali dobici topline Q'=0,00 [MJ]
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Mjesec€ni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 35482,96 9856,38
Veljaca 41583,76 11551,04
Ozujak 50371,48 13992,08
Travanj 54782,66 15217,41
Svibanj 43133,53 11981,54
Lipanj 43402,02 12056,12
Srpanj 44371,61 12325,45
Kolovoz 41882,50 11634,03
Rujan 36384,93 10106,93
Listopad 50193,92 13942,76
Studeni 35513,23 9864,79
Prosinac 33292,03 9247,79
Godisniji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 510394,62 141776,28
2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje
Te8ka zgrada, ploSna masa zidova 550 >=m' > 400 kg/m2; C m = 260000 A ¢ [kJ/K]; C m = 394305600,00 [J/K]
a) Potrebna energija za grijanje
Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ynr = 0,71
(Sustavi s prekidom rada nocu)
Mjesec Q Htr Q Hyve [vaﬂt] Q Hsol Q Hiint [(IBVT/?:] YH NHon [Aredn| L Hm [(ISVT/F]d]
MJESECNO
Sijecanj 68.060 3.956 72.016 4.747 5.109 9.856 0,14| 0,985( 0,89] 31,00 55.249
Veljaca 59.748 3.472 63.220 6.936 4.615 11.551 0,18| 0,975| 0,85( 28,00 44,105
Ozujak 52.302 3.030 55.333 8.883 5.109 13.992 0,25 0,955| 0,79( 31,00 33.192
Travanj 33.518 1.928 35.446 10.273 4.945 15.217 0,43| 0,891 0,71] 30,00 15.539
Svibanj 11.299 589 11.888 6.872 5.109 11.982 1,01( 0,670 0,71( 16,00 1.416
Lipanj -6.163 -434 - 6.598 7.111 4.945 12.056 -1,83| -0.547] 1,00( 0,00 0
Srpanj -19.261 -1.207| -20.467 7.216 5.109 12.325 -0,60( -1.6611 1,00 0,00 0
Kolovoz - 18.306 -1.150| -19.456 6.525 5.109 11.634 -0,60| -1.672f 1,00 0,00 0
Rujan 6.313 299 6.612 5.162 4.945 10.107 1,53( 0,524 0,71( 14,00 437
Listopad 26.041 1.487 27.528 8.833 5.109 13.943 0,51| 0,860 0,71 31,00 11.029
Studeni 45.070 2.607 47.677 4.920 4.945 9.865 0,21| 0,968 0,83 30,00 31.598
Prosinac 63.762 3.704 67.466 4.138 5.109 9.248 0,14| 0,985( 0,89] 31,00 51.736
UKUPNO 244301
b) Potrebna energija za hladenje
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Napomena : Proraun potrebne energije za hladenje je proveden metodom prorauna po mjesecima, dok se tocniji

rezultati dobivaju pomoéu satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intset.c = 24,00 [°C]

Omijer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f c,gay = 0,71

Mjesec Qectr Qcuve [(I(QV(GF\t] Q csol Q ciint [(IEV(\:/?’H Yc Ncis o red,c [%Vf/;]d]
MJESECNO
Sijecanj 86.776 0| 86.776 4.747 5.109 9.856 0,11 0,112 0,91 91
Veljaca 76.653 0| 76.653 6.936 4.615( 11551 0,15 0,148 0,88 177
Ozujak 71.019 0| 71.019 8.883 5.109| 13.992 0,20 0,191 0,84 338
Travanj 51.631 0 51.631 10.273 4.945 15.217 0,29 0,277 0,76 678
Svibanj 30.015 0] 30.015 6.872 5.109( 11.982 0,40 0,360 0,71 827
Lipanj 11.949 0| 11.949 7.111 4945 12.056 1,01 0,682 0,71 2.776
Srpanj - 544 0 -544 7.216 5.109| 12325 -22,64 1,000 1,00| 12.870
Kolovoz 411 0 411 6.525 5109 11.634 28,34 0,999 0,71 7.969
Rujan 24.426 0 24.426 5.162 4.945 10.107 0,41 0,371 0,71 738
Listopad 44.757 0| 44.757 8.833 5.109| 13.943 0,31 0,291 0,74 670
Studeni 63.183 0| 63.183 4.920 4.945 9.865 0,16 0,153 0,87 161
Prosinac 82.479 0| 82.479 4.138 5.109 9.248 0,11 0,111 0,91 84
UKUPNO 27381
c) Potrebna energija za zagrijavanje vode
Potrebni podaci
Broj dana sezone grijanja-d g 242,00 dan
Broj dana izvan sezone grijanja - d ng 123,00 dan
Plostina korisne povrsine zone - A 1373,51 m 2

Tip zgrade: Stambena zgrada s 3 i manje stambene jedinice

Specifi€na toplinska energija potrebna za pripremu PTV - Qwaa

12,50 kWh/m 2 a

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (u sezoni grijanja) - Q w,g

11383,20 kWh

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (izvan sezone grijanja) - Q wng 5785,68 kWh

Potrebna godisnja toplinska energija za pripremu PTV - Q w

17168,88 kWh

2.A.5.4. Rezultati proracduna

Rezultati proracduna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglaviju VII.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili

visSu

Oplosje grijanog dijela zgrade

A=2012,81[m 2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve=3477,18[m 3]

Faktor oblika zgrade

fo=0,58[m 2]

Plostina korisne povrsine

A«=137351[m?]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q Hnd = 244300,90 [KWh/a]
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Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne
povrSine (za stambene i nestambene zgrade)

"Hnd = 177,87 (max = 34,27) [KWh/m 2 a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela
zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vecée od 4.2m)

Q' Hnd = - (Max = -) [KWh/m 2 ]

Godisnja potrebna energija za hladenje

Q cnd = 27380,57 [KWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo&ja grijanog
dijela zgrade

H' a0 = 3,26 (Max = 0,71) [W/m 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

H tr,ad) = 6566,69 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem

H ve,adj = 377,14 [\N/K]

Ukupni godiSnji gubici topline

Q= 1396735,63 [MJ]

Godisniji iskoristivi unutarnji dobici topline

Qi =216575,04 [MJ]

Godiénji iskoristivi solarni dobici topline

Q s =293819,57 [MJ]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proraCuna potrosnje i cijene energenata temeljem godiSnje potrebne topline za grijanje.

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Korisna toplina za grijanje (Q H,nd ) 244300,90 kWh/a
Konac¢na toplina za grijanje (Q Hdel ) Q Hdel =Q Hnd /N 249286,70 kWh
Odabrani energent Elektricna energija kWh
Iskoristivost energenta (1) 98,00 %
Ogrijevna vrijednost (Ov) 1,00 kWh/kWh
GodiSnja potrosnja energenta (Pe) Pe=Q H,del /OV 249286,70 kWh
Cijena energenta (C) 0,50 kn/kWh
Ukupna cijena za grijanje (Uc) Uc=Pe-C 124643,30 kn
2.A.5.6. Proracun godisnje emisije CO »
Rezultati proracuna godiSnje emisije CO 2

Parametri proraduna Formule Vrijednosti Jedinice

Konac¢na toplina za grijanje (Q H,del ) 249286,70 kWh
Emisija CO 2 po jedinici topline (E) 0,235 kg/kWh
GodiSnja emisija CO 2 (Ge) Ge=Pe-E 58535,00 kg
2.A.5.7. GodiSnja primarna energija za grijanje

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za grijanje (Q H,nd ) 244300,90 kWh/a
Odabrani izvor ElektriCna energija
Odabrani energent Iz akumulacijskih sustava
Faktor primarne energije (e p) 2,00
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|Primarna energija za grijanje (E prim ) | Epim=Qcnd -€p | 488601,90 kWh/a
2.A.5.8. Godisnja primarna energija za hladenje

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za hladenje (Q c,nd) 27380,57 kWh/a
Odabrana vrsta struje Iz akumulacijskih sustava
Faktor primarne energije (e p) 2,00
Primarna energija za hladenje (E pim) | E pim =Q cind "€ p 54761,14 kWh/a
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2.2. ProraCun novog stanja ustede energije i toplinske
zaStite
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ISKAZNICA POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLINSKE
ENERGIJE ZAHLADENJE

prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za
zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili visu

1. INVESTITOR

Stanari stambene zgrade

2. OZNAKA PROJEKTA

0-03/16

3. OPIS ZGRADE

Stambena zgrada

Naziv zgrade ili dijela zgrade

SZ2 - Stambena zgrada

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska opcina,
naselje s postanskim brojem, ulica, kucni broj, nadmorska
visina)

K.C.br.: 3280/4, K.o.: Zamet
Bihacka 1, 51000 Rijeka
N.v.: 120,00 m

Mjesec i godina izrade projekta

Lipanj 2016. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2 ) 2012,81
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 3477,18
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,58
Plostina korisne povrsSine zgrade Ax (m 2) 1373,51
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Lokalno

Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosjecna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24,00

MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom

Rijeka (120,00 m n.v.)

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg
mjeseca na lokaciji zgrade O e,mj,min (°C)

5,90

Srednje mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg
mjeseca na lokaciji zgrade © e, mj,max (°C)

24,30
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I IZRACUNATA

TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke E

220979,30*

prim [kWh/a] 4

najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne
povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke E prim [KWh/m 2 a] (za
stambene ili nestambene zgrade) 90,00 160,89%
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne 82706.45
klimatske podatke Q u,ns [kWh/a] !

najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q" y,ng
[kWh/(m 2 a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 34,27 60,22

najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma
grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' y,nd [KWh/(m
3a)] (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vece od 4,2 m) - -
GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ na [KWh/a] (za 27783.17
zgrade sa sustavom hladenja) !

najveca dopustena izracunata
GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plo&tine
korisne povrsine zgrade Q" c.na [KWh/(m 2 a)] (za zgrade sa sustavom
hladenja) 50,00 20,23
* Procijenjena vrijednost. Detaljan proracun u izradi.
Rijeka, Bihacka 1 55/128




POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA

Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.

5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

ISPUNJENO

OSTVARENO (%) (DA/NE)

Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad sustava u
zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

0,00 NE

Najmanje 25% iz sunceva zracenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za

Najmanje 50% iz topline okoline

v

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s
visokom ucinkovitoscu

Omjer energije iz obnovljivih
pripremu potrosne tople vode

izvora energije i ukupne
grijanje, hladenje zgrade i

isporucene

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski ucinkovitog
daljinskog grijanja prema ¢lanku 42. stavku 2.

Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne topline za
grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q"' H,nd

Najmanje 4m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi iznimno za
obiteljske kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog
dijela zgrade H' i,aq; [W/(m 2 K]

najvedi dopusteni izracunati

0,71 1,46

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H ¢r,aq¢i (W/K)

2933,943

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,aqi (W/K)

377,14

Ukupni godisnji gubici topline Q1 (kWh)

185.004,50

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh)

60.159,73

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh)

81.616,55

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Q g (kWh)

141.776,28
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa) POTENS GRUPA d.0.0. Rijeka

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na Robert Tomuli¢, dipl.ing.grad.
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig)

Glavni projektant zgrade (potpis i %ig) Anton Mohorié, ing.grad., ovlasteni arhitekt

Datum i pecat projektantske tvrtke Lipanj 2016. godine
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1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 3. zoni globalnog Sunéevog zra¢enja sa srednjom mjese¢nom temperaturom vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e mjmin > 3 © C i unutarnjom temperaturom © i = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija:

Referentna postaja:

Rijeka, Bihacka 1
Rijeka

oo m v v vio [ v Vil IX X XI XII God.
Temperature zraka (° C)

m 5,9 6,3 9,2 12,9 17,9 21,6 24,3 24,1 18,9 14,7 10,4 6,8 14,5
min -4,9 -6,8 -3,8 2,6 9 13,1 15,8 13,2 11 3,8 -1,2 -7,7 7,7
max 13,4 15 17,2 21,7 27 30,4 31,8 31 26,3 21,7 19,4 14,4 31,8

Tlak vodene pare (Pa)
m 620 | 630 | 710 | 890 | 1220 | 1510 [ 1600 | 1590 | 1410 [ 1120 [ 870 [ 670 1070
Relativha vlaznost zraka (%)
m 66 | 61 | 61 | 62 | 62 59 | 54 55 63 | 70 | 71 | 66 63
Brzina vjetra (m/s)
m 19 | 212 | 2 | 19 | 15 14 | 16 16 17 | 2 | 21 | 2 18
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 125,5
<12°c| 1577
<15°C| 190,8
Orij [°] oo w v v vio [ ove ]ovie | oix | x XI XII God.
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 144 225 361| 491| e26] e661]| 705| 584 432 303| 155] 122 4807
15 186| =280| 406| 518| 631] 653] 704| 605| 480 368] 196]| 161 5190
30 220| 322 433 22| 611| 622| 675| 600| 505| 416| 229 192 5347
s 45 242 347 439 s502| 66| s66| 619| s69| s05| 441 250 214 5260
60 252 | 354 423 460| 499| 491| 539| 513| 480 | 444| 258 224 4937
75 249 | 341 38| 398| 415| 401| 441| 436| 431| 423 o252 223 4398
90 232| 311 334 322| 321| 304| 333| 344| 363| 379 23| 210 3686
0 144 225 31| 491| e26] e61]| 705| 584 432 303] 155] 122 4807
15 173| 264| 393| s511| 63| 656 705| 600 467 349| 183]| 149 5079
30 195 201 411| 15| e16| 633] 85| 598| 485 380 204 169 5182
SE, SW 45 208| 305| 412 499| 582 590| 644| 574 483 304| 216 182 5088
60 210| 304| 395| 465| 529| 530| 581| 530| 461| 390 217[ 185 4798
75 202| 289| 363| 415| 461 456| 502| 468| 419| 367| 208| 179 4329
90 185| 259| 317 352| 383 374| 413| 394| 363| 327| 189| 165 3720
0 144 225 361| 491| e26]| e61]| 705| 584 432 303| 155] 122 4807
15 144 225 359| 488| 619| 653| 697 578 430 303| 155| 122 4773
30 144 225 353 475| 600 631] 675] 563 423| 301 155 123 4666
E,W 45 142 220| 341| 454| 68| 596 639 536 408] 205 152 121 4470
60 136| 211 321 423| s525| 548 500| 498 383 281 145| 116 4176
75 126 | 195 292| 382| 47| 490| 529 450 350 259 134| 107 3784
90 112 174| 257 334| 408| 424| 459 392 308| 230 119 95 3312
NE, NW 0 144 225| 361| 491| e626]| e61]| 705| 584 432 303]| 155| 122 4807
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15 115 183 319 457 601 644 682 549 386 251 125 95 4407
30 95 151 278 410 5565 601 630 497 336 209 104 79 3945
45 77 127 244 364 497 540 564 441 293 179 85 66 3479
60 71 96 210 323 441 479 499 391 257 136 75 61 3039
75 64 85 157 270 386 422 439 335 194 109 68 55 2583
90 57 76 127 190 298 336 341 243 138 99 60 49 2015
0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807
15 96 159 299 441 588 632 666 533 363 223 106 78 4184
30 81 105 226 370 518 563 586 454 279 143 86 70 3480
E,N 45 77 99 170 285 423 467 476 357 193 126 126 66 2819
60 71 92 155 206 315 354 349 249 161 118 75 61 2206
75 64 85 142 182 229 236 232 205 149 109 68 55 1756
90 57 76 127 165 208 214 213 187 136 99 60 49 1592

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade Stambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne

1.3. Zona 1 - SZ2 - Stambena zgrada

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zonal

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 2012,81
Obujam grijanog dijela zgrade — V e [m 2] 3477,18
Obujam grijanog zraka —V [m 3] 2781,74
Faktor oblika zgrade - fo [m 1] 0,58
Plostina korisne povrsine — Ak [m 2] 1373,51
Ukupna plostina procelja — A uk [m 2] 1715,48
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 281,30

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane
prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Vanijski zid - grijano

R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
4 Kamena vuna 10,000 0,035 1,10 0,11 100,00
5 Polimerno-cementno ljepilo 0,300 0,900 14,00 0,04 1650,00
6 Silikonska Zbuka 0,200 0,700 60,00 0,12 1800,00
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Definirane plostine [m 2]: Istok 268,95
Sjever 196,28
Zapad 251,82
Jug 190,61
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid - negrijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
4 Polimerno-cementno ljepilo 0,300 0,900 14,00 0,04 1650,00
5 Silikonska zbuka 0,200 0,700 60,00 0,12 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 84,23
Sjever 28,80
Zapad 100,35
Jug 34,59
1.3.2.3 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema stubistu
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirana plostina [m 2]: 315,97
1.3.2.4 Zidovi prema tlu 1 - Zid prema tlu
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 Bitumenska ljiepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plostina [m 2 ]: 55,83
1.3.2.5 Podovi na tlu 1 - Pod na tlu - grijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plogice 0,800 1,300 200,00 1,60 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
5 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00
6 6.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
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Definirana plostina [m 2]: 109,98
1.3.2.6 Podovi na tlu 2 - Pod na tlu - negrijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plo€ice 0,800 1,300 200,00 1,60 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
5 2.01 Armirani beton 10,000 2,600 110,00 11,00 2500,00
6 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plostina [m 2 ]: 171,44
1.3.2.7 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Strop prema negrijanom
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke ploc€ice 0,800 1,300 200,00 1,60 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
5 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirana plostina [m 2]: 109,98
1.3.2.8 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov - grijano
R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
4 2.05 Beton 6,000 1,350 60,00 3,60 2000,00
5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
6 Polietilenska folija 0,25 mm 0,250 0,500 400000,00 250,00 980,00
7 Kamena vuna DDP 16,000 0,040 1,10 0,18 120,00
8 Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 0,200 1000,00 1,00 900,00
9 5.10 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO 0,150 0,260 90000,00 135,00 1600,00
10 Cepasta folija 0,200 0,170 50000,00 100,00 1390,00
11 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 5,000 0,810 3,00 0,15 1700,00
Definirana plostina [m 2 ]: 252,70

1.3.2.9 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - Ravni
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R.b. Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
4 2.05 Beton 6,000 1,350 60,00 3,60 2000,00
5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
6 Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 0,200 1000,00 1,00 900,00
7 5.10 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO 0,150 0,260 90000,00 135,00 1600,00
8 Cepasta folija 0,200 0,170 50000,00 100,00 1390,00
9 6.04 Pijesak, §ljunak, tucanik (drobljenac) 5,000 0,810 3,00 0,15 1700,00
Definirana plostina [m 2]: 25,85

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko
izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost,
klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloziti valjane
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi
daisti ne narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n

Prozor | metal 2,00 Istok 6,48 1,00
Prozor | drvo 3,60 Istok 27,84 1,00
Prozor | PVC 1,40 Istok 22,88 1,00
Prozor | drvo 3,60 Istok 2,49 1,00
Ul.vrata (stanovi) | drvo 3,50 Istok 17,80 1,00
Prozor Z alu 3,20 Zapad 6,08 1,00
Prozor Z PVC 1,40 Zapad 27,84 1,00
Prozor Z drvo 3,60 Zapad 18,56 1,00
Prozor Z drvo 3,60 Zapad 3,77 1,00
Vrata (suteren) Z alu 3,20 Zapad 3,49 1,00
Ul.vrata (stanovi) Z drvo 3,50 Zapad 17,80 1,00
Prozor S PVC 1,40 Sjever 11,34 1,00
Prozor S drvo 3,60 Sjever 7,56 1,00
Prozor S drvo 3,60 Sjever 21,50 1,00
Prozor S drvo 3,60 Sjever 2,65 1,00
Ul.vrata (stanovi) S drvo 3,50 Sjever 3,72 1,00
Prozor J drvo 3,60 Jug 38,82 1,00
Prozor J PVC 1,40 Jug 38,82 1,00
Ul.vrata (stanovi) J drvo 3,50 Jug 1,86 1,00
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1.3.4. Zastita od prekomjernog Sunéevog zra€enja (ljetni period)

Nema definiranih prostorija!

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Lokalno
Grijanje s prekidima ili podeSenom nizom temperaturom: Isprekidano grijanje
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f ynr 0,71
(rezim rada termotehni¢kog sustava za grijanje):

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hladenje) — f cday 0,71
Vrsta energenta za grijanje: Elektricna energija
Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije: Sunceva energija
Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]: 0,00
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SZ2 - STAMBENA ZGRADA

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A.1. Proracun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/m 2K] U max [W/m 2 K] OK
Vanjski zid - grijano 907,66 0,32 0,45
Vanjski zid - negrijano 247,97 3,26 0,45
Zid prema stubistu 315,97 2,65 0,60
Zid prema tlu 55,83 3,70 0,50
Pod na tlu - grijano 109,98 1,78 0,50
Pod na tlu - negrijano 171,44 1,84 0,50
Strop prema negrijanom 109,98 2,43 0,60
Ravni krov - grijano 252,70 0,23 0,30
Ravni krov - negrijano 25,85 2,39 0,30

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Vanjski zid - grijano

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] Al Az As A, As Asz Ay Az
907,66 268,95 251,82 196,28 190,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=0,32<0,45 ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s; < 0,8) fRsi = 0,54 < 0,92 ZADOVOLIAVA

Unutarnja kondenzacija: IM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA

590,55 > 100 kg/m 2

Dinamicke karakteristike: U=0,32<045 ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 3.03 Vapneno-cementna zZbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
4 Kamena vuna 10,000 100,00 0,035 2,857
5 Polimerno-cementno ljepilo 0,300 1650,00 0,900 0,010
6 Silikonska Zbuka 0,200 1800,00 0,700 0,010

R =0,130

R se = 0,040

Rt1=3,164
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U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,32 U=0,32<U max=0,45 ZADOVOLIAVA
M . 590,55 > 100 kg/m 2

Plodna masa gradevnog dijela 590,55 [kg/m2] U=032<045 ZADOVOLIAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
OZujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR s = 0,54 < fR &, max = 0,92 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK

Prozor | drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor | PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor Z PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor Z drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor S PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor S drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor J drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Prozor J PVC 0,82 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec ga M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
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U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid - negrijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m?] A Az As A, As Asz A Az
247,97 84,23 100,35 28,80 34,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K] =3,26 <0,45

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s; < 0,8)

fRsi = 0,54 20,19

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

580,55 > 100 kg/m 2

NE ZADOVOLJAVA

U=3,26<0,45

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zZbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 3.03 Vapneno-cementna zZbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
4 Polimerno-cementno ljepilo 0,300 1650,00 0,900 0,010
5 Silikonska Zbuka 0,200 1800,00 0,700 0,010

R =0,130

R se = 0,040

R 1=0,307

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,26

U=3,262U ma =0,45

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 580,55 [kg/m2]

580,55 > 100 kg/m 2
U=3,26<0,45

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecan;j 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
OZujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
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Lipanj 21,6 0,59 1521 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 0 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR si=0,54 2 fR g, max = 0,19 NE ZADOVOLJAVA
Kritiéni mjeseci: , prosinac
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
Prozor | metal 0,74 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor | drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLUAVA
Prozor Z alu 0,58 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor Z drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLUIAVA
Vrata (suteren) Z alu 0,58 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Prozor S drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLUAVA
Prozor S drvo 0,53 0,54 -0,9 NE ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.3. Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema stubistu
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] Al Az As As Asz A Az
315,97 268,95 251,82 196,28 190,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?2K]=2,65<0,60 NE ZADOVOLJAVA
:)F?I‘zllrlflgli:(jz‘e’::n: :T;jesni $si<0,8) fRsi = 0,54 > 0,34 NE ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: ZM ag0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,130
R se =0,130
R1=0,377
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,65 U =2,652U nax =0,60 NE ZADOVOLJAVA
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zrac¢nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecanj 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
OZujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 0 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR si=0,54 2 fR g, max = 0,34 NE ZADOVOLIAVA
Kritiéni mjeseci: , prosinac
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
Ul.vrata (stanovi) | drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Ul.vrata (stanovi) Z drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Ul.vrata (stanovi) S drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Ul.vrata (stanovi) J drvo 0,55 0,54 -0,9 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.4. Zidovi prema tlu 1 - Zid prema tlu
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
55,83 268,95 251,82 196,28 190,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=3,70<0,50 NE ZADOVOLJAVA
PovrSinska viaznost: fRsi = 0,00 < 0,08 ZADOVOLJIAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < 0,8) ! !
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna zZbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077

3 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043
R =0,130
R se = 0,000

Rt=0,270

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,70

U=3,702U ma = 0,50

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Veljaca 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
OZujak 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Travanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Svibanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Lipanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Srpanj 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Kolovoz 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Rujan 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Listopad 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Studeni 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Prosinac 14,5 1,00 1650 223 1895 2369 20,2 20,0 0,00
Povrsinska vlaznost |fR si = 0,00 £ fR g, max = 0,08 ZADOVOLJAVA
2.A.1.5. Podovi na tlu 1 - Pod na tlu - grijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=1,78<0,50 NE ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZnost: fRsi = 0,78 > 0,56 NE ZADOVOLJAVA
] (Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) TEEE
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramicke plocice 0,800 2300,00 1,300 0,010
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,010
3 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043
5 2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
6 6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247
R=0,170
R se = 0,000
R1=0,563

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 1,78 U=1,782U max =0,50

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Skladista
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,ga = 20,00°C
Sijecanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Veljaca 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
OZzujak 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Travanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Svibanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Lipanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Srpanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Kolovoz 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Rujan 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Listopad 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Studeni 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Prosinac 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Povrsinska vlaznost fR s =0,78 2 fR &, max = 0,56 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
2.A.1.6. Podovi na tlu 2 - Pod na tlu - negrijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
171,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=1,84<0,50 NE ZADOVOLJAVA
FF:\zlrlflgli:(:zZ:::n: :Ti.Jesni $si<0,8) fRsi = 0,78 2 0,54 NE ZADOVOLJAVA
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: 0-03/16, lipanj 2016.
I

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramicke plocice 0,800 2300,00 1,300 0,010
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,010
3 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043
5 2.01 Armirani beton 10,000 2500,00 2,600 0,038
6 6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247

R =0,170

R se = 0,000

Rt=0,544

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 1,84

U=1,842U nx =050

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Skladista

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Veljaca 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
OZujak 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Travanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Svibanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Lipanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Srpanj 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Kolovoz 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Rujan 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Listopad 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Studeni 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Prosinac 14,5 1,00 1650 74 1732 2165 18,8 20,0 0,78
Povrsinska vlaznost fR s =0,78 2 fR &, max = 0,54 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
2.A.1.7. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Strop prema negrijanom
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
———— Toplinska zastita: U [W/m 2K] = 2,43 0,60 NE ZADOVOLJIAVA

Povrsinska vlaznost: fRsi = 0.10 < 0.39 ZADOVOLJAVA

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < 0,8) s1=0,10=0,

Unutarnja kondenzacija: IM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramicke plocice 0,800 2300,00 1,300 0,010
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,010
3 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
4 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
5 3.03 Vapneno-cementna zZbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,170
R se = 0,100
Rt=0,412
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,43 U=2,432U s =0,60 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Skladista

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecan;j 5,9 0,66 613 190 822 1027 7,4 20,0 0,10
Veljaca 6,3 0,61 582 185 786 982 6,7 20,0 0,03
OZujak 9,2 0,61 709 146 870 1087 8,2 20,0 0,00
Travanj 12,9 0,62 922 96 1027 1284 10,7 20,0 0,00
Svibanj 17,9 0,62 1271 28 1302 1628 14,3 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 0 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 15 1391 1739 15,3 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 72 1249 1561 13,6 20,0 0,00
Studeni 10,4 0,71 895 130 1038 1297 10,8 20,0 0,04
Prosinac 6,8 0,66 652 178 848 1060 7,8 20,0 0,08
Povrsinska vlaznost fR si= 0,10 < fR g, max = 0,39 ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA

2.A.1.8. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov - grijano

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A A: As A, As Asz Al Az
252,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,23<0,30 ZADOVOLJAVA
|
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA

Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.

Povrsinska vlaznost:

i= <
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi = 0,54 <0,94 ZADOVOLIAVA
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
779,73 > 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: ! ZADOVOLIJAVA
U=0,23<0,30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
4 2.05 Beton 6,000 2000,00 1,350 0,044
5 |Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
6 Polietilenska folija 0,25 mm 0,250 980,00 0,500 0,010
7 |Kamena vuna DDP 16,000 120,00 0,040 4,000
8 Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 900,00 0,200 0,010
5.10 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO 0,150 1600,00 0,260 0,010
10 (vIepasta folija 0,200 1390,00 0,170 0,012
11 |6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 5,000 1700,00 0,810 0,062
R =0,100
R e = 0,040
Rt =4,428
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 0,23 U=0,23<U max=0,30 ZADOVOLJAVA
> 2
Plosna masa gradevnog dijela 779,73 [kg/m2] 779,73 2 100 kg/m ZADOVOLJAVA

U=0,23<0,30

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zra¢nih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaZnosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
Ozujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR si= 0,54 < fR g, max = 0,94 ZADOVOLIJAVA

Rijeka, Bihacka 1 731128




POTENS GRUPA d.0.0. RIJEKA Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.9. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - Ravni krov - negrijano
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, Asi Asz Al Az

25,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m?2K]=2,39<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ si < 0,8)

fRsi = 0,54 20,40

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

758,08 > 100 kg/m 2

NE ZADOVOLJAVA

U=239<0,30

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
4 ]12.05 Beton 6,000 2000,00 1,350 0,044
5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500 1100,00 0,230 0,022
6 |Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 900,00 0,200 0,010
7 5.10 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO 0,150 1600,00 0,260 0,010
8 |Cepasta folija 0,200 1390,00 0,170 0,012
9 6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 5,000 1700,00 0,810 0,062

R s = 0,100

R se = 0,040

R1=0,418

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,39

U=2,392Unx=0,30

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 758,08 [kg/m2]

758,08 > 100 kg/m 2
U=2,39<0,30

NE ZADOVOLJAVA
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POTENS GRUPA d.o.0. RIJEKA Elaborat broj: O-03/16, lipanj 2016.

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C

Sije¢an;j 5,9 0,66 613 571 1241 1551 13,5 20,0 0,54
Veljaca 6,3 0,61 582 555 1192 1491 12,9 20,0 0,48
Ozujak 9,2 0,61 709 437 1191 1488 12,9 20,0 0,34
Travanj 12,9 0,62 922 288 1238 1548 13,5 20,0 0,09
Svibanj 17,9 0,62 1271 85 1364 1706 15,0 20,0 0,00
Lipanj 21,6 0,59 1521 0 1521 1902 16,7 20,0 0,00
Srpanj 24,3 0,54 1640 0 1640 2050 17,9 20,0 0,00
Kolovoz 24,1 0,55 1650 0 1650 2063 18,0 20,0 0,00
Rujan 18,9 0,63 1375 45 1424 1780 15,7 20,0 0,00
Listopad 14,7 0,70 1170 215 1406 1758 15,5 20,0 0,15
Studeni 10,4 0,71 895 389 1323 1653 14,5 20,0 0,43
Prosinac 6,8 0,66 652 535 1240 1550 13,5 20,0 0,51
Povrsinska vlaznost fR si= 0,54 > fR &, max = 0,40 NE ZADOVOLJAVA

Kriticni mjeseci: , prosinac

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe

M.i. — Materijal ispune

Istok

. N.p. A sol Ag A Aw Uw
Naziv M.o. F h F F ki F sh,ob F shgl & n
1 o o Fin | Fshob [ BL P 21 tm21 ] tm21 ] m21 IW/m 2

Prozor | metal 90 W 1,001 1,00f 1,00f 1,00 0,80 1,00f 3,73 1,301 5,18 6,48 1,00 2,00

M
Prozor | drvo D 90 W 1,00 1,00{ 1,00f 1,00 0,80 0,30 4,81 5,57 22,27 27,84 1,00 3,60
Prozor | PVC P 90 W 1,001 1,00f{ 1,00 1,00 0,80 0,30f 3,95 4,58| 18,30 22,88 1,00 1,40

Prozor | drvo 90 W 1,00( 1,00 1,00/ 100 080 030 0,43] 050f 199 249 1,00 3,60

O

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; Ozu = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis =
230; Stu =119; Pro =95

Zapad
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Naziv M.o. Nr:’?. Fror | Fou | Frn [ Fonon | 81 | Fung r:qS; | r: 2 rmA 1 rg | " [\I\llj/:w 2
Prozor Z alu M [90® | 100 200 100 1,00 o087 100 381 122 48] 608 1,00 320
Prozor Z PVC p |oom | 100 100 100 100 o080| o030 481 557 2227| 27,84 1,00 1,40
Prozor Z drvo D [90o® | 100 1200 1200 1,00 o080 030 321 371 1485| 1856 1,00 3,60
Prozor Z drvo D [90® | 100 100 100 100 o080 100 217 075 302 377 100 360
Vrata (suteren) Z alu M [90o® | 100 200 100 1,00 o087 100 219 o070 279 349 100 320

(1) Koli¢ina suncevog zradenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; O%u = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 392; Ruj = 308; Lis =

230; Stu = 119; Pro = 95

Sjever

Naziv M.o. Nr;’lj. Fhor | Fov | Frn | Fenon | 81 | Fong I:SZD I] l: ; 1 r:q\ : 1 an'\ ‘;1 n n/\l/J/:a 2
Prozor S PVC P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 1,96 2,27 9,07 11,34 1,00 1,40
Prozor S drvo D 90 (1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 1,31 1,51 6,05 7,56 1,00 3,60
Prozor S drvo D 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00] 12,38 4,30 17,20| 21,50 1,00 3,60
Prozor S drvo D 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 0,46 0,53 2,12 2,65 1,00 3,60

(1) Koli¢ina sunéevog zradenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; O%u = 127; Tra = 165; Svi = 208; Lip = 214; Srp = 213; Kol = 187; Ruj = 136; Lis = 99;

Stu = 60; Pro = 49

Jug
. N.p. Asa | Ar | A Aw Uw
Naziv M.o F F F fi F F 4 n
z r°1 hor o Fin shob | B L B 121 tm21 | tm21 | m21 MW /m 2
Prozor J drvo D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 6,71 7,761 31,06] 38,82 1,00 3,60
Prozor J PVC P 90 (M) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 6,71 7,76] 31,06| 38,82 1,00 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 232; Velj = 311; Ozu = 334; Tra = 322; Svi = 321; Lip = 304; Srp = 333; Kol = 344; Ruj = 363; Lis =

379; Stu = 234; Pro = 210

Naziv M.i. M.o. As[m2] Ag[m?] Aw[m2] n Uw [W/m2K]
Ul.vrata (stanovi) | drvo D 3,56 14,24 17,80 1,00 3,50
Ul.vrata (stanovi) Z drvo D 3,56 14,24 17,80 1,00 3,50
Ul.vrata (stanovi) S drvo D 0,74 2,98 3,72 1,00 3,50
Ul.vrata (stanovi) J drvo D 0,37 1,49 1,86 1,00 3,50

2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjesenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rijeSenje toplinskog mosta nije u skladu s rjeSenjem iz
norme koja sadrzi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postoje¢oj zgradi koja nije adekvatno toplinski
izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehni¢kom regulativom po pitanju toplinske zastite i racionalne uporabe
energije, tada se umjesto toénog proracuna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova moze uzeti u obzir s
povecanjem U svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).
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Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H p [W/K] 2129,492
Uprosjec€eni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K] 273,917
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 530,534
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000

Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1, [W/K] 2933,943
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota€ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun H b

Naziv gradevnog dijela (U+0,10)- A

Vanjski zid - grijano 377,631
Vanijski zid - negrijano 832,719
Ravni krov - grijano 82,334
Ravni krov - negrijano 64,377
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Hp
Prozor | metal 1,00 6,48 2,00 12,96
Prozor | drvo 1,00 27,84 3,60 100,22
Prozor | PVC 1,00 22,88 1,40 32,03
Prozor | drvo 1,00 2,49 3,60 8,96
Ul.vrata (stanovi) | drvo 1,00 17,80 3,50 62,30
Prozor Z alu 1,00 6,08 3,20 19,46
Prozor Z PVC 1,00 27,84 1,40 38,98
Prozor Z drvo 1,00 18,56 3,60 66,82
Prozor Z drvo 1,00 3,77 3,60 13,57
Vrata (suteren) Z alu 1,00 3,49 3,20 11,17
Ul.vrata (stanovi) Z drvo 1,00 17,80 3,50 62,30
Prozor S PVC 1,00 11,34 1,40 15,88
Prozor S drvo 1,00 7,56 3,60 27,22
Prozor S drvo 1,00 21,50 3,60 77,40
Prozor S drvo 1,00 2,65 3,60 9,54
Ul.vrata (stanovi) S drvo 1,00 3,72 3,50 13,02
Prozor J drvo 1,00 38,82 3,60 139,75
Prozor J PVC 1,00 38,82 1,40 54,35
Ul.vrata (stanovi) J drvo 1,00 1,86 3,50 6,51
2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)
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Koristene kratice:

K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U[W/m2 | Hg[W/K]
Gl Podovi na tlu 0,73 116,73
G2 Podovi na tlu 0,66 157,87

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmu [W/K]

Gubitak 1 ] ] \Y \% VI Vii Vil IX X Xl Xl
G1 84,82 85,69 93,93 114,20 385,73 -379,01 -106,47 -114,35 686,36 134,29 98,79 86,85
G2 110,38 111,54 122,52 149,55 546,71 -554,16 -161,83 -173,17 979,48 176,35 129,01 113,09

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H g mc [W/K]

Gubitak 1 ] ] \Y \% VI Vii Vil IX X Xl Xl
Gl 66,08 66,33 68,54 73,04 132,79 252,67 | -1526,11 | -4688,37 | 148,04 76,53 69,73 66,66
G2 85,99 86,34 89,41 95,66 188,21 369,44 | -2319,61 | -7100,08 | 211,26 100,50 91,06 86,79

2.A.4.3.2. Podovi natlu

Gubitak A P B d. R« K.n. AW Ua u d’ R’ R. d. Ri D . H.

R mey [ ) | om0 | ot | 2 |ow/mi|owsmig| W/ [ | g | gy | 2 em) | M| Im) | (wW/mK] [ (w/mK]
G1 109,98| 56,67| 3,88 1,18 0,25|2,00 W] 0,00] 0,73 0,73 0,001 0,00 0,00| 0,00 (A) 0,00 0,65 116,73
G2 171,44| 69,30] 4,95 1,08 0,25|2,00 W] 0,00] 0,66 0,66/ 0,00 0,00 0,00 0,00 (B) 0,00f 0,65| 157,87

() Pijesak, $ljunak

(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

Koristene kratice:

G.g.d. — Granicni gradevni dijelovi

G.o. — Granicni otvori

Z. - Zrakopropusnost

R.b. G.g.d. G.o. Z. Vm?3] N e b Hu
1 @ @ * 769,23 0,50 0,52 530,53

(1) Zid prema stubistu, Vanijski zid - negrijano
@ Ul.vrata (stanovi) | drvo, Ul.vrata (stanovi) Z drvo, Ul.vrata (stanovi) S drvo, Ul.vrata (stanovi) J drvo, Prozor | metal,
Prozor I drvo, Prozor Z alu, Prozor Z drvo, Vrata (suteren) Z alu, Prozor S drvo, Prozor S drvo
* Svi spojevi izmedu dijelova su dobro zabrtvljeni, nije predvidena nikakva ventilacija.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.
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Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
OploS$je grijanog dijela zgrade A 2012,81 [m?2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 3477,18 [m3]
o 30 ke g 0 uited energie v zonze | )
Faktor oblika zgrade fo 0,58 [m-1]
Plostina korisne povrsine Ak 1373,51 [m?2]
\I?:r:/jrséli?rﬁ lé(i)mnceiir(l:;cijgir:]a;e (grijane i hladene) zone raunate s Al 1516,56 m?]
Ukupna plostina procelja A uk 1715,48 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 281,30 [m?2]

2.A.5.1. Toplinski gubici

Uklju€ivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

Hn=Hp+Hgag+tHu+Ha

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu

H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1r - Koeficijent transmisijske izmjene topline 2933,943 [WIK]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrSina zone A=1373,51[m 2]
Neto volumen zone V=2781,74[m 3]
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa nso=2,00[h"1]
Povrsina kanala A duct = 0,00 [m 2]
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Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 0,00 [m 2 ]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

€ wind = 0,03 [']

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

f wina = 20,00 [-]

Dnevno vrijeme koriStenja zone

t kor = 15,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t v;mech = 17,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine

V A =0,00 [m 2 /(hm 2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

N req = 0,50 [h -1]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 1390,87 [m 2 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductleak = 1,15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C aHuteak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 0,00 [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0,00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom - u danu uprosjeceni

N mech,sup = 0,00 [h -1 ]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductleak = 0,00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHu leak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za
satnu metodu)

\Y mech,sup = 0,00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom uprosje€en po danu (za mjese¢nu
metodu)

V mech,sup = 0,00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za
satnu metodu)

Vv mech,ext = 0,00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom uprosje€en po danu (za mjesecnu
metodu)

V mech,ext = 0,00 [m 3 /h]

Najveci volumni protok recirkulacije

V mechrec = 0,00 [m 3 /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije

fv,mech = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u danu uprosjeceni

Nint= 0,06 [n 1]

Prozra€ivanje

Korekcija uslijed infiltracije

Anwin=0,38[h 1]

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije

AN win,mech = 0,38 [h . ]

Broj izmjena zraka uslijed prozracivanja - u danu uprosjeceni

Nwin=0,34[h 1]

|Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec I Il [ \% Vv VI VI VIII IX X Xl Xl

Q ve,infH 595 522 456 290 89 -65 -182 -173 45 224 392 557
Q vewin H 3361 2950 2574 1638 501 -369( -1025 -977 254 1263 2215 3146
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q ve 3956 3472 3030 1928 589 -434] -1207| -1150 299 1487 2607 3704

¢) Ukupni gubici topline
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Ukupni gubici topline

Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K] H =3311,08 [W/K]

Nacin grijanja - Isprekidano grijanje 0 intsetn = 20,00 [°C]

Mjeseé€ni gubici topline

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]
Sije€an;j 125044,30 34734,53
Veljaca 109739,20 30483,11
Ozujak 95778,62 26605,17
Travanj 60934,43 16926,23
Svibanj 18623,62 5173,23
Lipanj 0,00 0,00
Srpan;j 0,00 0,00
Kolovoz 0,00 0,00
Rujan 9440,55 2622,37
Listopad 47002,48 13056,24
Studeni 82390,22 22886,17
Prosinac 117062,80 32517,44
Godisniji gubici topline
Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]
GodiSnje 666016,19 185004,50

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod to¢kom 2.A.2.
ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod to¢kom 2.A.1. ovoga elaborata.

Napomena! U proracunu solarnih dobitaka, utjecaj definiranih zaslona se uzima u obzir za mjesece: svibanj, lipanj,
srpanj, kolovoz, rujan.

Solarni toplinski dobici [MJ]

Mjesec I Il ] \Y, Vv VI Vil VI IX X Xl Xl

Q soik 16128 23446 29563 33784 20895 21601 21782 19889 15868 29760 16678 14106
Q solu, 961 1524 2414 3198 3845 4000 4195 3600 2716 2039 1034 792
Q sol 17089| 24970| 31977| 36982 24739| 25601| 25978 23488| 18584| 31800 17713| 14898

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjeseé€ni unutarnji dobici topline
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Mj. I Il Il v \% Vi VI VIII IX X Xl Xl

Qint |5.109,46 [4.614,99 [5.109,46 [4.944,64 (5.109,46 |(4.944,64 |(5.109,46 |[5.109,46 |4.944,64 |5.109,46 |4.944,64 |5.109,46

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Qint = 60.159,73 [KWh]
Solarni dobici topline Q sol =293.819,57 [MJ]
Ostali dobici topline Q'=0,00[MJ]

Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kKWh]
Sije€an; 35482,96 9856,38
Veljaca 41583,76 11551,04
Ozujak 50371,48 13992,08
Travanj 54782,66 15217,41
Sviban; 43133,53 11981,54
Lipanj 43402,02 12056,12
Srpanj 44371,61 12325,45
Kolovoz 41882,50 11634,03
Rujan 36384,93 10106,93
Listopad 50193,92 13942,76
Studeni 35513,23 9864,79
Prosinac 33292,03 9247,79
Godisnji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kKWh]
Godisnje 510394,62 141776,28

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

Teska zgrada, ploSna masa zidova 550 >=m' > 400 kg/m2; C m = 260000 A ¢ [kJ/K]; C m = 394305600,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje
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Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ynr = 0,71
(Sustavi s prekidom rada nocu)

Mjesec Q Hur Q Hye [(knglt] Q Hsol Q Hint [(IEVT/?:] YH NHgn |Oredt| L Hm [%VF\'/?;’]
MJESECNO
Sijecan; 29.953 3.956 33.909 4.747 5.109 9.856 0,29] 0,986( 0,89] 31,00 21.413
Veljaca 26.305 3.472| 29.777 6.936 4,615 11.551 0,39( 0,970| 0,85]| 28,00 15.730
Ozujak 23.113 3.030| 26.143 8.883 5.109| 13.992 0,54 0,932| 0,79 31,00 10.331
Travanj 14.946 1.928 16.874 10.273 4.945 15.217 0,90| 0,800( 0,71 27,00 3.004
Svibanj 5.613 589 6.202 6.872 5.109 11.982 1,93| 0,485 0,71 0,00 0
Lipanj -1.989 -434 -2.424 7.111 4.945 12.056 -4,97] -0201] 1,00 0,00 0
Srpan;j - 7.652 -1.207 - 8.858 7.216 5.109 12.325 -1,39| -0.719( 1,00 0,00 0
Kolovoz -7.237 -1.150 - 8.387 6.525 5.109 11.634 -1,39| -0.721( 1,00 0,00 0
Rujan 3.426 299 3.725 5.162 4.945 10.107 2,71| 0,359| 0,71| 0,00 0
Listopad 11.714 1.487 13.201 8.833 5.109 13.943 1,06] 0,741 0,71{ 20,00 1.315
Studeni 19.961 2.607 22.567 4.920 4.945 9.865 0,44] 0,959( 0,83] 30,00 10.846
Prosinac 28.087 3.704 31.791 4.138 5.109 9.248 0,29] 0,986( 0,89] 31,00 20.068
UKUPNO 82706
b) Potrebna energija za hladenje
Napomena : Proraun potrebne energije za hladenje je proveden metodom proraduna po mjesecima, dok se tocniji
rezultati dobivaju pomoéu satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intset.c = 24,00 [°C]
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f c,day = 0,71

Mjesec Qe Qcue [SV(\:/}T] Q csol Q ciint [(IEV?/?]n] Yc Ncis O red,.C [(ISV?/F]d]
MJESECNO
Sije€an; 37.869 0| 37.869 4.747 5.109 9.856 0,26 0,258 0,90 88
Veljaca 33.455 0| 33.455 6.936 4.615| 11.551 0,35 0,338 0,86 219
Ozujak 31.029 0| 31.029 8.883 5.109 | 13.992 0,45 0,431 0,82 510
Travanj 22.607 0| 22.607| 10.273 4945 15.217 0,67 0,597 0,73 1.267
Sviban; 13.529 0| 13.529 6.872 5.109 | 11.982 0,89 0,714 0,71 1.648
Lipanj 5.672 0 5.672 7.111 4,945 12.056 2,13 0,961 0,71 4.692
Srpanj 265 0 265 7.216 5.109 | 12.325 46,57 1,000 0,71 8.563
Kolovoz 679 0 679 6.525 5.109| 11.634 17,13 1,000 0,71 7.778
Rujan 11.087 0| 11.087 5.162 4945 10.107 0,91 0,726 0,71 1.462
Listopad 19.630 0| 19.630 8.833 5.109 | 13.943 0,71 0,620 0,72 1.273
Studeni 27.621 0| 27.621 4.920 4.945 9.865 0,36 0,349 0,86 204
Prosinac 36.003 0| 36.003 4,138 5.109 9.248 0,26 0,254 0,90 79
UKUPNO 27783
c) Potrebna energija za zagrijavanje vode
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Potrebni podaci

Broj dana sezone grijanja-d g 198,00 dan

Broj dana izvan sezone grijanja - d ng 167,00 dan
Plostina korisne povrSine zone - A k 1373,51 m 2

Tip zgrade: Stambena zgrada s 3 i manje stambene jedinice

Specifi¢na toplinska energija potrebna za pripremu PTV - Q w.aa 12,50 kWh/m 2 a
Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (u sezoni grijanja) - Q wg 9313,53 kWh
Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (izvan sezone grijanja) - Q wng 7855,35 kWh
Potrebna godis$nja toplinska energija za pripremu PTV - Q w 17168,88 kWh

2.A.5.4. Rezultati proracuna

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglavlju VII.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili
viSu

Oplosje grijanog dijela zgrade A=2012,81[m 2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve=3477,18 [m 3]
Faktor oblika zgrade fo=0,58[m™1]

Plostina korisne povrsine Ax=1373,51[m ?]
Godi$nja potrebna toplina za grijanje Q H.nda =82706,45 [kWh/a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne

" - - 2
povrSine (za stambene i nestambene zgrade) Q" Hna = 60,22 (max = 34,27) [kWh/m = a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela

' =- = - 3
zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vecée od 4.2m) Q' na = - (Max = -) [kWh/m * a]

GodiSnja potrebna energija za hladenje Q cna =27783,17 [kWh/a]
K_(_)eficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja grijanog H' wag = 1,46 (max = 0,71) [W/m 2 K]
dijela zgrade

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H tradi = 2933,94 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,adj = 377,14 [W/K]

Ukupni godiSnji gubici topline Q1=666016,19 [MJ]

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi=216575,04 [MJ]

GodisSnji iskoristivi solarni dobici topline Q s=293819,57 [MJ]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proracuna potrosnje i cijene energenata temeljem godiSnje potrebne topline za grijanje.

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Korisna toplina za grijanje (Q H,nd ) 82706,45 kWh/a
Konacna toplina za grijanje (Q Hdel ) Q Hdel =Q Hnd /N 84394,34 kWh
Odabrani energent Elektri¢na energija kWh
Iskoristivost energenta (1) 98,00 %
Ogrijevna vrijednost (Ov) 1,00 kWh/kWh
GodiSnja potro3nja energenta (Pe) Pe=Q H,del /OV 84394,34 kWh
Cijena energenta (C) 0,50 kn/kWh
Ukupna cijena za grijanje (Uc) Uc=Pe-C 42197,17 kn
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2.A.5.6. Proracun godisnje emisije CO ;

Rezultati proracuna godis$nje emisije CO 2

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Konacna toplina za grijanje (Q H,del ) 84394,34 kWh
Emisija CO 2 po jedinici topline (E) 0,235 kg/kWh
GodiSnja emisija CO 2 (Ge) Ge=Pe-E 19816,63 kg
2.A.5.7. Godis$nja primarna energija za grijanje

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za grijanje (Q H,nd ) 82706,45 kWh/a
Odabrani izvor Elektricna energija
Odabrani energent Iz akumulacijskih sustava
Faktor primarne energije (e p) 2,00
Primarna energija za grijanje (E prim ) E pim=Qcnd "€ p 165412,90 kWh/a
2.A.5.8. Godisnja primarna energija za hladenje

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za hladenje (Q c.na) 27783,17 kWh/a
Odabrana vrsta struje Iz akumulacijskih sustava
Faktor primarne energije (e p) 2,00
Primarna energija za hladenje (E prim) |E pim =Q cnd "€ p 55566,34 kWh/a
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Tablica: Dosadasnje energetske potrebe stambene zgrade

Energetske potrebe stambene zgrade prema proracunu za cjelogodiSnje koristenje

Za referentne klimatske Za stvarne klimatske .
Zahtjev
podatke podatke
Ukupno Specificno Ukupno Specificno | Dopusteno | Ispunjeno
[kWh/a] | [kWh/(m?a)] | [kWh/a] | [kWh/(m?a)] | [kWh/(m?a)] | DA/ NE
Qh,nd 197.881,10 144,07 244.300,90 177,87 34,27 NE

Dosadasnje energetske potrebe zgrade znatno premasuju dopustenu energetsku
potrebu, Sto rezultira visokim potrosSnjama energije.

Tablica: Energetske potrebe stambene zgrade nakon poduzetih mjera energetske
ucinkovitosti

Energetske potrebe stambene zgrade prema proracunu za cjelogodiSnje koristenje

Za referentne klimatske Za stvarne klimatske .
Zahtjev
podatke podatke
Ukupno Specificno Ukupno Specificno | Dopusteno | Ispunjeno
[kWh/a] | [kWh/(m®a)] | [kWh/a] | [kWh/(m?a)] | [kWh/(m®a)] | DA /NE
Qh,nd 62.201,31 45,29 82.706,45 60,22 34,27 NE

Izracun ustede energentskih potreba zgrade sa poduzetim mjerama:

244.300,90 [kWh/a] —82.706,45 [kWh/a] = 161.594,45 [kWh/a]

161.594,45
244.300,90

Energetska uSteda = =0,66 =66%

Iz izraCuna zakljuCujemo da smanjenje energetskih potreba od 66 % podize
energetsku ucinkovitost zgrade na vrlo visoku razinu.

Provedenim mjerama zgrada pripada u energetski razred B.
Projektant:

A MTAM LIANADIA
ANTON MOHORIC

o e

Anton Mohoric¢, ing.grad.
ovlasteni arhitekt
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2.3. Proracun smanjenja emisija CO
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PRORACUN EMISIJA CO,

Energetska bilanca objekta omogudéuje nam prikaz potrosene energije, te detaljnu
analizu obzirom na pojedine energetske subjekte. Energetska bilanca bazira se na
informacijama prikupljenim iz preliminarnog pregleda objekta te na podacima dobivenim od
vlasnika stanova.

Nadalje su prikazane modelirane potrosnje elektricne energije, vode i plina prema
podacima dobivenim od vlasnika.

Modelirana potrosnja elektricne energije u zgradi prema instaliranim potrosacima
iznosi 237.341 [kWh].

Voda se u ovom objektu uglavnom koristi za sanitarne svrhe, za potrebe hortikulture i
za razne ostale svrhe. Modelirana godisnja potroSnja vode u objektu prema instaliranim
izljevnim mjestima iznosila bi 1.656 [m®].

Modelirana potrosnja plina za grijanje iznosi 750 [m?].

Drvo se koristi za grijanje pojedinih stanova, modelirana potro3nja drva iznosi 6 [m>].

Emisije CO, koje su vezane uz potrosnju elektricne energije:

Emisije CO2 koje su vezane uz potrosnju elektriéne energije u objektu izraCunate su
prema izrazu:

EMeI,en = EeI,en X EFsq [kg/gOd]
gdje su:
Eelen- referentna godiSnja potrosnja elektri¢ne energije izrazena u [kWh]

EF.e- koeficijent koji povezuje potrosnju elektricne energije ili toplinske energije iz
javne mreze s emisijama CO;, [kg CO,/kWh]. Taj faktor iznosi 0,235 [kg/kWh] po
jedinici elektri¢ne energije (prema Tablici faktora primarne energije i emisija CO; koja
je izdana od strane MGIPU 01. listopada 2014. godine).
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Tablica: Vrijednosti koeficijenata koji povezuje potrosnju elektricne energije s emisijama CO2

u Republici Hrvatskoj
Faktor emisije CO,
lzvor energije Po jedinici elektri¢ne
energije [kgCO,/kWh]
Elektri¢na energija 0,235

Dakle, prema gornjem izraCunate trenutne emisije CO,koje su vezane uz
prosje¢nu godisnju potrosnju elektricne energije (237.341 kWh/god]) iznosi oko 56,71
[t/god].

Emisije CO, koje su vezane uz potrosnju vode:

Emisije CO, koje su vezane uz potroSnju vode izraZene su preko elektricne
energije utrosene da bi se preuzeta koli¢ina vode dopremila krajnjem potrosacu.
Emisije CO, koje su vezane uz potrosSnju vode izracunate su prema izrazu:

EMyoda= 0,955 X Wyoda X EFse [kg/gOd]
gdje su:
W.0da - referentna godisnja potrosnja vode izrazena u [m?]

EF.e - koeficijent koji povezuje potrosnju elektricne energije ili toplinske energije iz
javne mreZe s emisijama CO, [kg CO,/kWh]. Taj faktor iznosi 0,235 [kg/kWh] po
jedinici elektricne energije (prema Tablici faktora primarne energije i emisija CO; koja
je izdana od strane MGIPU 01. listopada 2014. godine).

Dakle, prema gornjem izrazu izracunate trenutne emisije CO, koje su vezane
uz prosjecnu referentnu godiSnju potrosnju elektricne energije za dopremanje vode
(1,656 [m3]) iznosi 0,37 [t/god].
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Emisije CO2 koje su vezane uz potrosnju plina:

Tablica: Specificni faktori emisije CO, po jedinici goriva i jedinicni korisne topline

Faktor emisije CO,
lzvor energije Po jedinici elektri¢ne Po jedinici korisne topline
energije [kgCO,/m3] [kgCO,/kWh]
Prirodni plin 1,90 0,236

Za proracun emisije CO, pri izgaranju fosilnih goriva primjenjuje se sljedeca
formula: EM= AD x EF

gdje su:
EM - emisija CO2 [kg]
AD - koli¢ina potrosene elektricne/ toplinske energije [kWh]

EF - specificni faktor emisije CO2 za elektri¢nu ili toplinsku energiju [kgCO2/kWh]

Dakle, prema gornjem izrazu izraCunate trenutne emisije CO, koje su vezane uz
prosje¢nu referentnu godiénju potrosnju plina (750 [m?]) iznosi 1,43 [t/god].

Emisije CO2 koje su vezane uz potrosnju krutih goriva — drva:

Tablica: Specificni faktori emisije CO2 po jedinici goriva i jedinicni korisne topline

Faktor emisije CO,
lzvor energije Po naturalnoj jedinici Po energetskoj jednici
goriva [kgCO,/m3] goriva [kgCO,/kWh]
Kruta goriva 1,79 0,029

Za proracun emisije CO2 priizgaranju fosilnih goriva primjenjuje se sljedeca formula:
EM= AD x EF
gdje su:
EM - emisija CO2 [kg]
AD - koli¢ina potrosene elektri¢ne/ toplinske energije [kWh]
EF - specifi¢ni faktor emisije CO2 za elektri¢nu ili toplinsku energiju [kgCO2/kWh]

Dakle, prema gornjem izrazu izracunate trenutne emisije CO, koje su vezane
uz prosjeénu referentnu godi$nju potrodnju drva (6 [m?]) iznosi 0,02 [t/god].
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PRORACUN SMANJENJA EMISIJA CO,

Tablica : Popis svih emisija i projektiranog smanjenja CO2

Projektirano
Trenutno v . . -
ot ] Predlozena mjera stanje emisija
CO; [t/god]
Emisija CO, vezana za
potrosnju elektricne 56,71 19,20
energije
Emisije CO; koje su
vezane uz potrosnju 0,37 Mijere ugradnje 10 [cm] kamene 0,12
vode vune na postojecéu fasadu i 16
Emisije CO, koje su [cm] kamene vune na ravni krov
vezane uz potrosnju 1,43 0,48
plina
Emisije CO, koje su
vezane uz potrosnju 0,02 0,01
drva
Ukupno [t/god]: 58,53 19,81

Izra¢un smanjenja emisije CO2 uslijed poduzete mjere:

58,53 [t/god] — 19,81 [t/god] = 38,72 [t/god]

38,72
58,53

Smanjenje emisije CO, = = 0,66 = 66 %
Provodenjem mjera ugradnje 10 [cm] kamene vune na postojecu fasadu i 16 [cm]
kamene vune na ravni krov te zamjenom dijela stolarije, emisija CO, bi se smanjila za 66%.

Projektant:

ANT 1 A
ANTON MOHORIC
g gead

! d G ASTEN ARHITEXT

Anton Mohoric¢, ing.grad.
ovlasteni arhitekt
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KALKULATOR OTISKA CO;

Prema sljedeéoj slici moze se vidjeti da otisak CO, koji zgrada trenutno emitira

potrosnjom elektricne energije, plina i drva, znatno premasuje prosjek za Republiku Hrvatsku

te svjetski cilj.

e
Your Country
Footprint Average

World
Target

Nakon obnove procelja zgrade, krovista te dijela stolarije moze se se vidjeti da otisak

CO; koji zgrada trenutno emitira potroSnjom elektricne energije, plina i drva i dalje

premasuje prosjek za Republiku Hrvatsku te svjetski cilj, no isto tako vidljiva je manja razlika

izmedu trenutnih i Zeljenih otisaka.

" Your
Footprint

e —

Couhtry
Average

World
Target

Kalkuliranje otiska CO2 izvedeno je na stranicama Hrvatske ugrude za smanjenje

uglji¢nog otiska.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA
KVALITETE

U skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN broj 153/13) daje se
program obveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja

su bitna za kvalitet konstrukcije, odnosno stabilnosti objekta kao cjeline.

U svrhu osiguranja kvalitete gradevinskih radova obuhvacenih ovim projektom
potrebno je izvrsiti slijedece:

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini mozZze osoba registrirana za
obavljanje te djelatnosti.

Investitor je duzan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.
IzvodaC imenuje glavnog inzenjera gradiliSta, odnosno inZenjera gradiliSta ili voditelja
gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove.

Ako u gradnji sudjeluju dva ili vise izvodaca, investitor je duzan imenovati

izvodaca odgovornog za medusobno uskladivanje radova.

lzvodacg je duzan:

- graditi u skladu s gradevnom dozvolom i projektom

- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu

- ugradivati materijale, opremu i proizvode u skladu s Zakonom o gradniji i zahtjevima iz
projekta

- osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme prema odredbama

Zakona o gradnji i zahtjevima iz projekta

Za provedbu gore navedenog odgovorni su glavni inZenjer gradiliSta, odnosno

inZenjer gradilista ili voditelj gradilista.
Izvoditelj je duzan prije pristupa poslu zatraziti upute od narucitelja kako u toku

radova ne bi doSlo do zastoja ili pogreSne izvedbe. Ako izvoditelj uoCi bilo kakve

nedostatke duzan je na to upozoriti narucitelja.
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Radiliste je potrebno organizirati tako da se omoguci nesmetan rad svim
sudionicima. Moraju se postivati propisi i priznata pravila zastite na radu, a osobito
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Nakon zavrSetka radova, a prije predaje na koriStenje moraju se temeljito oCistiti
sve zaostale naslage otpadnog materijala, te sa gradiliSta ukloniti sav preostali

materijal, ostaci skele, instalacija i sl.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i u skladu s pravilima struke.

Kontrola i osiguranje kvalitete predvida se za sve vrste radova predvidene ovim
projektom i to u odnosu na:

- mjere

- materijal koji se ugraduje

- nacin ugradnje

- postignutu kvalitetu

Mijere

Prije pristupanja radovima moraju se prekontrolirati sve mjere vezane za pojedini rad.

Materijal

Gradevni materijali koje izvoditelj dobavlja i ugraduje moraju biti kvalitetni,
odgovarati postoje¢im normama, ne smije im isteCi rok upotrebe, a o kvaliteti moraju
imati propisana uvjerenja. Materijal mora biti uskladiSten tako da ne dode do njegovog
oStecenja, prljanja i smanjenja kvalitete.

Nacin ugradivanja

Izvoditelj je duzan izvesti sve radove po opisu u troSkovniku, kao i nacrtima.

Ukoliko u pojedinim stavkama postoji neuskladenost opisa sa nacrtima, mjerodavnu

odluku o izvedbi odnosne stavke donosi projektant upisom u gradevinski dnevnik.
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Postignuta kvaliteta

Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj daje jamstvo dvije godine od dana kada
su radovi uredno zavrSeni i zapisniCki predani narucitelju. Proizvoda¢ materijala daje
garanciju na dobavljeni materijal.

U garantnom roku izvoditelj je duzan otkloniti sve nedostatke do kojih je doslo zbog loSe

izvedbe ili nekvalitetnog materijala.

PREGLED POTREBNIH ISPITIVANJA

PRIPREMNI RADOVI

Prije izvodenja radova izvodac€ je duzan izvrsiti sve predhodne radove, osigurati
pogon strojeva, rasvjete i slicno, te sve ostalo prema projektu organizacije gradenja i
vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s nacrtima.
Ukoliko izvodac¢ prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete ili objekte duzan je
na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavjestiti investitora i nadzornog inzenjera.
Prije betoniranja temelja treba pozvati odgovornog geomehani€ara, da pregleda tlo u
temeljnoj jami, te da konstatira da je temeljno tlo u skladu s Geotehni¢kim elaboratom,
odnosno predpostavljenom nosivoscu tla. Nalaz teba biti upisan u gradevinski dnevnik.
Prilikom iskopa potrebno je ustanoviti poloZaj postojecih instalacija. Materijal iz iskopa
treba na deponiju gradilista odlagati u vrstama prema kvaliteti. Za nasipavanje ispod
podnih ploca treba upotrijebiti Sljunak ili drobljeni kamen od homogene i Cvrste stijene.
Kameni materijal koji se ugraduje mora odgovarati prpoisima B.B3.050. Izvodac€ radova

duZan je dati ateste o zbijenosti nasipa.
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ZIDARSKI RADQOVI

Za izvedbu radova izvodac je duzan upotrijebiti kvalitetan materijal sa potrebnim
atestima proizvodaCa. Na zahtjev nadzornog inZenjera izvodaC mora dati ispitati
kvalitetu materijala. Ispititvanje materijala pada na teret izvodaCa. Za ispitivanje
materijala u svemu se treba pridrzavati odredaba HN-a. Za obraCun radova mjerodavni
su uvjeti koje propisuju privremene gradevinske norme GNU. Samo u nedostatku
propisa po GNU mogu se upotrijebiti propisi iz stru¢ne biblioteke arhitekata SB za grad
Zagreb. Materijali od kojih se izvode zidovi objekata moraju odgovarati vazecim
standardima.

Zidovi zgrade mogu se izvoditi i od materijala za koji nisu donesene HN ako je
atestom (potvrdom o kvaliteti) izdanim od stru¢ne radne organizacije registrirane za
djelatnost u koju spada ispitivanje takovog materijala, potvrdeno da se takav materijal

moze upotrijebiti za izvodenje.

HN B.D1.020 - grad.kre¢

HN B.C1.010 - puna opeka od gline

HN B.D1.013 - fasadna opeka od gline

HN B.D1.014 - Suplja fasadna opeka i blokovi

HN B.D1.015 - Suplje opeke i blokovi

HN B.D8.011 - metode ispitivanja opeke

HN U.M1.058 - zidni blokovi od gas i pjenobetona

HN U.M2.010 - mort za zidanje

HN U.M2.012 - mort za Zbukanje

HN U.M3.244 - hidroizolacioni materijal za topli postupak.

LIMARSKI RADOVI

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no, prema vazecCim propisima i
pravilima zanata. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde:

HRN C.B4.110-113 Celi¢ni limovi
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HRN C.B4.081 Pocin€ani lim

HRN C.E4.020 Cink lim

HRN C.E4.030 olovni lim

HRN C.D4.520 Bakar-ravno valjani lim

HRN C.C4.020 Limovi i trake od aluminija

HRN C.C4.050 Hladno valjani limovi od aluminija

HRN C.C4.051 Hladno valjane trake i pasovi od aluminija
HRN C.C4.060-062

HRN C.C4.150 Hladno valjani limovi od aluminijskih legura

- Tehnicki uvijeti za izvodenje limarskih radova
- Pravilnik o tehnickim normativima za izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (Sl.list 21/90)
- Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03)
- Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu (Sl.list 41/68)
- HRN U.F2.024-80 - zavrsni radovi u gradevinarstvu
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaceni standardima, moraju imati ateste od za to

ovlastenih organizacija

ODRZAVANJE GRADEVINE

Kontrolni pregled se sastoji od vizualnog pregleda sa snimanjem polozaja i
veliCine napuklina ili oStecenja bitnih za sigurnost konstrukcije. Rokovi kontrolnih
pregleda konstrukcije iznose do 5 godina.

Ako dode do ostecenja konstrukcije moraju se poduzeti mjere zastite i sanacije.

OSTALI RADOVI

Svi ostali materijali koji ¢e se upotrijebiti pri izvedbi objekta moraju imati
odgovarajuce ateste proizvodaca.
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Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav
za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene
vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi
sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima
struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a ploce linijski po rubovima i to¢kasto po
sredini (ca. 40% povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda
od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne ve¢e od 0,5 cm. U slu€aju postojanja
neravnina zidova vec¢ih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrSiti slojem lagane ili
produzne podlozne zbuke. Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno
3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno - otporna mreZica. Sistemom ,mokro na
suho“ nanosi se sljedeci sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana
susenja nanosi se sloj za izjednaCavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz)
preko kojeg se nanosi zavrdni sloj na osnovu silikona. Ploe kamene vune lijepe se
linijski po rubovima i to€kasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po
shemi ,W* (vidi smjernice proizvodaca!), minimalno 6 kom/m?. Uz rubove fasadnih
povrSina postaviti i viSe mehani¢kih spojnica radi mogucih utjecaja olujnih vjetrova,

odnosno prema proracunu pri¢vrsnica koji je sastavni dio ovog projekta..

- primjena proizvoda od kamene vune preporu¢a se radi kvalitetnih svojstava
toplinske i zvu€ne =za$tite, protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije
paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovjecnosti,
zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti na udar (udar tuce), te mogucnosti lakSeg
izlaska vlage iz AB-konstrukcije, Cime se spreCava pojava preuranjene korozije

armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim

uvjetima (optimalna temperatura i
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vlaznost vanjskog zraka, utjecaj sun€evih zra€enja, kiSa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te
dodatnih ojaanja po uglovima kako

bi se izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila ha uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren
koji se linijski i toCkasto lijepi o podlogu, te se pri€vrs¢uje mehanickim spojnicama kao i
kamena vuna na fasadu. Ukoliko postoji zid ispod razine tla dodatno se mehanicki
zasticuje Cepicastim trakama. Ekstrudirani polistiren je potrebno obraditi kao ETICS
fasadni sustav, samo se kao zavr$ni sloj postavlja kulir, a ne silikonska zbuka. Po
potrebi armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanije ili

tankim slojem cementne zbuke.

Slika: Primjer postavljanja kamene vune na fasadu
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Shema tiplanja kamene vune
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VAZNA NAPOMENA: Ispod priévrsnice uvijek mora biti ljepilo!

Ravni krov:

- Sve radove na izvedbi toplinske izolacije ravnog krova izvesti u skladu s
uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Na ocis¢enu povrsinu
ravnog krova postavlja se polietilenska folija kao parna brana, te plo¢e kamene vune se
sa pomakom prema uputi proizvodaca. Plo¢e kamene vune su Sirine 120 [cm], duzine
200 [cm] te debljine 8,00 [cm]. Posto se postavlja ukupno 16 [cm] toplinske izolacije,
potrebno je kamenu vunu postavijati u dva sloja. Na kamenu vunu se postavija
geotekstil, polimerna hidroizolacija, Cepasta folija te sloj kamenih oblutaka.

- sve izolaterske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim
uvjetima (optimalna temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevih zracenja,

kiSa, magla,..).

Slika: Primjer postavljanja kamene vune na ravni krov
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Napomena za ugradnju stolarije:

RAL ugradnja:

RAL montaza najvecim dijelom cilja na uStedu energije i pravilnu montazu, kako
bi se sprijeCile negativne pojave vlage i njezine posljedice. Modernim profilima najve¢im
se dijelom rijeSe gubitci kroz same prozore ili vrata — profile i IZO — stakla, ali pojavljuju
se sve veci problem oko neadekvatne izvedbe spoja izmedu prozora i zida. Zbog toga
se preCesto tek nakon ugradnje energetski efikasnih prozora, pojavljuje vlaga koja
uzrokuje pojavu plijesni i gljivica, zbog poremecenog toka toplinskih mostova, tzv.
izoterma. Izoterme su linije koje spajaju toCke istih temperatura pomocu kojih je mogucée

proracunima prikazati raspodjelu temperatura unutar gradevinskih elemenata.

Smijernice za ugradnju stolarije RAL postupkom:

e spoj stolarije i zida (meduprostor) treba odrzati suhim

e prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme

e narocito s unutarnje strane treba sprijeciti protok vodene pare u izolaciju
vodo- i paronepropusnost iznutra prema meduprostoru

e s vanjske strane treba sprjeciti ulazak tekuce vode ili proboj kiSe
vodonepropusnost izvana prema meduprostoru

e osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz meduprostora u atmosferu

paropropusnost iz meduprostora prema van

Brtvlienje je moguce izvesti pomocéu folija, brtvenih traka ili pomocu folije i

ekspandirajuce brtve.
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Slika: Primjer RAL ugradnje stolarije

Rijeka, lipanj 2016.
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% HUPFAS

RIS, BDALEA PROADACA
TP B RASANKEH SIS TAUR

Proracun pri¢vrsnica
Izrafun broja pricvrsnica za povezane sustave za vanjska toplinskn izolaciju

OBJEKT

Sirina [vanjska):
Duljina (wvanjska):
Visina fasade:
Kategorija terena:
Mjesio:
PRICVRSNICE

Tip pricvrsnice:

1842 m

18,53 m

20,80 m

Kategornija 0

Rijeka (Pedruge 2)

EJOT H4

irsta pedioge: (A) Beton C18/20-C50/80
Dubina sidrenja: hag=25 mm
Dubina busenja: hy =35 mm
IZRACUN PRICVRSNICA

Poredbena brzina vietra: Vp = 25,00 mis

Poredbeni tlak srednje brzine vjetra: Qpag = 0,28 kMim?

Racunska nosivost pricvrsnice: Mpg = 0.75 kM
Fona Broj
djelovanja calza)  opa W, H r pricvrsnica
DRsry I tm Tkomim]
Duljina objekta (D):
Rubna zona Ag 327 121 155 0DD0D0-1853 328 B
Unutarnja zona B, 3,27 080 -102 0001653 996 [
Rubna zona Ag 342 121 1682 1853-20080 328 B
Unutarnja zona B, 342 080 -1,07 16,53-2080 996 [
Sirina objekta (5):
Rubna zona Ag 327r 121 155 0DD0H642 331 B
Unutamjazena B, 227 080 -102 0001842 9281 B
Rubna zona Ag 342 121 182 16842-2080 331 B
Unutarmjazona B, 342 4080 -1.07 1642-2080 981 L5
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Thxcrtna shema gradewvine:
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Predotenl prorafun omoguéuje pretvodnl zbor | proratun priévrenica o skiadu s vatetom Frvatskom
normom HRW EN 1534-1-4: Eurokod 1: Dielovanja na konstrukcle-Dio 1-4: Opda delovanja

- Oj=lowanja vietra, no ne zamjenjule stafilk|l proradun proveden od oviafternop stabiCar!

Pobrebno se pridriavat] tebriklh uputa prolzvodada t= smjemica za bradu ETICE sustava, HUFFA3-a!

Autor: Krefimir Stunja, dipl.ing.grad. - waes baplas._ hr
Programsko fesenje | Copyright® 3015 55 - sva prava pridedana | Frorstun pritvesnics vi.£4
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Digitalna ortofoto snimka
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- Cementni estrih

- Bitumenska ljepenka

- Armirani beton

- Kameni nabacaj

- Keramicke plocice
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- Betonske ploc¢e 3,00 cm

- Bitumenska ljepenka 0,50 cm

- Beton za pad 6,00 cm

- Bitumenska ljepenka 0,50 cm

- Armirani beton 20,00 cm

- Vapneno-cementna zbuka 2,00 cm

NOXIRIRIRIRIRIRIRINIRIIR

/
R
AN
S
P

SRRRA

x
X
S

D-D

- Vapneno-cementna zbuka 2,00 cm
- Armirani beton 20,00 cm
- Vapneno-cementna zbuka 2,00 cm
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- Keramicke plocice

- Polimerno-cementno ljepilo
- Cementni estrih

- Bitumenska ljepenka

- Armirani beton

- Kameni nabacaj

- Keramicke plocice

- Polimerno-cementno ljepilo

- Cementni estrih

- Armirani beton -

- Vapneno-cementna Zbuka 2,00 cm

- Kameni oblutak 5,00 cm

- Cepasta folija 0,20 cm

- Akwalan hidroizolacija 0,15 cm
- Geotekstil 0,10 cm

- Kamena vuna DDP 16,00 cm

- Polietilenska folija 0,25 mm

- Bitumenska ljepenka 0,50 cm

- Beton za pad 6,00 cm

- Bitumenska ljepenka 0,50 cm

- Armirani beton 20,00 cm

- Vapneno-cementna zbuka 2,00 cm

- Vapneno-cementna zbuka 2,00 cm

- Armirani beton 20,00 cm

- Vapneno-cementna Zbuka 2,00 cm

- Kamena vuna 10,00 cm

- Polimerno-cementno ljepilo 0,30 cm

- Silikonska Zbuka 0,20 cm
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